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s učastnfky letnich tšboru, poršdanyćh 
redakci v Čanl u Košić a v Zštonl u 
Č. Krumlova. 

Jako každoročnč I let os ospoMđala naše 
redakce v letnich mčsicicfa dvč akce - ve 
spotnprdd s ČRRA Čtrnćctidenn] tabor pro- 
voznilio zamčtenf v Čanl o Košić, ve spotn- 
prdd s ODPM Ćesky Knunlov čtrnactidrani 
tabor technkkebo zantčreni v Zatoni. Neko¬ 
lika učastnikum tčchto akci jsme položflJ 
stejnć otćzky: Jak jsJ se o tabofe dozvčdčl? 
Čteš pravidetnč AR? Co Tč v nčm nejvice 
zajima? Jak se ii tabor tibO? Co jsi se tam 
naučil? Co se Ti nejvice Ifbflo? Co bodeš dal 
v rafioteetrake nebo v radioamaterskem 
sportu delat? Jake jsoa nejvetšf prekažky 
Tve radioamatćrskć činnosti? 

Odpovčdčli ndm: 

Rudolf Šnajdr, OK2-21989 (13 let, tabor 
Čana): 

„Hned jak mi prišlo Amatćrskć radio 
4/79, začal jsem si je prohližet. Uvide! jsem 
tam propozice soutčže k 30. vyroči založeni 
PO. Tato soutčž se mi zalibila, proto jsem se 
ji zučastnil. Vyfešil jsem ji spravnč a byl jsem 
za odmčnu vybran na letni tabor AR v Cani. 
Mčl jsem velkou radost., AR odebiram od 
roku 1978 pravidelnč, pfedtim jsem si je 
kupova!. Nčkdy se mi však stalo, že už by!o 
vyprodano, a proto jsem se rozhodl si je 
pfedplatit. V AR inč zajima hodne včci, 
napr. televizni hry, Uvod do techniky čislico- 
vych * IO, Seznamte se . .., nejvice však 
rubrika R15. 

Tabor se mi velmi libil, bylo tam pčknć 
prostfedi. Nauči! jsem se tam navazovat fone 
spojeni Česky, rusky a anglicky, mnoho. veći 
z radiotechniky a radioamaterskćho provo¬ 
zu. Nejvice se mi libilo vybaveni radioklubu 
OK3 VSZ a jejich zafizeni. 

Chtčl bych se dale zdokonalit v prijmu 
a vysflani a potom složit zkoušky OL, pozdeji 
OK. Nejvčtši pfekažkou mć radiomatčrskć 
činnosti je nedostatek potrebnych součastek 
v prodejndch TESLA. Dale je to časovć 
omezeni, nemohu včnovat tomuto sportu 
tolik času, kolik bych chtel, protože mam 
i jinćzajmy.“ 



Obr. 1. Rudolf Šnajdr, OK2-21989 


Ivan Dobrocky, OL8CJO (18 let, tabor 
Čana): 

Posielal som hlasenia za OK maraton za 
OK3KFO a poslal som hlasenie i k 30. 
vyročiu založenia PO. Za dobrč umiestnenie 
som bol vybrany na tabor AR. AR čitam 
pravidelne od r. 1977. Vžđy si prečitam 
v podstate ćele AR, ale naj viac ma zaujimaju 
asi posledne 4 listy, venovanć bud technike 
amatćrskćho vysielania, nebo antenam 
a provozu na pasmach. 


iDier 

view 




Obr, 2. Ivan Dobrocky, OL8CJO 

T&bor sa mi samozrejme pačil, bolo to 
v peknom prostredi, i keđ počasie ndm 
neprialo najviac, ale zato všetci srne si to 
vynahradili takmer nepretržitym provozom 
na všetkych amatćrskych pasmach KV, CW 
i SSB. Tu by bolo hodno spomenut heslo 
jednćhodna: „PršipršilenseIeje, DXmansa 
tomu smeje.“ Myslim, že každć stretnutie 
amatćrov podobnćho druhu každćmu z nžs 
' niečo priniese. Neda sa to presne vymedzif - 
nauči! som sa toto alebo toto. AJe určite napr. 
predndšky ing. Marhu, OK1VE, o technic- 
kych problemoch, alebo prednašky J. Čecha, 
OK2-4857, o prevadzke na stanici^aj sufaže 
v ROB n&m dali mnoho. Škoda, že počas 
tabora neprebiehal prdve nejaky dobry za¬ 
vod na KV. Najviac sa mi pačilo jedno rano - 
situacia na kmitočte v pasme 14 MHz po 
kratkej vyzve s Quadom, otoČenym na Južnu 
Ameriku. 

Teraz ma prijali na lćkšrsku fakultu do 
Martina, takže mi na radioamatćrsky šport 
vela času nezostane, ale dufam, že šfastlivć 
ukončenie semestra oslavim na pšsme. 

Tomaš Faltus, OL5AZD (15 let, tabor 
Čana): 

O tabofe jsem se dozvčdčl od VO. AR čtu 
pravidelnč. Kromč čislicovć techniky mč 
v nčm zajima všechno. Tšbor se mi moc libil. 
Nauči! jsem se navazovat spojeni v angličtinč 
a ruštine. Trochu viče se mohla trćnovat 
telegrafie. Nejvice se mi libilo vysilani na 
amatćrskych pšsmech. 

Chtčl bych pokračovat v soutežni telegra- 
fii a radioamatčrskćm sportu. Pfekažky - 
nedostatek penez. 



Obr, 3. Tomaš Faltus, OL5AZD (prvni 
zprava) sesvym III, družstvem 


Pavel Čada, OL5AZY (15 let, tabor 
Čaiia): 

O tabofe jsem se dozvčdel nejdrive od 
Josefa, OK2-4857, protože spolu dost často 
korespondujeme. AR Čtu pravidelnč od tć 
doby, co jsem se začal zajimat o radioamatćr- 
sky sport. Samozfejmč, že nejvice listuji 
v zađni časti, kde jsou vysledky soutčži 
a zavodu. Pak pročitam a prohližim technicke 
novinky, rubriku o podminkach atd. 

I když nam počasi nepfalo, tabor se mi 
libil. Poznal jsem tam mnoho novych kama- 
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i4dy..;Sn£kterymi jsem ^^avazaispojeni na 

i&m - piijfttŠJ.O, @Kt9?T/@&A:WW, 
0L5 Ay;X, 0KJ DFW> Nejvice.si však .cenim, 
že jsem zde zlskal ;bohati zkušenosti y provo- 
•z^SSB ajto nej en v našimatefsune.. Jsemr&đ, 
že jsme se ,sezo4niiii se <yŠemi 4jjuihy provozu 
pavvšech ; pismech. ybudoucnu inadžle t budu 
bihat ROB a yčnoyat se provozu na pas- 
roech,. Moji nejv.itši spu<^nop prek^pu je 
idojlždčni 4p učeni až 4o Teplie, tafcže zatim 
uevira, jaki.tamjb.udu mit mpžn^ri pravidel- 
ni >se y£noyat radioamatirskimu sportu. 



Qbr, 4 Pay4 Čflfa QUAZY 


Ota Bdrta, (J61et,jt4bpr Zšton): 

O tabore jsem se dozvedil od vedpuoihp 
krotku, kam pravidelni dochizim, když 
jsme probirali novi ukolysoutiže AR k 30, 
v#roČi založeni PO. Amaterski radio čtn 
pravidelni, nejvice mne zajimš pravidelni 
rubrika Jak na to, pak Ovijeno v redakci AR 
a rubrika i všechno, cosouvisi s prad na KV. 
Tihor se mi vdmi libi?, pfedevšim ukšzky 
priče n? vysflad stanici; i když jsem se po 
technickć str&nce,pokud jde o radiotechniku 
a elektroniku, nmoho npviho nedozvidil, 
nemil jsem vzbledem k nabitimu programu 
čas se nudit *- od rennf rozpvičky po večerni 
besedy se stšle nčco dilo. Nejvice se mi libilo 
amaterski yysildni a branni hry, kteri jsme 
hršli,. Đšle se hodlšm zab^vat elekirpakusti- 
kou a yysflinim, Nejvitši piekažkou y čin¬ 
nosti je pro mne nedpstatek peniz na 6pu- 
č4stky (studuji priunyslovou Školu elektro 
v Iiberd) a ned 06 tatek prostor a vedoucich 
v DPM y mim byđlišti. 

Zbyšek Bahensky (15 let, tabor Zatoh): 

0 tibofe jsem se dozvidčl v OPPM JF 
v Praze jako učastnik soutčže, Amaterski 
radio čtu pravideini, včt$inou ho prohližim 
ćeli, podrobniji čtu pouze to, co mne za juni, 
rubriku R15 a popisy jednoduššich konstruk¬ 
ti ze všedi oblasti elektroniky. Tdbor se mi 
velmi libii, nauči! jsem se kromč jinćho 
i cvičnč navazovat spojeni na amatirskych 
pžsmech, velmi zajlmavy byl i seriji besed 
b z^kladnich radiotechnickych součdstk4ch. 
V spučasnč dobi mne zajim£ nejvice nf 
t ceh ruka a vf technika, ditčl bych však 
zvi&diiout ziklady ćeli e!ektroniky, proto 
sleduji i novč knihy atd, Proteže ehodim do 
radiotechnick^ho kroužku v U DPM JF, ne¬ 
mam celkem problćmy se součđstkami ani 
s tim, ke komu se obrđtjt o radu. 

ivo Dostal{\ 3 let, tdbpr Zdtod): 

Q tabore jsem se dozvčdel od na&eho 
vedoudbo (radioklub Svazarmu Vratimov). 
AR čtu previde Inč, nejvice mne zajimaji 
nđvody a pUnky na včci, kterć se mohou 
v dmn4enosti a y bčžnčm životč opravdu 
využit. Tabor se mi velmi libii, naučil jsem se 
mnohp užitečnćho o součšstkšcb, o radioa- 
matčrskćm provozu na p£smech, o vafeni 
v pfirodč a nejvice se mi libila odpoledne, 
včnovanš „bastleni'S Pokud jde o mć pldny, 
budu d4! pokračovat v elektrotcchnice a sna- 
žit se sbirat zkušenosti v tomto obbru. V čin- 
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nosti, pokud jde e radiotedmiku, celk^n 
tedni potiže nemam, doma mne v mć zaiibč 
ppdpmnji a y krpužku|e.m.t^ velmidobrč* 

.* i» .? 

J^etni radioamatčjsk^ y^cvikovy tibor 
provozniho zamčfeni uspo^dala nafc redak- 
oe ve : spolupr4d s pstredni radou rađioama- 
tčrstvi v obd £ana u Košić, ye y^crikov«ćm 
yy^3adm stfedjsku radloklubu V^chodoslo- 
vensk^eb železžren OK3V3Z, ‘Na z^kladč 
spr4yn^ch odpovčdi na soutČŽ z ARA 4/79 se 
zde sešlo 1.8 chlapcu a jedna divka (ze všech 
v č4$ti republiky). Pod značkou OK5RAR 
nav^zali tjčmčr J SOOspojeiu ve všech kratko- 
vlnn^ch plsmech, seznžmiF se s fonickym 
radioamatčrskym provozem v ruštinč a an- 
glidinč (samozfejmč i v .čcštmč), vyslechli 
mnobo zajimav^di pfednššek o radioama- 
tfekčm provozu i tecbmce, absolvovali ex- 
kurzi do vypočetmho strediska ySŽ, nočni 
brann^ z4vbd, mm^o ri»znyd» soutŽža atd. 
Q programovou n^pJb tabora pećovali isg. JC 
Marha, CSc„ OKIVE, vedoud komise ml4- 
deže CURRA (hJavni teehnik), Eva Marho- 
v4, OKJOZ, vedoud komise žen URRA, 
Josef <5ecb, MS, OJC2-4857, vedoud komise 
mlddeže 0RRA, Martin lAcba, OKlDFW, 
čs. reprezentant v telegrafii a ing. Alek 
Myslik, MS, OKlAMY (vedoud tabora), 

Velkou zasluhu na tom, že se tdbor usku- 
tečni!, i na jebe zdimčm prubčhu mČl 
radioklub OK3VSZ. Byii to hlavnč ing. A- 
S^kore, OK3PO, M. Timko, OK3ZAF, a Z. 
Makarius, kteri ochotnč plnili každć naše 
pf4ni* vych4zeli nira všestrannč vstric, po- 
mobli nšm uvćst do ehodu značnou č4st 
zarizeni (po jeho ,,odpraveni‘‘ zvyšenym na- 
pčtlm 250 V v siti), zaHdili exkursi do V$Z 
atd. Pro jejich vysilad stJeđisko na Čani to 
byla zatežkavaci zkouŠka, protože nas byio 
o 50 % viče, než je kapacita strediska. 
Ochotnč n4m zapujČili svoje anteny i čšst 
svćho zarizeni a veškerć vybaveni strediska. 
Myslim, že je velmi zaslužnć, že takto dobfe 
vybavenčho (vlastooručnč vystavčnćho) 
stfediska nevvuŽivaji pouze k vlastni z4jmo- 
vč Činnosti, ale že isou oehotni pronajmout je 
k činnosti celospolečensky užitečnć, podporit 
pr4d s mladeži a vycvik nov^ch mladych 
operatćru. Patri jim za to dik redakce 
i URRA. 

Podčkovdm patH tćž podniku Radiotecb- 
nika, ktery zapujčil pro tento tšbor vysflaci 
zarizeni OTA VA, Jizera, Đoubin a nčkolik 
bzučđku k nacviku telegrafie. ~amy 


JLetni tibor redakce pro ućastmky soutčže, 
kterou redakce jako z&tupce vydavatelstvi 
Naše vojsko N^psala s Ostžednim ćovacm 
pionfru a mlždeže Julia Fudka k 30, vyroči 
založeni pionyrskć organizace, se ko&al diky 
poehopeni vedeni Okresmho domu pionyrii 
a mladeže v ČeskĆm Krumlovč v jeho vycvi- 
kovć zakladuč v Zatoni v malebnčm udoJi 
Vltayy pod Rožmberkem. Na rozdil od naše- 
ho prvniho tabora v ćani byly dle tohoto 
tabora pončkud jinč: ovčfit možne zpusoby 
kolektivm (tyraovć) priče s minimalnimi 
zisahy vedouciho, zvyšit fyzickou zdatnoet 
individuijiumi i kolektivnimi hrami a soutč- 
žemi (radiovy orientačm bčh, technicka 
plympi£đa, celodermi brannć hry, mičovć hry 
„ragbičko^ apod,), naučit mladi techni- 
ky precovat s titeraturou a ovčht si Očinnost 
zpracovini a tematickou vhodnost članku 
pro mladež, kteri publikujemc v našem 
časopise apod, 

Pfestože se na tdbore sešli chlapd ruzneho 
viku (od 13 do 17 let) a z niznych koutu 
republiky (Frydlant, Vratimov, Ćeskć Bude- 
jovice. Praha), vytvofiI se velmi aktivni 
a činorody kolektiv, v nemž si navzajem 
všichni v pripadč potfeby vych4zeii vsth'c, 
pomšhali si vzijemnč a v nčmŽ nebylo 
kizeftskych problćmu. Vitčz Uiborovč soutč- 
že o nejlcpšiho radioteehnika - Ota Barta 
z Fryd!antu - by byl jistč vitanym členem 
jakiliokoli radiotechnickćho kolektivu, ne- 
bof byl fyzicky zdatny, rozvažny, na vyši byly 
i jeho jak všeobecnč, tak spedšlni znalosti. 

Vysledky jednotliv^ch soutčži a ce!kovy 
vysledek tabora si v redakd ještč podrobni 
zhodnotime, již dnes (začatkem ziH, tj. 
necel^ mčsic po skončenl tabora) je však 
možno Hci, že tibor byl velmi uspčšny, byl 
kjadni hodnocen jak učastniky tšbora, tak 
i nikolika kontrolaimi, kteri tibor navštiviiy. 
Z dosavadmho rozboru taki vyplyvi, že 
(pokud jde o technickou strinku) by byla 
velmi potrebna nčjaki publikace, kteri by se 
souhrnne zabyvaia vlastnostmi zakladmeh 
radiotechnickych součastek (odporu, kon¬ 
denzatoru, dvek, polovodičovych součastek 
apod.) t a publikace, jejiž obsah by odpovidal 
zhruba asi obsahu naši rubriky Mladež a ko- 
lektivky, doplnini o informace technickiho 
eharakteru, asi takovi, jaki byly pfed časem 
uvefejnovany v AR na pokračovani v kursu 
vysilacf teehniky. Ukazalo se taki (pokud jde 
oorganizovanou činnost mladeže vseobecnfi) 
na zikladi zkušenostl jednotlivych učastniku 
tibora, jak velmi potžebni by bylo naplnovat 



Obr. 5. TH z učastniku tabora v Zatoni , kteri odpovidoli na otazky v interview: (zleva) Ota 

Barta, ZbyŠek Bahensky a Ivo Dostal 





ZPRiVA 0 UMRTISOUDRUHA LUDVIKA SVOBOG* 


Ustredni vybor Komunistički strany Československa, prezident 
ČSSR, federalni vlšda, Federalni shromriždćm a ustredni vrybor 
N brod ni fronty ČSSR- v nejhlubšim zbrmutku oznamujf, že dne 
2019.197S v dopolednich hođlndch zesnulpo dlouhb, tćžkć nemoći 1 
zasl6užJly stranlcky a stštnf činitel, Člen ustfedniho vyboru KSČ, 
armUdnf generšl Luđvlk Svoboda. 25: listopadu’ by sedožlf 84 let. 

SoudruhliudvikSvoboda 8 Vu|piodn$život 2 a 8 VdtfiČeskosloven- 
skimu Udu; socialismu, miru a 1 pokroku. Československć socialis- 
tićki ! vlasti; JIŽ byl bezmeznb oddšn, dal viechny svi 8Tly;?celi sv4 
ardce. Luđvfk Svobodase vyznamnć zašloužil ; o osvobozenf 
Československa, o vytvofeni Českosfovenski lldovćarmćđy ,o vy- 
stavbu socialismu. Zastđvaf funkcl ministra nbrodnf obrany, člena 
pfedsednlctva Ov KSČ' a prezldenta Ćeskoslovenskć sbcietlstickć 
republlky.V tludvlku Svobodovi ztršci naše zomćvelkouosobnost, 
neodmyslitelnou odjejinovodobć hlstorie. 
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VI, sfezdSvazarmu,, kterysekonalvcđnec4i'7. až. 9)- lili. 19781,ztiodtiotilpraciorgaj r izace za ‘ 
uptyHulyck pH leta"jeđriozriačnepotvrdi$ zeprogrartV V. sjezd'u 1 bylhispešne splnčrii. Znamena' 
to, ie Svazarm se stal’ peynym' ctdnkenv Geskoslovenskehopolitickeho systemw,, zeseupevnilo' 
jeho postaveni v Narodnifronte a zepodsiatui jeho činnostv tvorii stale' vyraznčjv prace■ pro 
společnost a pomoc Československe li'dove armadei- 


Ur'oven'a'učinriGst'napIn'ovani'společenske^ 
funkce 1 Svazarmu’ ii vysledky jeho'branneho’ 
puso beni : ve" společnostr jsbu< stćle* vetsli me^ 
roui 6vliVriovšny urovnli politickovychovne ; 
pribe" a' mtenzitou Vnitrniho^ života* organi- 
žace., Rust společeriskć' ulblry' Svazarmu: vy> 
žadujeV aby se ; vŠechny : j:eiiđ'organy/a 1 organi^- 
žace upevnily;> zdbkonali]y’ styl ! a' metddy’ 
prace',* a b yn e ust'al e' r os 11 a.j ej ich’ sa mos ta tnos ti 
at akceschopnost, sHiT jejićft: ideove 1 politicky* : 
vliv natŠirokć masy.'členu:iinećlbnu azvyšbva-’ 
la se* aktivita^ kažđČho* Glena organizace’ 
Pol i t ic k ovyćhovnai prace v pređstavuje 1 jedem 
z rbzhodujlđćH« nastroju. uskuteenovam 1 pir¬ 
ja tych> usneseni! a 1 naplhovanl* spdlečenskyćh; 
poslani naši' organizace: 

V souiadiii S’ Koncepct razvoje' radioama- 
tćršk ć* Činnos tii a-srezoruci >Vllsj ezduSvazar 1 - 
mu; lze ukoly’ v* oblasti* političkovyćhovne : 
ai politickoorganižačnf; shmout n^sledovne:: 
lt Zabezpečit zv^šovanii pod i I u* Svazarmu* na) 
spln žni. pr Ogra mu! XW f . ■ s j ezd u 1 Komu nis t i c- - 
ke l st rany' (5es k os 1 o ve ns k a", v oblasti’Branne 
politiicy’* 

2’..Žabezpe<Siti zvysov-ahii masovćHo’ pod ii u. 
Svazarmu'. na' branne* vycHove obyvatel- 
stva'.. 

3.. Vytvafeti pod ! mihky’ pro* uspokojovani« 
ideove'jx>litick ycb',techničk ycHa'sport ov- 
nicH' zijmu* obyvateIstva;> zejmćna' mladež 
žeV v souladu 1 s* potrebom obranys tatu 0 .* 

4 - Zkvalitnit pripravu brancu ; a"zalohl- 
5'.- Soustavne posi]bvata'upevnovat'politicky, : 
a sociaiibticky cHarakter organizace:* Za 1 * 
meri t usi!i< prede všim^Ve’prospechčihnosti 
zakladhicb; organizaci.* 

6v Pfipravovat- organizaci- pro*' plnenr ukolu? 
>EVTl- sjezdu' Komunističke 1 sfrany* Češko 1 * 
slovenska: 


(:DofconČeniintervie\vzestr.- 402$ 

v ; praxi usneseni* tJ-V SSM a 1 tj-V Svazarmu' 
o" vzajemrie' spolupraci 1 predevšfm 1 na' stupni: 
žakladhićHi organizačnieh* članku;, což’ by 
molilo 1 vyresit* probiemy mistnosti’, material- 
niho' zabezpečenk činnosti;. kvalifikovanych 
vedbueicb; apodl moh lo'by dale zvyšit : kva- 
litu’a’ućinnostbranne vychovydetia'mladeže' 
v'soulađu's'celbspolečensk^miipotfebanrii 1 ;. 

—ou— 


Složite: pOdminky' v'oblasti*’ ideoIbgickćHcv 
boj ev 1 1 nd nč’ rozdč lenem svčte k ladouzvyše-- 
ne naroky' nat k valitut amčinnost’ iđeovć prace 
v’ našli činnostii. Prvoradym? ukolem" ideovč 
vychovnćHo : pUsobeni; je 1 vćst a - vychovavat' 
zejmena^ mladež v r uvedomele a- odp>ovedhe ; 
tvurce budovšni rozvinuteho'. socialismu; 
a' k*.aktivnimu*pnstupuk. za bezpe ćenl' obran y 
socialistickć ; vlasti:. Po!itičkovychovne' puso^ 
benli mai podstatny vliv na vytvafenrčloveka‘ 
sv novymi? socialistick^mi’* povahovymi ; rysy;> 
formu je 1 jeHo’ politickč a* moralni; bodnoty' 
a* stavš 1 se: stale* vlce' h lav mi met'odou’* vedeni 1 
ar izeni- 

Zkvalitnenli urovne 1 a* učihnosti? ideovč 
prace" vyžaduje jejb prolhuti do’ všech' oboru* 
našpčinnostii. 

Zaklkdhl: podminkou: pro* splnehi 1 tohoto' 
uk oluij e* uspešne' zv Iadn uti* zave ru'* VII* sjezd uf 
Svazarmu^ ve* všech' našicb* organecH;. komi> 
sicHiodbomostia^zdkladmcH^organižadcH^* 

V' praxii tb> znamena; dasaženl' sklbuBenli 
ideov^pršce’sezajmovou’čihnostrv'jedholit^' 
celek: tak,, aby nam: v rdmci: našrodbomosti 
v^rustaliOejen.dbbnitechnici’aOperatefiiale' 
predevšims Iide J charakterovč'pevnijpolitick^ 
uvedbmčIi,*s'*angažbvanym.vztahem:k,soda- 
lišmua k.pracilNtimofadhou'pozomostvje prii-* 
torm treba’ venovat mladeži^ pređbraneckćho * 
ai braneckeho veku,*aby'byla moralne,*poli-* 
tićRy aprakticky pripra venaučinnč se podilet- 
nm vystavbe a zabezpečovani: obrany naši' 
socialisticke vlasti- 

Současnemuslmemlt stale nazreteli^ žetu- 
tb • pfaci: nemuzeme provčđet* systememuce- 
lenyćh’ cyklu školenl a: prednašek,, ale F že ; ji 
realizujeme f ormou*poH ovoru abesediprimo^ 
v ; prubeHu; vycviku;. pri" čemž nejvetšr roli 
hraje' osobni'* prlklad; všech,.ktefi s' mladeži: 
pracuji:- To vyžaduje: zkvalitnovam' vyberu* 
a pfipravenosti funkcionarskćho* aktivu* 
a' propracovani*zpusobu vyčhovy funkciona-' 
ru,,cvicifelu a:organizatoru všech:oboru*našls 
činnosti. 

Podmlnkou 1 a* predjx>kladem: uspešnostit 
j ejich pusobenkje pfirozena politicka autori- 
ta' a' osobni prikladnost!* Zivaznostii jejich’: 
spolecenskeHo’’ postaveni se* zabyva!a i?sjez*' 
dova* jednahl.* Usneseni prijate sjezdem' 
vf teto 1 oblasti! ukladaivšemtorganum’ svazar- 
movske’ čihnosti;, tedy- it naši;, dosaHnout: 
všestrannć : proliloubenii kadrove: prace.* 


Hlavnl duraž položit na pripravu zakladmho' 
akti vu prorozvoj'Činnosti’,-zejmćna organiza¬ 
toru' a'cvičiteluzakladhich'organižaci Svazar¬ 
mu 1 ,, protože" prave 1 zde 1 probflić' žćjmbvć’ 
branila! prace’ v’ nejširšim' rožsahul Sbučasnč 
je 1 v T techto' zakladhlćh člandch’ naši činnosti' 
m‘axi‘malhč šoustfedžna'mlađega protomusi- 
me- pravĆ: zde' vytvafet zazeml ; pro rozvoj 
novych ; forem'; prace;, obohacovarir obsahu' 
v đbsahovam’ nove! kvality Činnosti' organi-' 
žace:- 

Pritom: je nutnć* mit na pamčti; že Brannši 
vychova: v' naši* socialistickć spolecnosti; na 1 
niz!se všestranne : podili ii naše: odborn'ost,* je*‘ 
nedilnou' soUČćstli komuništickć vychovy;* 
rozvijenena'zaklademarmticko^leninskćho' 
svetovćHo 5 nazoru: *Đovćstproces svetondzo 1 
rovć : vychovy' až: k* formovdnl pfesvčđčeril 
človeka 1 je* dulezity požadavek,* ktery musi' 
mit’ na' zfeteli: každy,- kdb J v podmlnkćcH 
našeho^hnutli pusobt na jeli o členy;, zej mćna 
na’mlddež. 

Đnes' si v procesu- vychovy stale" viče' 
uvedbmujeme;, že' svčtovy nćzor ma! i: svou- 
brannou: a' vojenskou- stržnku:* isfejde tedy 
po_uze:ofo; t aBy'Člbvek:pbznaIsvČt,Vekterćm' 
žije;, aby se:v' nem orientbvara aktivnć tento 1 
svćt zdbkonaloval! v r duchu 1 marmsticko^ 
lenihskycfr idejii Jde zaroveA 1 o to; aby tento' 
svćt ve" proispĆch' Iidskć spolecnosti! i' Bririil:* 
Proto se* nedilhom a: lbgickou’ součastl ideovć 
vyćHovymusrstati:pfedštavy,,pojhiy‘a:nćzc^' 
ry'-*ježse'dbtykaji:takovychsocižlnich^bvu;, 
ja k ymi: j šou 7 va 1 ka;. ozBroj e ny boj / a : armad a! * 
VžHledem' ke- žvyšujičlm se 1 nćrbkum^ na 
Za bezpe čeni , obranyschopno6ti:našeho i socia-- 
Iištićkeho statii' je^ nutnć,.aby všechny 'obory 
naši* činnosti 1 pbdstatnč*zkvalitnily pusobeni 
na . mladć Odi-,# ktferi se * pfipravuji! k * vykonu'' 
vojenskezakladhlslužby:Jezapotfebl zkva- 
1 i tflova t: učin nost' a‘ vys led k y * vy chovnĆvy cvi - 
kovćhO' procesu ’ tak,r aby ; 6ylai komplexnć 
dbtVćrena>j ej ićH osobnost v moralnč politib-* 
ke; l odBometecHnićkć,fyzibkćapsycbOlbgic- 
ke* pHprave: V' ramcr tćto ? pfipravy; v* ndchi 
peštbvat^ aktivnih vztaHi k> vojenskć službč,* 
vytvaretispravne * predstavi o 1 naročnosti vo^- 
jenskćbo 7 života- a' pfedpoklady ? pro ; ryclily r 
precHod^ z občanskeHo-' do‘ vojenskćHo : pro 1 - 
stfedit Vychovavat je'ke k&zni,*organizova 
nosti,* navykum^ podrizovat sev & k- životu; 
v’kolektivu:* 

V' , ‘souladu:s s Brannou i společenskbu'fUnkci 
Svazarmu: musime tedyrozvij etiimaši' zaj mb- 
vou'či nnos t ta k, < a t>y* všech ny tyto‘poža da v k y 
spi no vala. Žvlaštni* duraz" pritom: RlŽst- na 
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navazovani a prohlubovanf spol u prace s vo- 
jenskymi utvary, školami a učilišti. Dale je 
zapotfebi soustredit pozornost na ziskanj 
cvičitelu mladeže z rad tech, kteri vojenskou 
službu ukončili a ziskali v jejim prubehu 
odbomost radioveho operatera. 

Zavery, kterć vyplynuly z jednanl VI. 
sjezdu Svazarmu v oblasti politickovychovne 
prace, maji dlouhodobou platnost. Jejich 


realizace je zavisla na cilevedome praci všech 
našich uzemnich organu, predevšim všech 
zakladnich organizaci a radioklubu. Sebelep- 
ši smčmice a dokumenty pro politickovy- 
chovnou praci bez jeji konkrćtni aplikace 
a realizace mezi členstvem by byly malo 
učinnć. Zakladni organizace a radiokluby 
jsou totiž mistem, kde se poiitickovychovna 
pršce realizuje pfimo pri vychove uvedomč- 
leho prislušnika Svazarmu. 


Aby ideova prace v ramci naši činnosti 
mohla splnit sve poslani, je zapotrebi ji zbavit 
často priliš všeobecneho zamefem. To zna¬ 
mena, že pri rozpracovam usneseni vyššich 
svazarmovskych i stranickych organu by 
mely byt konkretne stanoveny ideovč vy- 
chovnč čile a ukoly i zpusob jejich realizace. 

Pplk. V. BRZAK 
(Pokračovdni) 


i 


Spartakiadm finale ROB 

Jedinym radioamaterskym sportem, zarazenym do sportovnich soutiži Československe 
spartakiddy 1980', byl radiovy orientačni bih. Po uskutečnenych okresnich a krajskfch 
soutezich se vybrand reprezentacni druzstva ze všech kraju ČSSR sjela koncem června t. r. 
v Bratislave, aby tom vybojovala svoje „spartakiadm finalePadesdt čtyri soutezici a nekolik 
dalsich, kteri^ac vedouci nebo funkcionari, neodolali a rovnez vybšhli na traf, absolvovali ve 
dvou dnećh dva zđvody v pismu 80 m. Dosazene vysledky. se pro celkove poradi sčitaly. 
NaroČnd traf (vic technicky nei fyzicky) provirila v horkem počast dobre kvality všech 
zučastninych a pri neučasti československych reprezentantu kteri, mili ve stejne dobi 
soustfedinipred mezinarodnimi zđvody, umožnila vyniknout „tim da!šim“. 



Na bezprostfedm dojmy ze souteže jsem se 
zeptal tčsne po slavnostmm vyhlašeni vysled- 
ku nekolika učastniku spartakiadniho finale: 

Ing. P. Šruta, OK1UP, vedouci druzstva 
Prahy (sam si rovnžž mimo soutčž zabehl): 
„Všichni podali veimi dobry vykon, traf byla 
naročnejši, než podle meho nazoru mela byt, 
sporni bylo umistčni nčkterych kontrol 
v uzavrenćm objektu popr. ve skalach v ne- 
bezpečnem terćnu. Bylo mnoho nepresnosti 
v časovćm harmonogramu, hodina odchylky 
od stanovenych Času byla bežna. Po organi- 
začni i sportovni strance byla soutčž na 
urovni lepšiho okresniho preboru.“ 

K. Mojziš, OK2BMK, nejstarši učastmk 
(bčžel mimo soutČž a ve svćra včku 66 let by 
se umfstil asi v polovine zučastnenych zavod¬ 
niku): ,,Byl to hezky zavod, narodna traf, tak 
tak,že mi to vyšlo. Poradatele dčlali,co mohli, 
vim, co je to za robotu neco takoveho 



Obr. 1. Alena Šrutova zvitizila s ndskokem 
viče než 1>5 hodiny 


usporadat. Drobne nedostatky se daji snest, 
jako že nebylo všechno podle planu.“ 

Dana Kubičkovd, OL2AVT, Jihočesky 
kraj: „Zavod byl dlouhy, teren byl pekny, 
bylo dost špatne slyšet nekterć lišky. Skoda, 
že jsme jezdili tak daleko, ztratilo se na tom 
moc času. Moje vysledky? Radčji nemluvim, 
chtčlo by to lepši prijimač a vyšši uroveft 
krajskych preboru. 11 (Dana byla 5. v katego- 
rii žen). 

Alena Šrutova, OKI PUP, Praha: (vitezka 
kategorie žen): ,,Zavody hezkć, hodne ne- 
využitćho a promarneneho času, dopadlo to 
dobre .. 

Karei Koudelka, Vychodočesky kraj: 
„Vzhledem k učasti mladeže byla, myslim, 
neumčmč dlouha traf, druhy zavod nebyl 
zcela v poradku s uimstčnim lišek, jedna byla 
na skalach, druha na soukromem pozemku, 
treti nebyla tćmer slyšet... Organizace za- 



Obr. 3 . Čas v čili semiril elektronickymi stop- 
kami 


Obr . 4 t Vedouci vitizneho družstva Vycho- 
dočeskeho kraje,S. Malinsky,prejima diplom 
z rukou dr . L. Ondriše 

vodu byla prumčma, velke časovć prostoje; 
krasne prost redi a počasi však ,,vyžehliIo“ 
všechny drobne nedostatky.“ 

Ing. A . Bloman, Praha (2. misto v katego- 
rii A): „Krasne prostredi soutčže a koupani, 
organizace a sportovni uroveh souteže byla 
pomernč dobra, dalo se to zvladnout v krat- 
šim čaše a lćpe dodržovat časovy harmono- 
gram; takhle vetšinou nikdo nevčdel, co kdy 
bude. Mčl bych vyhrady k umisteni nčkte- 
rych lišek, zvlašte k ,^ertiku“ poradatelu 
s liškou č. 2 v druhem zavodč, ktera byla 
slyšet pouze v okruhu 100 m, i když na konci 
koridoru slyšet byla .. 

* * . * 

Je snadnć kritizovat a mćnč snadne je 
cokoli realizovat. Umistčni jednotlivych 
kontrol v druhemzavode bylo veimi diskuto- 
vano a poradatelć je nakonec obhajili, lepe 
rečeno nebylo snad v primćm rozporu s pra- 
vidly. Časovy harmonogram byl bčžne dodr- 
žovdn se zpoždemm 1 hodinu i viče, což 
nepusobilo pri takove soutčži (nakonec pri 
žadnč) dobrym dojmem. Krasne prostredi, 
koupani, slunečnć počasi a pratelska atmo- 
sfćra mezi učastniky akce však spolehlivČ 
vykompenzovaly všechny drobnć nedostatky 
a všichni odjiždčli jiste ze spartakiadniho 
finale ROB z Bratislavy s dobrymi dojmy 
a peknymi vzpominkami. 

-amy 



Obr. 1. Karei Koudelka po zavodi v diskusi 
s OK3UQ 
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Stručni vy8ledky 


Sout&ž drvžstev 

1. Kraj Vychodoćesky 

2. Praha mčsto 

3. Bratislava mšsto 

4. SM. 5. JM, 6. SS. 7. ZČ, 8, JČ. 9.-12. VS. ZS. StČ, SČ 
Kategorie A 

1. Ing. L Točko, Vy c hod osi. 

2. Ing. Bloman A., Praha 

3. Ing. L Winter, Stfedočesky 

Kategorie B 

1. P. Hlavaty, Vychodočesky 

2. P. Čada, Vychodočesky 

3. D. Bonda, Bratislava 

Kategorie D 

1. A. Šrutovć, OKI PUP, Praha 

2. J. Katkovš, Vychodočesky 

3. E. Bertušovš, Bratislava 
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EXPEDICE 30 OK2KOM/P 

(na počest 30. vyroči založeni PO) 


Nekolik stovek Československych radioa- 
materu pracovalo letos o prazdninach se 
stanicemi OK2KQM/p a OK2KOS/p, kterć 
se na osmdesatce a dvou metrech hlasily svou 
značkou a heslem EXPEDICE 30. 

Podle počtu navazanych spojem je možno 
Hci, že se expedice tčšila pozornosti velkeho 
počtu našich radioamatčru. O pfipravovanč 
akci byla sice zminka ve vysflani OK1CRA, 
podle dotazu na pasmu by!o však možno 
usuzovat, že okurkova sezona učinila svć. 
Provoz na osmdesštce však sam o sobč ma 
takovou zpravodajskou učinnost, že se nako- 
nec dostala informace o expedici mezi velky 
okruh zajemcu, ktefi pravidelnč v sobotu 
a nedčli vyčkavali na kmitočtu 3,76 MHz. 

Lčto konči, posledni listky potvrzujid 
QSO z neobsazenych QRA Čtvercu byly 
rozeslany a nezbyva,než se pokusit EXPEDI- 
CI 30 ve stručnosti zhodnotit. Nazev expedi- 
ce napovida, že akce byla pofšdana v ramci 
a na počest 30. vyroČi založeni PO. Iniddto- 
rem byl Dum pionyru a mladeže v Ostrave 4 
a patronatni radioklub Vysokć školy banskć 
v Oštravč, OK2KQM. Spoluučast prijala 
krajska Stanice mladych techniku v OstravČ 
a jeji radioklub OK2KOS. Pro uplnost doda- 
vam, že pod značkou OK2KQM pracovali 
Olda - OK2ER a RO Honza, Milan, Petr 
a Tom£š, pod značkou OK2KOS pracoval 
Štanda - OK2BOO, vedouci radiokroužku 
KSMTe. 

Puvodni zamčr predpokladal expedici na 
VKV, kterš by Členum radioamatćrskeho 
kroužku nahradila nesplnčna pfedsevzeti 


a nenaplneny plan pršce kroužku, ktery byl 
negativnČ poznamenan fadou jobecnč znž- 
mych a objektivmch duvodu (prodlouženć 
prazdniny, presun pracovni doby apod.). 
VKV radioamaterum mela expedice po- 
skytnout prfležitost navazat spojeni ze vzac- 
nych čtvercu QRA v pohranični oblasti Seve- 
romoravskeho kraje. 

Po absolvovani prvni trasy EXPEDICE 30 
bylo zrejmć, že puvodni technickoorganizač- 
ni rozvahu bude treba zasadnč zmenit, nema¬ 
li akce (jejiž celkovć naklady prešah ly častku 
čtyfi a pul tisice korun) skončit nezdarem. Na 
poradč pri zpatečni ceste do Ostravy ze 
Čtverce JK71 bylorozhodnuto,že KV provoz • 
(podle puvodmch predstav okrajovy) bude • 
povyŠen na hlavni program expedice. Zmčna 
koncepce s sebou prinesla i dalši nezbytnć - 
zmčny v programu, zejmćna zmčny ve vybč- 
ru stanovišt. Z rekvizit byl vyfazen vysilač 
PETR 104, konvertor a KV prijimač, tedy 
zaHzeni, určene pro telegrafni provoz v pas¬ 
mu 2 m. Akti vi tu stanice OK2KQM/p v p&s- 
mu dvou metru nadale zajišfovali RO s trans- 
ceiverem Boubin. Duvod pro toto opatreni 
byl prosty. Tri telegrafni spojeni za sedm 
hodin pritomnosti na pđsmu, to nebyl v zA- 
dnem pripade duvod pro prevaženi neprak- 
tickeho a nepohodlneho VKV zariženi. 

V dalšich čtverdch QRA (J J01, U 20^ IJ29, 
JJ14 a JJ23) pracovaly stanice OK2KOS/p 
a OK2KQM/p pfevšžnč na osmdesatce pro¬ 
vozem SSB, vyjimečne i CW. 

Pravda, mohlo se udčlat vic, kdyby napri- 
klad bylo k dispozici lepši VKV' zarizeni, 



nebo kdyby transceiver Boubin bylo možno 
po uživat na CW (což vzhledem k cenč asi 
8000 Kčs neni tak pfehnany požadavek). 
Expedici jsme uzavfeli poznatkem, že nebylo 
nejvhodnejši sloučit provoz KV s provozem 
VKV. O pfipravovanć akci jsme mohli infor- 
movat dfive. Pozorny kritik by jistč našel 
celou radu drobnych organizačnich nedostat¬ 
ku, nicmenč i presto EXPEDICE 30 splnila 
v plnćm rozsahu svuj puvodni zamer. -er 




Členove expedice pri pripravi zarizeni QTH Žermanice - JJ23 


Z lednšni URRA 

Ustredni rada radioamaterstvi Svazarmu 
schvalila v kvetnu t. r. zakladni material 
k politickovychovnć praci po VI. sjezdu 
Svazarmu, zpracovany politickovychovnou 
komisi. Zajistila pfedani tohoto materialu 
vedoucim odbornych komisi k realizad. 
K prohloubeni kvality a učinnosti ideove 
vychovnčho pusobeni je zapotrebi: 

a) zabezpečit duslednč seznameni všech 
funkđonaru radioamaterske činnosti se 
smemicemi Ov Svazarmu pro politicko- 
vychovnou prad ve Svazarmu a s pokyny 
UV Svazarmu pro prad s usnesenimi PUV 
KSČ ke zvyšeni branne propagandy 
a učinnčjši popularizad ČSLA ve společ- 
nosti; 

b) uplatnovat komplexnost v rizeni a prova- 
dčni politickovychovnć prace, dosahovat 
jednoty političke, odbome a mravni 
vychovy; 


c) usilovat, aby si všichni funkdonari a orga¬ 
nizatori naši činnosti hloubeji osvojili teo- 
reticko-praktickć otazky vychovy členu 
organizace k činorodemu vlastenectvi a in- 
ternadonalismu, aby ovladli učinne meto- 
dy boje proti buržoazm ideologii; 

d) hloubčji analyzovat vysledky dosažene pri 
vychove k sodalistickemu vlastenectvi, pri 
utvafeni sodalistickeho pfesvedčeni 
a neustale hledat cesty k vetši učinnosti 
vychovnčho pusobem. 

CRRA dale schvalila zamčfeni hlavmch 
ukolu na rok 1980. Dale URRA vyslovila 
souhlas s predloženymi tezemi hlavnich uko¬ 
lu radioamaterstvi do roku 1983 a uložila je 
obsahove rozpracovat na zaklade navrhu 
z jednot!ivych ođbomych komisi, pripadne 
na zakladč konzultad v sekretariatu UV 
Svazarmu, s prislušnymi rezorty jednotlivych 
ministerstev a narodniho hospodarstvi. Pri- 
praveny'navrh planu do roku 1983 bude 
znovu predložen k projednani URRA. 






25 let radioklubu OK1KHL ZO Svazarmu Holice 

„V souladu se zćvćry oprohloubenf společenskć funkce Svazarmu bude tfeba rozvfjet radioamatćrskou 
činnost Jako komplexnf zćjmovć technlckć a vycttovn6 pusobenf vedouci k socla!lstlckćvychovć občanć 
a v souladu s celkovVm formovćnfm socIalistkHtćho človĆka“. 

Z kapito(y Smćry, cfle a ukoly radioklubu z koncepce dalšfho razvoje radistickć Činnosti ve Svazarmu, 

Šchvćlenć Ov Svazarmu 1977 

Jsou članky, kterć se tak Kkajic piši samy, napr. nemel do nedavna vlastiti mistnosti - 

a samozrejmč i naopak. Članek o 25. vyroči bylo však prijemne slyšet pfedsedu MčstNV, 

založeni radioklubu v Holici'ch patri do kate- za jehož pomoći radioklub mistnosti ziskal: 

gorie tech prvruch-je to radost psatokolek- ,,Z<t dobrou spoluprđci s NF ve mŠsti a za 

tivu, jehož Činnost lze hodnotit teme? samymi propagaci Holic musi mesto udilat nico i pro 

superlativy. Ale začnčme od podatku. radioklub 

Začatkem zari se konala v Holiđch slav- A Činnost? Jako pfiklad z poslednl doby 
nostm schuze k 25. vyroči založeni radioklu- uvedi S. Majce: 

bu OK1KHL. Dobrou praci radioklubu , Jedna čast kolektivu zajišfovala spojovaci 

OKIKHL podtrhla jak hojna učast členu, tak službu (3 site) a rozhlasovou službu na ME Predseda ČURRA odmihuje zakladajtctho 

i učast J. Hudce, predsedy ČURRA, jeho v potdpini v Seči; druka čast zajištovala člena OK1KHL, S. Myslivce, OKI VEM 

tajemnfka a dalšfho člena (pplk. J. Vavra a rozhlasovou službu na mezinarođntm silnič - 

F. Ježek), zastupkynč KV Svazarmu, predse- nim zavodi v Jičini (60 reproduktoru) a treti aktiviste a jejich činnost jak ve vztahu k po- 

dy OV Svazarmu, pr edseđv MestNV v Holi- čast kolektivu mila na starosti rozhlasovou trebam společnosti a Svazarmu, tak i ryze 

cich, predsedy MestV KSC v Holicich, pred- službu na krajskem pfeboru (motokros) sportovni mš velmi dobrć vysledky - vydč- 

sedy ORR atd. Atmosfćra byla vskutku v Holicich - po skončem pfeboru se učastnila lavaji nikoli pro sebe osobne, ale pro svou 

slavnostni, po zpravč predsedy radioklubu, Dne rekordi z kćty Kamenec, kde je naše současnou i dalši činnosLa naplnujf tak motto 

OKI VEM, byly predany diplomy nejlepŠfm vysilaci stredisko“ tohoto članku. Zkusi to vaš radioklub nčjak 

z členu radioklubu, z nichi čtyri pracuji Vše delajf ve svćm volnem čaše, jako podobne? -ou- 



v radioklubu již viče než 20 let, OKI VEM již 
od založeni. Diplom obdržel jak za minulou, 
tak i za současnou praci v radioklubu i Jaro- 
slav Uhlir, jenž v letošnim roče dovršil 72 let. 
Na druhe strane diplom za dobrou praci 
obdržel i Milan Prouza, OL5AYF - radio¬ 
klub totiž dobre pracuje i s mladymi členy, 
nezapomina na jejich vychovu a poskytuje 
jim všestrannou podporu. 

Radioklub ma samozrejme i problemy - 



Slavnostni schuze k 25. vyroči založeni OKIKHL 



Fotograficka dokumentace z minule i současne činnosti a vystavka 
vyrobkh členu radioklubu (prace OKI VEM , OL5AYG a OL5AYF; 
jako rarita vysilač z 30. let J. Prazy, zakladajiciho Člena OKIKHL) 


HI6sf se ridici stanice mezinćrodni 
soiit6že automobilu Rallye Tepllce 
OK1KPU-1 ... 

... uvedena slova byto možnozastechnout v pćsmu 
80 a 10 m a v pćsmu 2 m na pFedvćdćči OKOIvdubnu 
t. r. Chtćl bych čtenćrum pFibližit organ izaći spojo¬ 
vaci sitš, organizovanć pro Aut omot oklub Svazarmu 
Tepiioe. 

Již po nćkoiikćtć se obrćtil organizator na KV 
Svazarmu v Ustf n. L. se žćdostf o zajištćni tćto 
nćročnć spojovaci služby pro mezinćrodnf automo¬ 
bil ovou soutćž Rallye Skto Union Teplice 1979. 
Celou organizacf byla povćFena Krajskć rada radioa- 
matćrstvi ve spol u prže i s jednotlivymi okresnlmi 
radami. Požadavky na zajištćni spojeni nejsou malć. 
Na dobrćm spojeni z jednotlivych stanovišf zžvisf 
uspćšnost celć akce. I zde plati znćmć heslo, že bez 
spojeni neni veleni. SoutĆž je rozdćlena do dvou 
etap, noćni a denni, kterć maji 15 rychlostnfch 
zkoušek v dćlce 140 km, 23 Časovych kontrot a 10 
k'ontrol prujezdnich. Noćni etapa mćFi 451 km a je 
situovćna prevćžnć do oblasti Krušnych hor mezi 
NaklćFovem a Mćdćncem. Aby Feditelstvi soutćže 
mdlo,, pFeh led'* po cel6 tćto trati, bylo nutno napoj i t 
na Fidicf stanici v Teplicich veškerž stanovišta 
časovych kontrol, džle stanovišta startu jednotlivych 
rychlostnich zkoušek a čilu a navlc udržovat spojeni 



s edem a startem. Protože se jednš asi o 36 stanovišf, 
bylo nutno sff rozdšlit na nškolik pšsem. Podle 
zkušenostf z minufych let byty určitž probi6my 
v noćni etapć v pžsmu 80 m, bytoprotonutnohledat 
jinš možnostl. Bylo vyzkoušeno pžsmo 10 m a toto 
bylo s uspćehem použfvžno. Dšle bylo použito 
pžsmo 80 m a velmi se osvddčilo spojeni pFes 
pFevžddĆ OKOI, ktery je umfstdn na k6tš BouFrtžk 
v Krušnych horžch u Teplic, tedy ve stredu stanovišf 
soutćže. 

Na zajištšni spojeni se podilely okresy Chomutov, 
Teplice, Most, Louny, LitomšFice, DSćfn a Ustf n. L., 
kromć toho svoji pomoći pfispćl i okres Karlovy 
Vary. Pro spojeni bylo využito vysflaci stredisko 
OKI KSO na V^sluni u Chomutovaa Kržsny Les u Ustf 
n. L. Do tšchto mfst byla stažena stanovišta s nevy- 
hodnou polohou pro spojeni a od tud bez problžmu 
bylo zajišfovžno spojeni s Fidicf stanici. 

Ridici stanice, kterž byla umistćna ve vysilacim 
stredisku OKI KPU vTeplicich na Doubravce, mšla za 
ukoi byt v neustšlšm spojeni se všemi stanovišti 
soutćže. Pržce byla organizovžna tak, že ve vysflacr 
mistnosti byl jeden operatžr pro pžsmo 80 m, jeden 
operatšr pro pžsmo 10 m - dalšf operatćr na pFevž- 
ddči Bourftžk a ještč v provozu pFijfmač na pFfmćm 
kanžlu na 2 m pro potFebu rych!6ho pFedani zpržvy, 
bude-li pFevžddč v provozu. Spolu soperatćry všech 
stanje byl pFitomen dispečer soutšže, kterć mu pFe- 
džvali jednotlivi operatćFi čisla projetych vozidel 
a jejich startovnf a cflovć časy. Ž toho vyplyvž, že 
dispečer znal v každćm okamžiku, ktery vuz projel 
kterymkoli stanovištem. Dispečer podle pokynCi pFe- 
džval Feditelstvi soutćže po uze udaje, kterć je zajf- 
maly - to se tyka!o hlavnć sledovćni posćdek vozu. 


Jednotlivć stanovištć rychlostnfch zkoušek, tj. cil 
a start, si pFedćvala jednak Časy prujezdu a jednak 
startovni čfsla vozidel, takže bylo zFejmć, že vozidlo, 
kterć projelo startem a neobjevilo se v cfl^zOstalo 
nćkde na trati, pFfpadnć že došlo k nčjakć havćrii. 
O všech tćchto situacfch byl dokonaly pFehled. 

Z hlediska zajištćnf potFebnćho počtu operatćru 
a stan i c by se mohlo zdćt, že to byl hlavnf problćm. 
Mohu Ffci, že nikoli. Všichni, kteFi se na spojeni 
podrieli, se tćto akce zučastAujf velmi ochotnč 
a považujf ji za jednu zakci plšnu svć Činnosti na rok, 
i když mnohdy povćtmostnfspodminky koncem 
dubna pFi pravi poFadatelum, tedy i spojaFum, nemć- 
lo pFekvapeni. Neni vyjimkou, že v dobć konćnf 
soutćže napadne do rćna v Krušnych horćch snth, 
a pFesto celž akce bćži podle programu. 

PoFadatelć soutćže pFiklćdajf organ izaći spojeni 
mimoFždny vyznam. Pokud by nćkterć stanovištć 
nebyla obsazena operatćrem a nebylo zajištćno 
spojeni na ridici stanici, nemohla by snad bytsoutĆž 
ani odstartovćna. Dobrć spojeni je vždy zćrukou 
uspćšnosti akce. 

Hodnoceni spojeni v roče 1979, bylo velmi dobrć. 
Spojeni fungovalo bezvadnć, Feditelstvi soutćže 
mćlo komplexni pFehled po trati a pokud bylo nutno 
pFedat zpržvy z hlediska bezpečnosti, byly tyto ihned 
predćvany a pFivoIšna pomoć. 

Celkovć bilance z hlediska celćhoSeveročeskćho 
kraje byla takovž, že se celć spojovaci služby 
zučastnilo 50 operatćrč se 40 stanicemi. Praci stan i c 
vteršnuseziskajfvelmi dčležitć poznatkyzŠfFenivln 
na KV i VKV a tćchto z na I ost (si my jako radioamatćFi 
cenime nejvice. OK1GK 




RUBRIKA PRO 
NEJMLADŠI ČTENARE 


AR 


Dovezeno z Altenhofu 6 


(Dokončeni) 


Maly supertiet pro stfedni vlny 

Na obr. 11 je bčžny smjčšovaci stupen 
s použitim stavebmho dilu K; stejny modul 
Slouzf jako mezifrekvenčni zesilovač. Na 
vystupu muže byt za demodulatorem N općt 
modul K jako zesilovač pro sluchatka, pH- 
padnč stavebni dfl I pro poslech na reproduk- 
tor (viz zapojeni vykonovćho dflu, obr. 8 ). 

Na vstupu mužete použit modul F; ladici 
kondenzator je dvojity otoČny vzduchovy typ 
s kapacitou pro vstupni dfl asi 330 pF. 
Dvojitć otočnć kondenzatory pro superhety 
maji obvykle rozdilnou kapacitu - ten z nich, 
ktery ma viče statorovych desek, je určen pro 
kombi nače se vstupm rivkou. Zemnid čast 
obou kondenzatori! - rotor - byva společna. 

Nejvyhodnčjši by bylo použit v prijimači 
takovou oscilštorovou dvku (L 4 až L*), ktera 
je primo určena k použitćmu ladidmu kon¬ 
denzatoru; nebudete-li ji mit k dispozid, 
bude nastaveni mezifrekvenčniho stupnč ob- 
tižnejŠi, pri dodrženi počtu zavitu dvek podle 
nasledujici tabulky a troše trpčlivosti to však 
jistć zvladnete. 


Osdlator 

Umfstfini 

rtakostfićce 

Počet 

zavitu 

Oznai 

zač&tku 

fenf 

konce 

Cfvka 

f 

70 

8 


U 

- 

II 

55 



III 

90 

- 

b 

1 

15 

C 

d 

Ls 

II 

30 

e 

f 

U 

Mf cfvky 

1 

40 

9 


l 7 

II 

55 



III 

55 • 


h 

1 

25 

i 

/ 

La v 


Civky jsou navinuty na kostričkćch 
0 0 8 mm s prepažkami, kterć rozdeluji 
prostor pro vinuti na tri čšsti -1, II, 1X1 (obr. 
12). KostriČka ma feritovć jđdro k doladeni 
indukčnosti. 

Oscilator i mf dvka jsou navinuty samo- 
statnČ na dvou kostričkach dr&tem 
o 0 0,09 mm CuL, všechna vinuti jsou 
stejnćho smyslu. 

Pri pečlive praci a dobrčm nastaveni pra- 
covniho bodu modulu K (asi 0,5 až 1 V na 
emitorovćm od poru) je možnć s timto kmita- 
jidm smešovačem pri j imat signaly stredovln- 
nćho pas ma. To znamenđ, že na kolektoro- 
včm vinuti L$ musi byt pri naladeni na 
modulovanou nosnou vinu vysilače mezi- 
frekvenčni signal o kmitočtu asi 455 kHz (pri 
odpovidajidm kmitočtu osciiatoru). 

Jsou-Ii naladenć rozhlasovć stanice pre¬ 
kri hvizdanim i pri zmčne naladeni mf 
dvky, zkuste k ni paralelne pripojit tlumid 
odpor 10 kQ. 

Pri nastavovani pracovniho bodu odpojte 
vyvod 1 modulu SDj a vyvod 9 modulu SD2 
od kladnčho polu zdroje (0 V) a pripojte je 
k vyvodu 2 dilu SD3, ktery byl dosud nezapo- 
jen. U SD 2 odpojte vyvod 7 a vyvody 8 a 3 
spojte seriovym obvodem z od poru 10 kQ 
a odporoveho trimru 0,22 MQ. Vyvod 9 
modulu SD 3 pripojte na 0 V. Trimrem 
nastavte (bez signalu na vstupu) pracovni 
bod. 


Seznam součastek 

Ri odpor TR 112a, 560 Q až 1 k 

Ra odpor TR 112a, 10 kd 

Ci kondenzator 4,7 pF 

C 2 otoČny vzduchovy kondenzator, dvojity 

C3, C« kapacitnf trimr, asi 30 pF 

C 5 „C 6 kondenzator 10 nF 

C 7 kondenzator 1 nF 

Cs kondenzator 10 až 33 nF 

C* elektrolyticky kondenzator 10 pF/10 V 

Li, L 2 , U c(vky vstupnfho obvodu 

(viz modul F) 


smesovac 


i nf zesilovač 1 demodulotor 



ru a mf transformatoru 



L*, Ls, Le 

L?, Ls 

SDi, SDa 

SD 3 

Pf 


clvky osciiatoru 
(podle tabulky) 
civky mf zesilovače 
(podle tabulky) 
stavebni dfl K 
stavebnf dfl N 
pfepfnač 


Supertiet s keramlckyml flttry 

Stavbu prijimače us nad ni superhetovć za¬ 
pojeni podle obr. 13, kde je pro mf stupen 
využito stavebmho dilu O. Osdlžtorova civ- 
ka je stejna jako v predešlćm prikladć. 

Pri oživovini pristroje nastavte bčžec od¬ 
por ovčho trimru modulu O zhruba do polo- 
viny odporovć drćhy, naladte silnčjŠi vysilaČ 
a dolacfte maximalm hlasitost jadrem obvodu 
LC na vstupu stavebmho dilu O. Po nastaveni 
maxima mčiite opatmč jpolohu bčžce trimru 
tak, aby bylo možnć prijimat i signaly slab- 
šich vysflačfi. Nesmf se však ozyvat hvizdy 
nebo zcela zaniknout všechny signdly. Nako- 
nec znovu dolađte vstupm obvod modulu na 
maximum feritovym jadrem - ladici konden¬ 
zator je však nyni naladen na vysflaČ pobliž. 
spodni hrani ce stredovlnnćho pas ma. 

Neopomente take doladit vstupm obvod. 
Jestliže pri prolađovdm chybi v rozsahu 
otočnćho kondenzatoru stanice ve spodni 
časti stredovlnnćho pas ma (v poravnani s to¬ 
varimo pristrojem), zaŠroubujte pončkud 
jadro oscilatorovć čivky (a naopak). 

Prijimač v tomto zapojeni vćm muze 
posloužit jako ,,druhy pristroj** vdomacnosti 
hlavnč tedy, umistite-li ho s dobrym repro- 
duktorem do vkusnć skfinky. 

\ 

Seznam součastek 

Ri, R 2 odpor TRI 12a, 470 Q 

Ci dvojity ladici kondenzator 

C 2 , C 3 kondenzator 10 nF 

C 4 elektrolyticky kondenzator 

50 pF/3 V 

Cs, C* elektrolyticky kondenzator 

100 pF/lOV 

Li, L 3 civky vstupnfho obvodu 

(viz modul F) 

U, Ls, L« c(vky osciiatoru 

(podle tabulky) 

SDi stavebnf dfl K 

SD 2 stavebni dfl 0 

SD 3 stavebni dfl N 

SD 4 stavebni dfl A nebo K 

(čfsla vyvodu v zžvorkšch 
jsou určena pro modul K) 

SDs . stavebnf dfl I 


Pozn&mka: Mezi SD 4 a SDs mCižete zapojit stavebnf 
dfl U a tfm ještč zmenšfte počet součastek, zapoje- 
n^ch mimo modufv. čast sch 6 matu s touto zmčnou 
zapojenf je na obr. 14. 

-6V 



Obr . 14. Uprava zapojeni z obr. 13 s použi¬ 
tim modulu U 
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79 


407 






použijte však žarovku maximalne lO.mA pri 
napčti 3,8 V. 

Zdrojem elektrickčho signalu pro sepnuti 
obvodu jsou selenove fotoelektricke Članky 
nebo fotoodpory. 


Seznam součastek 


p 

odporovy trimr 5,6 kQ 

Se 

fotoelektricky člinek 

B 

baterie 4 až 6 V 

S 

spinač 

Ž 

žarovka 3,8 V/0,01 A 

Re 

relć 

SDi 

. stavebnf dfl B 


V zapojeni koncovćho stupne na obr. 15 je 
mezi stavebnimi dfly K a P použit modul J, na 
ktery mužete pfi hled&m zavady pripojit 
reproduktor (vyvody 3 a 4, nf vykon bude 
však menši, než s modulem P) 

Stavebnf dfl K mužete ušetfit, bude-li mit 
vstuprn signal dostatećnou uroven (pnpadnč 
mužete propojit dily K a P bez použiti 
modulu J). Jako SDi lze zapojit i stavebni dfl 
L. 

Reproduktor je pripojen pfimo ke kolek¬ 
toru T 2 . Vzhledem k tomu, že jim prochazi 
kromČ stridavćho signalu i stejnosmčma 
složka kolektorovčhoproudu, musite dbat na 
spravnou polaritu vyvodu reproduktoru (po- 
kud mš magnet reproduktoru spolu s naindu- 
kovanym magnetickym polem snahu „vytla- 
čit“ membranu ze štčrbiny, obrafte polaritu 
pfivodnich kabliku). Hrozi však ještč jedno 
nebezpeči: pfi prurazu kolektor - emitor 
tranzistoru T 2 chram reproduktor pouze emi- 
torovy odpor Rć. 

Jistčjši je proto uprava s paralelni zapoje- 
nou tlumivkou (obr. 16). Pro reproduktor 
4 Jl je tlumivka navinuta na transformatoro- 
včm jadru M42 (plechy skladany stfidavč!) 
dratem o 0 0,55 až 0,6 mm CuL. Navihte 
300 zđvitfi s odboČkou pro reproduktor na 
200. za vi tu. 



Vzhledem k rozmerum chladiče modulu 
P použivejte pro koncovy stupen napajeci 
napčti kolem 6 V (napr. z tzv. žhaviciho 
transformatoru, ktery ma na sekundarnim 
vinuti 6,3 V). 

Je-li $lyšet z reproduktoru sffovy brum 
(vyhlazem usmČrnenćho proudu nem dosta- 
tečne), použijte stabilizovany zdroj s dal- 
šim modulem P. Zapojem zdroje je na 
obr. 17. 

V tomto zapojem se vystupnf napčti zmen- 
ši ze 6 V na 5,7 V, zvetši-li se odebirany 
proud z 0 na 100 mA. Pfi malćm zesfleni 
tranzistoru T 2 modulu P zmenšete umčmč 
odpory Ri a R 2 . 


SD 2 ■ stavebnf dfl A (odpor Rj 

modulu odpojen) 

Spinač pro vetši vykony (žarovky do 5 W pfi 
6 V) je na obr. 19. Citlivost spinače lze zvet- 
šit za poj em m modulu V jako pf edzesilovače 
(obr. 19b). 

Seznam součastek 

Ri odpor TR 1 12a, 220 Q 

Fh odpor TR 112a, 4,7 k£2 

Rt fotoodpor 

P odporovy trimr 56 kQ 

B baterie 6 V 

S spfnać 



Seznam součastek 


Ri 

odpor TR 151, 220 Q 

R 2 

odpor TR 151,100 Q 

Rj 

odpor TR 151,180 Q 

R 4 

odpor TR 112a, 1 kQ 

R 5 

odpor TR 112a, 270 Q 

P 

odporovy trimr 1 kQ 

Ci 

kondenzator 22 až 47 nF 

C 2 . C 3 * 

elektrolyticky kondenzator 


1000 pF/15 V 

C4 

elektrolyticky kondenzator 
100 pF/15 V 

Cs 

elektrolyticky kondenzator 
100 pF/10 V . 

D 

dioda KY130/80 

Tr 

zvonkovy transformator 

- 

220 V/5 až 8 V 

SD' 

stavebnf dfl P 


Ž 

žarovka 6 V/5 W 

SDi 

stavebnf dfl A nebo K 


(čfslice v zavorkach platf 


pro modul K) 

SD 2 

stavebnf dfl P 

SDa 

stavebnf dfl V 



B 


Obr. 16. Uprava koncoveho stupne s tlu¬ 
mivkou 

Seznam součastek 


Rt, R 2 

odpor TR 112a, 560 Q až 1 k 

R3 

odpor TR 112a, 0,1 MC2 

R 4 

odpor TR 112a, 1 kQ. 

Rs 

odpor TR 151,1 až3,3Q 

r 6 

odpor TR 112a, 4,7 až 5,6 Q 

P 

potenciometr 5 až 10 kQ 

Ci, C2, C3, C4 

elektrolyticky kondenzator 
10 pF/lOV 

Cs, c* 

e!ektrolyticky kondenzator 
20 až 50 pF/lOV 

C7, Ca 

elektrolyticky kondenzator 


500 až 1000 jiF/15 V 

C9 

elaktrolyticky kondenzator 
500 až 1000 pF/10 V 

Cio 

kondenzator 47 nF/63 V 

D 

dioda GA205 

Tr 

transformator 220 V/6,3 V 
(žhavicf) 

TI 

tlumivka (podle popisu) 

SDi 

stavebnf dfl K 

SD: 

stavebnf dfl J 

SD 3 

stavebnf dfl P 



Sv&felny spinač 

Zanzem pracuje tak, že se pfi setmčni 
(zakryti svetelneho zdroje) rozsviti indikačm 
žarovka nebo sepne rele. Pfistroj mužete 
postavit s jeđinym stavebnim dflem B, pn¬ 
padnč s pfedzesilovačem, modul A. S ponč- 
kud odliŠnym zapojemm vyvodu vyhovuji 
samozfejme take moduly K a M. Zapojem je 
na obr. 18. 

Pfi použiti relć mužete na kontakty pfipo- 
jit obvody s vetšim proudem, pro signalizad 
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Obr. 18. Svetelny spinač: A - bez a B -spfed¬ 
zesilovačem 



Obr. 19. A- svetelny spinač pro včtši vykon f 
B — spinač A, doplneny pfedzesilovačem 

Časovy spinač 

Časovy spinač s možnosti nastavit dobu 
sepnuti fadu jednotek sekund až jednotek 
minut je na obr. 20. K vystupu je pripojeno 
rele, je však možne použit i modul pro 
bezkontaktm spinam. Využitf spinače nebu- 
de složitč: k osvčtleni schodište, hlidam 
provozu kuchynskych pfistroj u apod. 

Pfepinačem volite čas sepnuti (pro sekun- 
đy je pripojen Ri asi 3 kQ. oro minuty R 2 asi 
300 kil), maximum bude asi 6 minut. Doba 
sepnuti bude zaviset napr. i na teplote okoli - 
dokonale pfesne nastaveni nemohou použitć 
elektrolyticke kondenzatorv zaručit. 


-6 V 



Obr. 20. Časovy spinač 


Prodloužit spinaci doby by bylo možne pri 
provozu prvruho stupne (modul M) v Dar- 
lingtonove za poj eni a s použitim vykonovćho 
' zesilovače P. 

Tlačitko TI kratce stisknete. Elektronič¬ 
ki kondenzator C se nabije a relč sepne; po 
uvolnčni tlaČitka se kondenzator vybiji pres 
odpory R] nebo R 2 a vstup stavebmho dflu V. 
Relč odpadne v okamžiku, kdy je budid 
proud pffliš maly a tranzistorem již nepro- 
chazi potrebny kolektorovy proud. 


Seznam součastek 

R odpor TR 112a, 82 až 100 k£2 

Pi potenciometr 0,5 MQ 

Pi potenciometr 25 k£2 

C efektrolyticky kondenzator 

1000 (iF/lOV 

Re 1 relć (odpor vinuti asi 90 Q) 

Ti tlačftko 

Pr pfepinač 

SDi stavebnf dri V 

SO 2 stavebnf dfl M 


VystraŽny pferušovač 

Pferušovač pro vystražny majak mužete 
napajet takć z baterie 6 V, použita žarovka je 
do 5 W. Klidovy proud sefidite odporem 
baze. Tranzistorem T 2 modulu P by mel tćci 
maximaini proud kolektoru 0,8 A. 

Obema odporovymi trimry lze pak upravit 
kmitočet pferušovani svetla a dobu svčtelnć- 
ho zablesku. Zapojeni je na obr. 21. 




Obr. 22. Tranzistorovy hltdač ^ 


Praktićky provoz vyžaduje obvykle jedno 
ze dvou možnych rešeni - s uzavrenym 
obvodem (vykonovym tranzistorem teče ma- 
ximalni proud teprve po rozpojeni obvodu) 
nebo s ,,otevfenym“ hlidanym usekem (kli- 
dovy proud nesepnutćho obvodu nesmi byt 
vetši než 30 až 40 mA). Uvšdime prvni rešeni 
ukolu - obr. 22. 

Použity reproduktor (viz obr. 22) by mel 
byt pro pfikon alespon 2 W. 

Seznam součastek 


Ri 

odpor TR 112a, 1 kQ 

R2, R3 

odpor TR 153,10 Q 

Pi 

odporovy trimr5,6 k£2 

P 2 

od porovy trimr 0,1 MQ 

Ci 

kondenzator 0,1 pF 

Ci 

elektrolyticky kondenzator 


■ 100 nF/10 V 

B 

baterie 6 V 

S 

spinač 

SD 

stavebnf dfl P 


Hlidač vlhkosti 


Aby nebyl ton, kterym vas pristroj upozor- 
ni na vlhke prostfedi, pfiliš hluboky, zamčrite 
v modulu J kondenzator 10 uF za jiny 
s kapacitou 10 nF. Hlektrody zhotovte ze 
dvou kusu antikorozniho dratu, pripadne 
z uhlikovych tyček, ktere ziskate rozebramm 
članku plochč baterie. Mosaznč ,,čepičky“ 
uhliku vam poslouži k pripajeni vyvodu. 

Zapojeni hlidače vlhkosti je na obr. 23. 



Obr. 21. Vystrazny prerušovač 


C 

B 

S 

SD 


Seznam součastek 

kondenzator 10 nF 
baterie 2 až 4,5 V 
spinač 
stavebnf d/l J 


Seznam součastek 


Zkoušečka diod a polarity bat eri i 


R 

Pi 

Pi 

C 

B 

S 

Ž 

SD 


odpor TR 112a, 1 k£2 
odporovy trimr 56 kQ 
odporovy trimr 5,6 k£2 
elektrolyticky kondenzator 
100 pF/10 V 
baterie 6 V 
spinač 

žarovka 6 V/5 W 
stavebnf dfl P 


Tranzlstorovy hltdač 


I tento pristroj je napajen z baterie 6 V, 
odpory mezi vyvodem 14 modulu P a klad- 
nym polem zdroje určuji maximalni proud. 
Zpetnovazebni člen mužete zkonstruovat na 
univerzalni đesce s plošnymi spoji. r 


220 V 


Obr. 24. Zkoušečka diod a baterii do 9 V 


Stavebnf dily V a P spolu se dvema 
diodami, jednim odporem a dvčma žarovka- 
mi pfedstavuji zkoušečku, s niž lze zkoušet 
polaritu diod a malych zdroj u napčti do 9 V. 

K napajeni zkoušečky je použit zvonkovy 
transformator se svorkovym napetim 5 až 
6 V. K rozlišeni polarity jsou žarovky nabar- 
veny pfislušnou barvou (červena = kladna, 
modri = zaporna). 

Jsou-Ii zkoušenć diody proraženć či ma-li 
priloženć napeti stfiđavy prubčh, sviti obč 
žarovky současne. Zapojeni pristroj e na 
obr. 24. 


0 2 



zelena 


červena 


5 al 8 Q 



R 

odpor TR 112a, 1,2 kQ 

Dl; Dl 

dioda KY130/80 

Ži, Ži 

žarovka 6 V/0,05 A 

Tr 

transformator 220 V/6,3 V 

SDi 

stavebnf dfl V - 

SDi 

stavebnf dfl P 

Zki 

svorky pro zkoušenf diod 

Zki 

svorky pro zkoušenf 


baterif do 9 V 


Mustek RC 

Jako zdroj stfidavćho napeti slouži modul 
C v zapojeni na obr. 25. Tohoto napeti lze 
využit k činnosti mustku pro mereni od poru 
a kondenzatoru. Nah Javni sluchatka s velkou 
impedanci jsou na vystupu stavebniho dflu A. 
Pri mereni malych kapari t neni vestaveny 
bateriovy zdroj dostatečny - v tčchto pfipa- 
dech je vhodnč napajet generator z ođdele-, 
nćho zdroje. 

Mustek lze použit k mefeni vždy v určitem 
rozsahu - k volbč rozsahu slouži pfepinač. 
Stupnici pod knoflik ovladaciho prvku (po¬ 
tenciometr) ocejchujete mčfenim znžmych 
od poru nebo kondenzatoru. Pfepinač rozsa¬ 
hu muže mit samozrejmč viče poloh, než je 
nakresleno na obr. 25. 



Obr. 25. Mustek 
k mšfeni odporu 
a kondenzatoru 


R 

C 

P 

Đ 

SI 

SDi 

SD2 


PF 


Seznam součastek 

odpor TR 112a (podle 
mšFicfho rozsahu) 
kondenzator (podle mšFicfho 
rozsahu) 

drštovy potenciometr 100 £2 
baterie 2 až 4,5 V 
sluchdtka s velkou impedančf 
stavebnf dfl C 
stavebnf dfl A 
svorky pro mčFenf 
odporu a kondenzatoru 
pfepinač 
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nšpadu k Novćmu roku 
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Zkracovšnf dutych nytu 

Občas se vyskytne potreba zkr£tit dyty 
nyt.'Jednoduchy zpusob, kterym se nyt ne- 
poškodi, spočivš v tom, že vyhledame vrtak 
takovćho prumčru, aby ho bylo možno do 
nytu tćsne zasunout. Vrtak nynl upneme do 
sveraku tak, aby ta Čast, ktera nemd šrou- 
bovici, vyčnivala ze sveraku presnč o takov ou 
dćlku, jakou ma mit nyt po zkrđceni (i 
s hlavičkou). Na vyčnivajid konec vrtaku 
nasuneme nyt (hlavičkou k čelistemsvčraku) 
a pfesahujici dutou čast upilujeme pilnikem 
až ke konci vrtaku. Tim mirne současne 
vymezenu i presnou vyslednou dćlku nytu. 

Prace je velmi rychla a divi dobri vy- 
sledky. 

Ing. Jan Vondraček 


K Interkomu z AR A8/78 


Podle člinku ing. Zacheje v AR A8/78 
jsem si postavi! interkom. AČkoli se mi jeho 
celkovi koncepce jevi jako dobra, presto 
jsem objevil nčkolik drobnych nedostatku. 
Pfedevšim mi nevyhovovalo hlasitč lupnuti 
pri prepinini tlačitka ,,hovor“. Toto lupini 
vznika rychlym vybijenim vazebnich kon¬ 
denzatori Cu a Cn do bize tranzistoru Ti. 
Lupnuti Ize omezit tak, že mezi kontakty 
prepinaču zafadime odpor asi 470 Q (obr. 1). 
Gtlivost zarizeni tim neni nikterak ovliv- 
nena. 


„ zapnuto * m hovor ' 



Puvodni zapojeni volaciho tlačitka v po- 
družne stanici považuji za malo vhodnć a do 
určite miry i za riskantni. TO nahodnćm 
stisknuti tlačitka ,,volani“ v podružnć stanici 
behem hovoru z hlavni stanice je vystup 
zesilovače zkratovan a hrozi zničeni tranzis¬ 
toru T 3 . Upravime-Ii zapojeni pod ružne sta¬ 
nice podle obr. 2 , ziskame navio nekolik 


, voLant * 



Rz 2 


podstatnych vyhod. Namistoprepinacihotla- 
čitka pak mužeme použit jednoduche spinaci 
tlačitko (napr. zvonkovč), což je vyhodne, 
kombinujeme-li zarizeni s ,,elektrickym vrat- 
nym“. V okamžiku volini se volaci ton ozyvi 
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v obou stanicich, což je kontrolou, že je vede- 
ni i hlavni stanice v pofadku. Omezovaci 
odpor Rn, jehož hodnotu je treba vyzkou- 
šet, žarove zmimi neprijemnč ostry nibčh 
volaciho tdnu. -me- 

Zšvada proporcionalni soupravy 

Pri stavbe prijimaču proporcionalnih 
souprav po uživam mezifrekvenčni transfor¬ 
mator z prijimače Iris. Pri jedne havarii 
letadla došlo k poruše, ktera se projevovala 
tak, že prijimač pracoval jen tehdy, byl-li 
motor letadla v klidu. Prijimač reagoval tež 
na poklep a rozlađoval se. 

Zavada byla ohranicena na obvod prvniho 
mezifrekvenčmho transformatoru. Po od- 
strančni krytu z transformatoru jsem zjistil, 
že se odtrhlo feritovć jadro od vylisku a pri 
behu motoru se vibracemi rozechvelo a mć- 
nilo polohu. 

Jadro jsem zalepil rychletuhnouci epoxi- 
dovou pryskyrici Devcon a zavadu tim od¬ 
strani 1. Po tćto zkušenosti zalepuii pred 
zapajenim techto transformatoru jejich jadr« 
predem. 

Jaroslav Kroufek 

Chrastenle potenclometra 

Na radioprijimači Europhon sa mi po čaše 
prejavila zavada - chrastenie a vynechavanie 
potendometra .hlasitosti. Nepomohlo ani 
preplachnutie. Kedže sa mi nepodarilo zoh- 
nat’ nahradny potendometr, opravil som 
povodny nasledovne. 

Demontoval som kryt potendometra a be- 
žec som pinzetou pnhnul tak, aby bežal 
v menšim polomere než bola povodna 
čiastočne vydrena draha. Postači pir desatin 
milimetra a "regulator hlasitosti plni opaf 
svoju funkdu bezchybne. - 

Podobnym zposobom je možno opravit’ 
i rozne zahraničnč vreckove prijimače. 

Jaroslav Lysdk 


Upravy zesilovače TEXAN 

Zesilovac TEXAN, popsany v AR A12/76 
a 1 /77, je osazen komplementarnim i dvoji- 
cemi vykonovych tranzistori KD607 
a KD617. Ty však nebyvaji bežne k dostani 
a proto jsem vyzkoušeI dvč upravy tohoto 
zapojeni. 

Prvni uprava umožnuje osadit zesilovač 
parovanou dvojid KD602 a 4NU74. Mezi 
bazi a e mi tor 4NU74 je však nutno zapojit 
odpor 68 Q (TR 112a), jinak nelze nastavit 
potfebny klidovy proud. Bez tohoto odporu 


+ 
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Obr. 1. Upravene zapojeni 


neni takć zesilovač teplotne dostatečne sta¬ 
bilni. Popsane rešeni je však treba považovat 
za nouzove, i když zesilovač pracuje dobre. 
Ziskame-li kremikovć tranzistory, Ize uvćst 
zapojeni do puvodniho stavu bez jakčhokoli 
zasahu do desky s p!ošnymi spoji. 

Koncovy stupen mužeme osadit i parova- 
nymi tranzistory KD602, KD606 nebo 
KD502. Zapojeni zesilovače se pak upravi na 
kvazikomplementarni. Pridanć budici tran¬ 
zistor KF507 a KF517 (jejich 1 /ce niusi byt 
vyšši než50 V,nebopoužijemetypyKFY)se 
zapajeji do desky s p.lošnymi spoji na mista 
puvodnich vykonovych tranzistoru. Je treba 
prerušit spoje od kolektoru T 6 a emitoru T 7 
a samostatnymi vodiči pfipojit baze koncove 
dvojice (obr. 1). TepeJne spojem Ti a T 2 
ztrad vyznam, protože se T 2 a T 3 temer 
nezahnvaji: pridane budid tranzistory je 
však vhodnć opatrit chladiči. Tranzistor Ti 
musi byt tepelnČ spojen jen s chladičem 
koncovych tranzistoru. Jedna z takovych 
možnosti je naznačena na obr. 2 . 


Šroub M3 



Obr. 2. Zpusob uchyceni tranzistoru Ti na 
chladiči koncovych tranzistoru 

Zapojeni sice ztraci vyhody komplemen¬ 
tarnih o koncoveho stupnč, domnivam se 
však, že je to v současne dobč celkem 
prijatelnć fešem. 

Antonm Žeravik 


Pozor na držšk tužkovych članku 
v pfljfmačl Orbita 

V bežne praxi a zvlašte pak pri použivšni 
tuzemskych članku se nevyhneme tomu, aby 
nčkdy nebyl držak člaunku znečišten vytćkaji- 
cim e!ektrolytem. To se mi takć stalo u pfiji- 
mače Orbita. Vyčistil jsem pečlivč znečištčny 
držak a vložil novć članky. Po dvou tydnech, 
bčhem nichž prijimač tćmer nebyl v provozu, 
byly članky vybity a znovu vyteklć. 

Zjistil jsem, že jakmile tento držak, ktery 
je vyroben z hmoty podobnć tvrzenemu 
papiru, navlhne, objevi se u nej nepripust- 
nć svody mezi kontakty. V mera pripade 
jsem namČfil, že držak ,,odebirš“ z člžnku 
trvale asi 10 mA. Ani pečlive vyčištčm všech 
dilu po rozebrani držak u neprineslo zcela 
uspokojivy vysledek. * 

Vymćnil jsem proto cely drzak za typ 
z prijimače IN—70, ktery je vyroben z plastic- 
kć hmoty. Tentodržak je v prođeji za 11 Kčs. 

Ing. Bohunur Tichđnek 


Zajfmavč zšvada tyristoru 

Pri stavbe barevne hudby jsem se setkal 
s pozoruhodnou vyrobm vadou tyristoru 
KT501. Tyristor jx> kratke spravne činnosti 
oteviral natrvalo pfechod katoda — anoda. 
Pričinou tohoto jevu byla neobyčejna citli- 
vost ridici elektrody, ktera zpusobila otevfeni 
prechodu už pn doteku prstu. Nepatmć 
brumove napeti postačovalo, aby byl sepnut 
vykon až 50 W. 

Je možne, že podobny tyristor neni 
unikatem. Byl by pravdčpodobne zajimavy 
pro ty, kteri chteji postavit jednoduchy doty- 
kovy spinač, pro ostatm funkce je však jeho 
použiti spojeno s rizik em. 


Janus Drozd 
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i m milivotfmetr 


M. Pacđk 

I v dobi rychleho rozvoje čislicovć techniky zustavaji v oblibe analogove meriti pfistroje 
všude, kde je zapotfebisouvisle sledovat nebo zapisovat časoveprubihy, indikovatstalost nebo 
trend a v neposledni radi i tam, kde zdleii na jednoduchosti a malych nakladech . Popisovany 
stejnosmimy milivoltmetr ; v nimz vyuŽivame elektronickeho zesileni k tomu, abychom dosdhli 
značne citlivosti a nepatme zdliže mefeneho obvodu, je stale velmi užiteČny nejenom 
v „ klasickych“ merenich (napf. termoelektrickych a fotoelektrickych napiti, velmi malych 
odporu pro presne vyrovndni citlivych mustkti atd.), ale y poslednich letech i pri mefeni 
v polovodičove technice a dalsich pfibuznych nebo odvozenych oblastech, ktera svym 
rozsahem, pestrosti a vyznamem pfekortdvaji snad všechna dfivijši pouziti [1]. Proto taki 
mifiče stejnosmšmych či „pomolu se mirticich 4 * napiti v urovni mili-, mikro-, nano- ba 
i pikovoltu jsou v katalozic/t vyrobcu stđle pomirnipočetne; tim je potvrzen i neklesajici zdjem 
použivatelu. 



van; odebirš totiž pri 2 kV proud 0,2 mA, 
což je pro elektroniku zpravidla pffliš 
mnoho. 

Často je take zapotfebi rnefit proti nule 
napeti oboji polarity, napr. pri snimani cha- 
rakteristiky diody v okoli nuly apod. Zdlou- 
havć pfemisfovani dvou mericich privo¬ 
di u tohoto voltmetru odpada, protože 
v zapojeni je použit komutator K, jimž 
mužeme meridlo M podle potreby prepolo- 
vat. Zesilovač muze pracovat se signalem 
oboji polarity, proto nula mericiho obvodu 
mftže byt vždy spojena s nulou (nebos nižšim 
potencialem) obvodu merenćho. MČfi-li se 
napeti vyššf než 100 V, je to zrejmč prizpuso- 
bivost velmi užitečna. 

Tćmčr nulovy vstupni proud a rozsahy od 
1 mV vyše nabizeji takć vyhodny zpusob 


V članku je popsan navrh usporadani a navod 
ke konstrukci stejnosmemeho elektronickč- 
ho voltmetru s využitim monolitickeho zesi- 
lovaČe rady MAA725. Mefici rozsahy jsou 
0,5 - 1 - 2 - 5 atd. až 2000 mV, vstupni 
proud menši než 1 nA. Pomoći vstupniho 
deliče 1 : 1000 jsou ziskany jako doplnčk 
tytež rozsahy ve voltech, vstupni odpor dčliče 
je 10 MQ. Pomaly šum a hodinova nestalost 
udaje jsou menši než 2/uiS rozkmitu. Odpory 
semčri v rozsazich 1 - 10 - 100 - 1000 
nebo k Š2 s linearni stupnici. K napijem' 
je vestavena baterie ±3 až 4 V, spotfeba 
0,75 mA. 




Koncepce pfistroje 


Obr. 2. Zjednodušene schema zapojeni miiivoltmetru 


Pfistroj znazomeny pri použiti na obr. 1 
využiva bežne dostupnych současti v pomer- 
ne jednoduchćm usporađdni (obr. 2) pro 
mefeni ss napeti v ćele oblasti milivoltu. 
Použite meridlo M poskytuje sice nejdtlivej- 
ši rozsah jen 0,5 mV, ale dosažena stalost 
udaje a rozlišeni jsou asi 1/kV a pfipoušteji 
i rozsah 100/<V, jak plyne z vysledkć overo- 
vani d!ouhodobych vlastnosti pfistroje. Pfi- 
tom vstupni proud miiivoltmetru, ktery zate- 
žuje mčfeny obvod, muže byt vykompenzo- 
van na mene než 1 nA; je tedy vetšinou 
zaneđbatelny. Vestavčne ručkove meridlo 
M ma rozsah 1 V. Zesilovač A, k jehož 
vystupu je mčfidlo pripojeno, ma volitelny 
zisk (presne nastaveny zdpornou zpčtnou 


vazbou) 1000, 100, 10,0 a 1,00. Tak se 
ziskaji rozsahy 1, 10, 100 a 1000 mV. Toto 
odstuphovani je pffliš hrube, a proto je dale 
doplnčno podrozsahy 0,5 a 2 meridla M, 
takže jsou k dispozid tyto rozsahy: 0,5'- 1 - 
2; 5 - 10 - 20; atd. až 2000 mV. 

Pfi mčfeni napeti s urovni milivoltfi je však 
často zapotfebi mit možnost navaznč pfecha- 
zet do ufovnč voltu, i když obvykle k tomu 
použivame jina meridla. To umožni dčlič 
1 : 1000 na vstupu miiivoltmetru. ftada roz¬ 
sah u 0,5 -1 - 2 atd. mV pokračuje pak od 0,5 
- 1 - 2 - 10 V atd. až do 2000 V. Rozsah 
0,5 mV až 2 kV je neobvykle Široky a vcelku 
vitany, i když jako kilovoltmetr neni naš 
pristroj ani pfedurčen, ani zvlaštč kvalifiko- 



mefeni zejmćna menšich odporu uspofšda- 
nim, použivanym u čislicovych ohmmetru. 
Proteka-li neznamym odporem Rx proud /, 
vznikne na nem napčti 

Ur = Rxl (1) 

a jestliže je zmefime a proud / zname, 
mužeme odpor vyp>oČitat. Zabezpečime-li, 
aby proud / nezavisel na odporu Rx a nasta- 
vime-li jej na 1 mA, bude odpor R\ udan 
napetim Ur v milivoltech a jeho stupnice je 
rovnomerna. U čislicovych ohmmetru se 
použivaji elektronickć zdroje proudu s dife- 
rendalnim odporem radove vetšim, než je 
nejvetši mereny odpor; to činiproud nezavis- 
lym a poskytuje uvedeny jednoduchy mčrici 
vztah. 

Pro naš pfistroj by byl elektronicky zdroj 
proudu, odpovidajici použitemu OZ, nepfi- 
mčfene nakladny a složity už proto, že 
pf esnost nemuže pf esahnout tfidu ručkovćho 
meridla (obvykle 1,5 i horši). Proto se spo¬ 
koj ime se zdrojem proudu jen približnim, 
improvizovanym napajecim zdrojem 
+ Ub a obyčejnym odporem Rs (obr. 2). 
K mefeni budeme využivat rozsah u 1, 10, 
100 a 1000 mV, pričemž plati . 

U R = LfeRx/(J?N + Rx) (2a) 
a po uprave 

Rx — UrRn/(Ub “ Ur)- (2b) 
Pokud je možno Ur zanedbat oproti Ub, 
pfejde vyraz (2b) v jednoduŠŠi, platny pri¬ 
bližne: 

& - UrRh/Ub. (3) 

Použijeme-li však tento vztah i pro tak velke 
R x , že napeti na nčm neni už zanedbatelnć 
proti (7 b, urČime Rx menši než skutečne Rx, 
pro nčž po uprave (2 b) vypočitame 


Rx 


U x Rs 

Ub 


Ub 

Ub ~ Ux 


= i?x( 1 


+ 


Ub~ Ux 

(4) 


Obr. 1. Funkčnt vzorek ss miiivoltmetru pfi zjiitovđni rozlozeni teploty na titisku paječky i 
pomoći improvizovaneho termoelektrickeho članku ' 




411 



Obr. 3. Diagram pomime odchylky udaje 
odporu v zavislosti na čtene hodnote 


Zlo mek v zavorce znači pomernou odchylku 
4, kterou musime pridat k nepresnč určene- 
mii R\, abychom dostali spravny odpor R x . 
Rozšinme-li tento zlomek vyrazem Ra/ (4, 
ukaže se s odvolanim na (3), že pro pomčr- 
nou odchylku plati take vzorec 

4 = K x /(Rn - R x ), (5) 

z nejž ji pro libovolnou prečtenou hodnotu 
Rx mužeme vypočitat. Vysledek znazornuje 
diagram na obr. 3, kter^ mužeme použivat 
v praxi, Odchylka presahne 1 % pri 
R x = 30 Q nebo kQ; Čini 3,45 % pro 
Rx = 100 a 50 % pro R x = 1000, kde sku- 
tečny odpor je už 1500. Do R x = 100 je 
možno použivat zjednodušeny vztah (3); 
rozsah 1000 £2, kde odchylka narusta od 3,45 
do 50 %, muže byt zastoupen rozsahem 
1 k£2, kde odchylka zustava menši než 
0,33 %. Hrubši korekce s použitim diagrarnu 
v obr. 3 se proto uplatni jen na rozsahu 
1000 kQ. 

Vrafme se ještč k obr. 2: pri rozsahu 1000 
je zesilovač milivoltmetru zapojen tak, že 
v nem pusobi stoprocentni zaporna zpetna 
vazba, zesilovač pracuje jako tzv. napčfovy 
sledovač s prenosovou konstantou +1,000. 
Presnost na tomto rozsahu v milivoltech je 
ovlivnena jen mefidlem M, resp. jeho pre- 
dradnymi odpory. Na citlivejšich rozsazich 
plati pro prenosovou konstantu presny 
vzorec 

A = (l/k) kA/( 1 + kA), (6) 
kde k je pomer dčliče zaporne zpetnč vazby, 
A je zisk zesilovače pri danem zatiženi 
a napajeni a pri vyrazenč zpčtnč vazbe. Pro 
MAA725 pri ±3 V je to zhruba 300 000. 
Kdyby A bylo nekonečne, poskytl by vzorec 
(6) vysledek Aa = l/k. NejvčtŠiodchylkaod 
idealniho pripadu bude zjevne pro 
k- 0,001, tj. pro rozsah 1, kdy nabyva 
velikosti 1/301 = 0,0033. V porovnani s to- 
lerancemi odporu deliču a s tfidou presnosti 
mčridla M (1,5) je zanedbatelna. Použiti 
levnejšiho zesilovače z rady MAA500 se 
ziskem prumemČ 50 000 by vŠak už bylo 
mene vhodne, nehledč ani k tomu, že by 
tento IO nevyhovel pro napajeni ±3 V, jež je 
usporne a zaroven chrani vestavene mefidlo 
tim, že vystupni napeti nemuie pfesahnout 
asi petinasobek nejmenšiho rozsahu 0,5 V. 

Na obr. 1 a obr. na titulu je patrne 
usporadani panelu. Prostfednim knoflikem 
se voli jeden z oboru mčreni: mV, V,Q, kQ. 
Levym knoflikem se prepinaji hlavni rozsahy 
1 - 10 - 100 - 1000. Pravy dolni knoflik 
ovlada prepinač podrozsahu 0,5 - 1 - 2. 
Levym dolnim knoflikem se pristroj uvadi 
v chod a komutatorem K se prepina polarita. 
Pravy homi knoflik umožnuje nastaveni 
nuly, popr. posunuti na kteroukoli stranu až 
o 3 mV. Na homi svisle stene je konektor 
mericiho privodu a konektor pro privod 
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napčti 4 V pro nabijeni napajecich akumula* 
torku. Na dolni stene je patrna trojzdirka 2- 
2-0 pro vloženi posilovače, popr. vnejŠiho 
meridla, viz obr. 2 a 4. 

Postupujeme-li vesmeru pruchodu signalu 
na uplnem zapojeni milivoltmetm v obr. 4, 
začina obvod deličem 1 : 1000, kterym se 
prepina mefeni na obor ,,V“. Aby byl zesilo- 
vač napajen signalem ze stejneho odporu 
i v postaveni ,,mV“, jsou pritom odpory 
\deliče spojeny paralelne a v teto uprave 
zustavaji zapojeny v mčricim obvodu. Strida- 
ve složky mefeneho signalu se potlači kon- 
denzatorem s kapacitou 2^F. Protismerne 
zapojene diody chrani vstup zesilovače proti 
prepeti. 

Odpory Rs v obvodu ohmmetru maji 
promčnne časti pomčme velkć, aby pro časti 
pevne vyhove!y odpory s toleranci 5 % (po¬ 
dobne u predfadniku Ru podrozsahu). Nulo- 
vaci napeti se odvozuje z napajeciho (+3 V) 
a vede se z potenciometru Ro pres delič 
1 : 1000 na invertujici vstup zesilovače. 

Vstupni klidovy proud zesilovače 4vs« 
muže byt u rady MAA725 až 0,1/ttA a na 
vnitrnim odporu Rs mefeneho zdroje by 
pusobi] ubytek 1 mV už pri Rs - 10 kQ. 
Tento jev se da podstatne omezit tim, že se na 
vstup zavede kompenzačni proud 4 nastave- 
ny tak, aby se pri nejmenšich vstupnich 
signalećh prakticky rovnal Rozdil 

4vsi - Ik ktery zatežuje mereny zdroj a po- 
souva udaj o ubytek na Rs»muže byt o nčkolik 
radu menši než 4«,, takže popsany jev v praxi 
nevadi, jak vyplyne z dalšiho textu. 

Kmitočtova kompenzace použiteho zesi¬ 
lovače MAA725 byla prevzata z katalogo- 
vych udaju v [2], avšak misto k nule byl 
pričny člen zaveden k — 14. Tim se zmenši 
citli vost pomerne pomaleho zesilovače a na st 
zbytek, ktery se muže v napajeni vyskytnout 
pri dobijem akumulatoru behem použiti, 
neni-li filtrace dostatečna. 

Zakladni duležitost v obvodu ma delič k, 
ktery určuje prenosem zpetne vetve smyčky 
zisk A. Proto byly použity odpory s malym 
teplotnim součinitelem a s toleranci 0,5 % 
typu TR 161. Vyhovi i bežne metalizovane 
odpory typu TR 151, vybereme-li požadova- 
ne hodnoty podle pfesnćho mfistku nebo 
podle čislicoveho ohmmetru. Jednotlive od- 
bočky stupnoveho deliče k jsou doplneny 
takovymi odpory, aby v obvodu invertujiciho 
v.stupu zesilovače byl staly odpor 10 kQ. 

K zabezpečeni vyhovujici stalosti udaje 
milivoltmetru musi byt i napajeci napeti 
pfimČrene stalć. Podle katalogu ma rada 


MAA725 zavislost na napajeni vyjddrenu 
vstupnim signalem 2 až 10<^V na 1 V zmeny 
napajeciho napčti. Pokud by tedy na udaj 
pusobilo jenom napajeni zesilovače, stačilo 
by zabezpečit, aby behem nejdelšiho očeka- 
vaneho trvani mefeni nekleslo napajeci na¬ 
peti o viče než o 0,1 V, tj. o 3,3 %, Čimž by 
zpusobena odchylka zustala menši než 1 % 
pfedpokiadaneho nejcitiivejšiho rozsahu 
0,1 mV. Napčti bežnychgalvanickych zdroj u 
se bčhem provozu zmenši asi o 1/3. Bylo by 
proto pfipustne použit k napajeni nestabili-, 
zovane napčti baterii, pokud by jeji kapacita 
zabezpečila aspoh deset provoznich hodin. 
Spotreba tohoto milivoltmetru, pokud je 
zatižen jen vestavenym mefidlem, byla zme- 
rena a čini v obou vetvich 0,7 ±0,05 mA. 
K napajeni by tedy mely stačit članky s kapa¬ 
citou aspon 10 mAh, tj. napf. knoflikove 
monoČlanky NiCd. Bežne monočlanky typu 
225 nebo tužkove prekračuji radovč uvedene 
minimum. 

' Krome zesilovače napa jeji však članky 
obvody nulovani a kompenzace vstupniho 
kliđoveho proudu a zde je situace mčne 
pfizniva: zmena 14 zpusobi stejne velkou 
pomernou zmenu l/ 0 , popr. / K . Napf. 1 % 
poklesu 14 zpusobi zmenu / K až o 1 nA, což 
je 10/( V na standardni hodnotč 10 k£2vme- 
ficim obvodu, a tedy 1 % na rozsahu 1 mV. 
Napajeci članky by mčly mit podle toho 
kapacitu aspoh 33 x 0,75 = 25 mAh, kdyby 
smel pokles o 1 % nastat nejdrive po jednć 
hodinČ mefeni, nebo umemČ viče s požado- 
vanou delši dobou stalosti na 1 %. Vzhledem 
k tomu, že milivoltmetr potrebuje nej vyš šest 
monoČlanku (nebo članku NiCd), nečini 
zabezpečeni dostatečne kapacity a đlouho- 
dobe stability potiže. Jen v pfipade nepretrži- 
teho mefeni po dobu jednoho nebo nekolika 
dnu je učelnč použit k napajeni stabilizovane 
napeti s možnosti dobijeniže sitč, jako je to 
v pf istroji na snimcich. 

Nestalost + Vb ovliviiuje i presnost mčreni 
odporh, ale zde se spokojujeme s menši 
presnosti a mčreni jsou zpraviđla zcela krat¬ 
ka. Proto jsme take vypustili z uvah proud 
ohmmetru, tfebaže proud 1 mA je pro obor. 
£2 včtši než spotfeba zesilovače. 

V našem pfipadč mel milivoltmetr obČas 
pracovat se staršim zapisovačem, jehož mag- 
netoelektricky systčm mčl pro tutospolupra- 
ci dost nevhodnč naroky, totiž proud 30 mA 
na plnou vychylku (vnitfni odpor 33,3 Q /V). 
Proto bylo uspofadani doplneno o vyvody 
pro posilovač s možnosti dodavat potfebny 
proud. Podobna možnost neni vyloučena ani 
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Obr . 4. Uplne zapojeni milivoltmetru 
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Obr. 5. Schema zapojeniproudoveho posilovače 
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Obr . 6, 7. Vnitrek funkčniho vzorku milivoltmetru, upraveneho pro 
napojem z akumulatorku NiCd a doplneneho stndačovym meničemse 
stabilizad (leva deska s plošnymi spoji). Odklopna uprava spojovych 
desek usnadhuje pristup k součdstkam a serizovdnž 
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Obr. 8. Načrt a hlavni rozmiry skrinky s vyznaeenim popisu panelu, 
provedenehostojatouŠablonou 3,5 mm. Skrinka typu Č-C jednoduche 
konstrukce je ohnuta z hlinikovych plechu ti 2 mm. povrch je pred 
sestavenim pfistroje eloxovan nebo leptan louhem. Časti jsou spojeny 
rozperad tyči, ktera take spolu s mČHdlem upevnuje ve sknnce 

subpanel 

a možnosti. Jako privod mčfeneho napeti 
vyhovi televizni svodovy kabel 75, popr. 
150 ; je ovšem neohebny a težky, takže 

pokud svuj pf istr oj označite vystrahou „Jen 
do 200 V!“, muže byt privod i z tenčiho 
stinčneho kabliku. Ani mefidlo nemusi byt 
typu MP 120 a jeho spotfeba smi byt vetši než 



0,1 mA, pokud nevadi umeme zvetšena spo- 
treba z napajeciho zdroje, popr. nutnost 
zvetšit i napajeci napeti, aby byl zachovan 
vystupni rozkmit. 

Postup pH aživovćnf pHstroJe 

Zakladni ovefeni činnosti 

Pristroj pfepneme na rozsah +1000 mV, 
vstupni pfivody 1-0 zkratujeme, zapneme 
napajeni. Ručka mefidla ma setrvat v bliz- 
kosti nuly a ma primefene reagovat na 
pootoČeni knoflikem nulovaciho potencio- 
metru Ro- Pfepneme postupne na nižši rozsa- 
hy 100, 10 a 1 a opet ovčfime možnost 
vynulovani. Kdyby se to v nčkterem pfipade 
nepodafilo, zkusme zmenit kompenzaci 
vstupni nesymetrie potenciometrem P s ; ne- 
pujde-li to ani pak, je chyba v zapojeni nebo 
zavada v operačnim zesilovači. 

Pfepneme na obor ,,V“ a pfipojime na 
vstup vhodnč zdroje napčti (monočlanek, 
baterie, napajeci zdroj) k ovefeni hrubeho 
souhlasu rozsah u a podrozsahu. Pfistroj 
vypneme. 

Serizent vstupni nesymetrie 


u jinych zajemcu, a proto uvedeme pfislušnć 
udaje. Na obr. 2 a 4 jsou vyznačeny svorky 2 
a 2 , mezi nčž se v pfipade potfeby zafadi 
posilovač podle obr. 5. Podstatou je kaskadni 
sledovač z tranzistori p-n-p/n-p-n, aby uro- 
ven vstupu a vystupu zustala zhruba stejna 
a mala rezerva vystupniho rozkmitu nebyla 
neužitečne spotrebovana. Posilovač ma 
vlastni napajeni ze site, ktere nemusi byt 
stabilizovano, protože fluktuace potlačizpet- 
na vazba. 


Pozn6mky ke konstrukci 

Obr. 6 až 9 poskytuji dostatečne podrob- 
nou informaci o použitem uspofadani. Sou- 
častky s vyjimkou ovladaćich prvku a mefidla 
jsou na desce s plošnymi spoji (obr. 10). I pfi 
sve citlivosti je obvod pfirozene staly; pfispi- 
va k tomu i napefova zaporna zpetna vazba 
a tedy všeobecne malč vnitfni odpory pfiČ- 
nych dvojic. Uspofadani si muže zajemce 
podstatne zmenit podle vlastnich zamČru 


Potenciometr P K nastavime na nulu, od- 
pojime nulovaci napeti pferušenim privodu 
na odporu 10 MQnapf. u bežce R 0 , pfepneme 
na +0,5 mV, stup 1-0 ; spoj ime nakratko. Po 
zapnuti se na mefidle ukaže vychylka; vrati- 
me ji na nulu potenciometrem P s Tim dosah- 
neme toho, že pri malych signalech je pristroj 























vfiitfnč vynulovdn, takže vnčjši nulovacl 
napčti je nulovć nebo alespon velmi malć 
a fluktuace napajeni nepusobi tolik na stalost 
udaje. Potom pfistroj vypneme a nulovaci 
obvod opČt zapojime. 

Sefizem kompenzačnihoproudu /k 

Mezi vstup 1-0 zaradime prepinaci od- 
por s hodnotami 0, 1, 10 a 100kQiebo 
odporovou dekadu jako napodobeni odporu 
Rs merenćho obvodu, pfepneme na 
+0,5 mV. Odpor na vstupu prepneme na 
nulu, zapneme nap&jeni. Pomoći R 0 nastavi- 
me vychylku ručky mčfidla M na 50 dilkfi 
(stfed stupnice). Prepneme Rs na 1 k£; jestli- 
že pritom vychylka pozorovatelnč klesne, 
opravime ji na puvodni polohu potenciomet- 
rem P K . To opakujeme postupne pri Rs = 10 
a 100 kO . Pfistroj vypneme. 

Sefizem podrozsahu a ovefeni p fes nos ti 
Prepneme na 1000 mV, mezi 1 a 0 
zaradime nastavitelny zdroj napčti 0 až 2 V 
kontrolovany voltmetrem (jako simulator 
mčrenćho obvodu pri zanedbatelnem vnitr- 
nim odporu Rs). Vstupni napeti nastavime na 
nulu, zapneme milivoltmetr, sefidime nulu 
pomoći Ro. Zdroj vstupniho napeti Ui nasta¬ 
vime na 1,00 V a vychylku ruČky mčridla 
M na udaj 100 prislušnym predradnym odpo- 
rem Ru. Zmenšime Ui na 0,5 V, posoudime 
souhlas se stupnid na rozsahu 1000 mV, 



prepneme na podrozsah 0,5 a sefidime vy- 
chylku na 100 dilkfi predradnym odporem. 
Prepneme na podrozsah 2, upravime U\ na 
2 V, upravime predradnik. OvČfime, /da 
pfistroj pracuje v linearni oblasti posouze- 
nim linearity prubčhu stupnice tak, že po¬ 
stupni snižujeme U\ na 1,9,1,8, 1,7 atd., až 
do nuly, a to i pri Ui zđpornćm. Pfi použiti 
menaia m s vćtšl spotrebou, napr. u, 5 mA, se 
muže stžt, že je nutno zvčtšit - Uq nad 3 V, 
aby rozkmit na vystupu stačil do -2V. 
Jsou-li hvčzdičkami označnenč odpory v me- 
zich predepsanć tolerance a je-li pfistroj 
spravnŽ zapojen, jsou timto postupem sef ize- 
ny i ostatni desitkovć rozsahy. Jestliže se pfi 
zevrubnć kontrole objevi nepfipustna chyba 
na rozsahu l,mužeme soudit na nespravnost 
odporu 111Q . 

Sefizeni ohmmetroveho obvodu 
Na vstup 1-0 zafađime dekadu Metra 
L 111 (rozsah 11,1 MQ, stunČ pro 10 Q), 
nastavime na ni 10 Q . Pfistroj pfepneme na 
rozsah +0,5 mV, zapneme, sefidime nulu 
pomoći Ro. Pfepneme na rozsah 10 £2, pola- 
ritu +, podrozsah 1. Upravime vychylku 
ručky meridla M na 100 dilku promčnnou 
časti odporu Rn pro obor U. Pfepneme na 
obor kQ, odpor dekady na 10 kQ, a opet 
sefidime druhy Rn- Na rozsazich 100 a 1000 
posoudime odchylky udaje od skutečnč na- 
stavenych hodnot odporu, popf. je porovna- 
me s diagramem na obr. 3. Zevrubnym 
prezkoušenim jednotlivych rozsahu vždy ne¬ 
kolika hodnotami je sefizovani pfistroje 
ukončeno. 


Dlouhodobć stćlost pfistroje 

K ovčfeni dlouhodobych vlastnosti tohoto 
milivoltmetru byl zaznamenavan udaj po 
dobu jednć hodiny za ruznych charakteristic- 
kych podminek s použitim zapisovadho mili¬ 
voltmetru, popr. posilovače podle obr. 5. 
Typickć vysledky uvadi obr. 10. Na rozsahu 
1 mV (obr. 10a) je zđznam prakticky primo- 
čary a umožnuje bezpečnč rozeznat cejcho- 
vaci skok signalu o 10/t.V, ,,vysoky“ na 
puvodnim z^namu jen 0,7 mm. Pro včtši 
citlivosti byl posilovaČ nahrazen modulđtoro- 
vym mikrovoltmetrem; maly zatčžovaci od¬ 
por pfipojenćho zapisovače, 2 Q, prakticky 
vylučuje odf iltrovani st zbytku po synchronni 
demodulaci, ktery je pfičinou neprimčfene- 
ho zvčtšeni šumu už na zšznamu b s rozsahem 
0,1 m V, a Šumu velmi zretelneho pri rozsahu 
10.AV na zaznamu c. Presto jak šum, tak 
zobrazeny nabčhovy jev jsou menŠi než 1 % 
nejcitlivčjšiho rozsahu 0,5 mV. Obr. 11 zna- 
zorfiuje vliv zmeny odporu zdroje Rs na udaj 
milivoltmetru. Zaraženi 100 k Q zpusobilo 
zmenu udaje o 10/* V, coždoklddš, že vstupni 
klidovy proud byl vykompenzovžn na 
0,1 nA. Statickć poruchy, patrne na nčkte- 
rych mistech, propustilo stineni vstupniho 
obvodu, umyslne ponechane v improvizova- 
nćm stavu. 

Zšvšr 

StejnosmČrny elektronicky milivoltmetr 
s prakticky nulovou spotfebou mčreneho 
obvodu nepatri mezi pfistroje, ktere nespe- 
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Obr. 10. Rozloieni součdstek a deska s plošnymi spoji N60 milivoltmetru 
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Obr. 11. a , b, c- zđznamy hodinove stalosti 
udaje milivoltmetru na rozsazich 1 mV, 
0,1 mV, 10/iV, posledne uvedeny včetne 
nabihoveho jevu tisni po zapnuti; d - vliv 
zmin odporu mireneho zdroje na posun 
a stđlost udaje. (Obrdzky byly prekresleny 
Z puvodnlch zđznamu registračniho voltmet- 
ru; pnpad a s pouiitim posilovače podle obr. 
5, ostatni s pouzitim moduldtoroviho mikro- 
vohmetru) 

đalizovany elektronik bere denne do rukou, 
jako napr. Avomet nebo osciloskop. KdykoIi 
se však jeho potreba naskytne, pak skoro bez 
vyjimky byv£ velmi nalŽhavš. A když už 
soudoba elektronika usnadiiuje mčrit stejno- 
smemš napeti až do urovnč mikrovoltu se 
zjednodušenlm a uspomostl do nedavna 
nepredstavitelnymi, je snad namlste toho 
využlt. 
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Autom aticka symetrizace 
koncovych stupnu 

Ivo Vorlfček 


Dobra symetrie dvojčinneho koncoveho 
stupne je jednou z podmlnek dosaženl maxi- 
malniho vykonu zesilovače. V praxi však 
nebyva prlliš stala, zejmena u zesilovaču 
s germamovyml tranzistory, nebo menl-li se 
pri provozu vyraznčji napajed napeti. 

Jednoduchy zesilovač napajeny z bateril 
mČI nastaveny pracovnl body a tedy i symetrii 
koncoveho stupnč odporem mezi bazi Ti 
a emitory T 2 a T 3 (obr. 1). Pri zmenč napeti 
z puvodnlch 13,5 V (novć članky) na 8 V 
(članky na konci sve doby života) se nesymet- 
rie zhoršila tak, že pomčr napčtl mezi emito- 
rem a kolektorem T 2 a T 3 se z puvodnlho 1:1 
zmenil na 1 : 4. 

Z duvodu nestalosti symetrie se mnohdy 
i jednoduchć zesilovače vybavujl stabilizato- 
rem napajedho napčtl, ktery však odstranuje 
jen jednu z pričin nestalosti, zmčny v dusled- 
ku zmčn napajedho napeti. Ostatni prlčiny 
v podobe ruznych teplotnlch zavislostl, para- 
zitnlch signalu pronikajldch svody elektroly- 
tickych vazebnlch kondenzatoru apod. zusta- 


vajl. U bateriovych pHstroju je pak z uvede¬ 
nih duvodu treba mčnit zdroje časteji, než 
by to bylo nezbytne nutnć, požadujeme-li 
zachovat dostačujld vykon zesilovače. 

Navrhl jsem a použlvam jednoduchy auto- 
maticky regulator symetrie koncovćho stup¬ 
nč osazeny jednim tranzistorem, vhođny 
zejmena pro zesilovače zapojene podle 
obr. 2, či jinć s podobnym usporadanlm. 

Ukolem regulatoru je symetrizace napaje¬ 
dho napeti na koncovych tranzistorech tak, 
aby bylo vždy v pomeru 1 : 1. Ze shodnych 
odporu Ri a R 2 je vytvofeno referenčnl 
napčtl rovnč polovinč napajedho napeti. Pri 
nestejnem napčtl na koncovych tranzistorech 
T 2 a T 3 vznikne mezi jejich spojenymi emito- 
ry a str edem dčliče určitč napeti, kterć ovlada 
regulačnl tranzistor T4 v zapojem se společ- 
nou bazi. Toto napeti, zesllene na kolektoro- 
vćm odporu R 3 , se vede na bazi budidho 
tranzistoru. Za pfedpokladu nekonečnćho 
zesllenl a idealnlho tranzistoru T 4 bude v du- 
sledku* zpetnć vazby napeti na emitorech 



Obr. 1. Principidlni schema zapojem' jedno 
ducheho koncoveho stupni 


koncovćho stupnč totćž jako na vystupu 
referenčnlho dčliče, tedy rovnć polovinč 
napćjedho napčtl. 

Tranzistor T 4 však potfebuje k otevfenl 
určitč napčtl a zesllenl uvnitf regulačnlho 
obvodu nem nekonečne. Dusledkem toho 
je zmena stejnosmernych napčtl na obou 
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Obr. 2. Zapojeni au~ 
tomaticke symetriza- 
ce koncoveho stupne 


koncovych tranzistorech. Tu lze ovšem 
vyrovnat zmenšenlm odporu R 2 (naprl- 
klad pripojenim paralelnlho odporu), 
nebo zaraženim potenciometru Re, jak je 
naznačeno na obr, 3. Nesymetrie koncoveho 
stupne je pak zanedbatelna i pri značnych 
vykyvech napajeriho napeti. Zapojeni kom- 
penzuje i prlpadny nepfiznivy vliv svodovych 


odporu elektrolytickych vazebnlch konden¬ 
zatoru. 

Použijeme-li jako T 4 germaniovy tranzis¬ 
tor, k jehož otevrenl postačl napeti menšl než 
0,15 V a spokojlme-li se s touto nepresnostl, 
vyhovl i jednoduche zapojeni podle obr. 2. 

Mezi bazi a emitor regulačnlho tranzistoru 
T 4 je treba zaradit kondenzator C 2 , ktery 



Obr. 3. Zapojeni obvodu symetrizace s mož- 
nosti presneho nas tave ni 

spolu s vnitrnlm odporem deliče Ri a R 2 
filtruje v B regulačnIm obvodu nf signal, aby 
pro nej nevznikala nežadoud zaporna zpetna 
vazba. Žađouri a definovanou zpetnou vazbu 
mužeme zavest napflklad členem R 5 a C 4 
podle obr. 2. Filtračni kondenzator lze mlsto 
mezi bazi a emitor zapojit mezi bazi a kolek¬ 
tor T 4 (kladny pol na bazi). Pak vystačlme 
s menšl kapacitou, proteže využlvame tzv. 
Millerova jevu. 

Koncovy zesilovač s popsanym obvođem 
nenl treba pred em nastavovat (krome prl- 
pađneho presneho nastavenl potenciomet- 
rem R&). Zapojeni lze využlt i pro zesilovače 
s vetšlmi vykony a y take pro integrovane 
obvody jako je napi. MA0403. 


6£eA 'hoiucAa jum face 

'Mefo'tihM nazćnM 

Jaroslav Soukup 

Ve vyspelych prumyslovych zemich pronikd elektronika stale viče do konstrukce automobi¬ 
lu. Jednim z rozhodujicich činitelu, ktery vede k uplatneni elektroniky v zapalovact soustave 
automobilu, je snaha o omezeni nepriznivych vlivu vyfukovych zplodin na životni prostredi. 

I u nas jsou nektere automobily vybaveny elektroničkim zapalovanim (tyristorovym nebo 
tranzistorovym) vyrobenym tovdme či amatersky. Toto zapalovani umožhuje nahradit klasicky 
prerusovač bezkontaktnim čidlem (optickym nebo magnetickym), klasicky mechanicky 
automaticky regulatorpfedstihu elektroničkim a take mechanicki rozdelovač elektroničkim. 

Včelem Članku je sezndmit Čtendres jednim z možnich principi elektronickeho regulatoru 
predstihu a se zapojenim a popisem činnosti konkretniho funkčniho vzorku elektronickeho 
automatickeho regulatoru predstihu. Zapojeni neni složitejši než zapojeni elektronickeho 
zapalovani; ve funkčnim vzorku jsou použity tuzemske bežne dostupne součdstky. 







hri'del se otoci o 360° za 10 ms, za 1 ms se 
tedy pootočl o 36°, což je požadovany 
pfedstih pri techto otačkach. Obdobne mu- 
žeme vypočltat pri 4000 ot/min 24° a pri 
1500 ot/min 9°. 


Podstata regulace predstihu 

Očinnost motoru a jeho vykon, spotfeba 
benzinu i množstvl škodlivych exhalad ve 
vyfukovych zplodinach do značne mlry zavisi 
na pfedstihu zažehu. Z hlediska optimalni 
učinnosti motoru zaležl velikost pfedstihu 
hlavne na otačkach motoru, dale na jeho 
zatlženl a teplote, tlaku a vlhkosti vzduchu, 
kompresnlm pomeru, oktanovem člsle benzi¬ 
nu, množstvl kysllku ve vzduchu, opotfebenl 
motoru ap. 



W0 2000 3000 4000 5000 6000 
—— otacky motoru [of/mm] 



Obr . i. Charakteristika regulatoru predstihu 
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Aby byla učinnost v celem rozsahu pro- 
voznlch otaček optimalni, vybavujl se auto- 
mobilovć motory odstredivymi regulatory 
pfedstihu, jež zvetšuji pfedstih s otačkami 
motoru. Požadovany prubeh zavislosti pfeđ- 
stihu na otačkach je dan typem motoru. 
U vetsiny motoru jsou jeste doplneny podtla- 
kovymi membranovymi regulatory, jež vy- 
hodne ovlivnujl prubeh regulačnl eharakte- 
ristiky podle velikosti podtlaku v saclm po- 
trubl motoru. 

Požadavky, kladenć na odstfedivy 
regulator pfedstihu 

Odstfedivym automatickym regulatorem 
se ma fldit pfedstih v zavislosti na otačkach, 
napr. tak, aby jiskra preskočila na elektro- 
dach svlčky vždy asi jednu milisekundu pred 
okamžikem, v nemž plst dosahne homl u vra¬ 
te pri stiačovanl naša te smesi. Motor ma 
pracovat v rozsahu 500 až 6000 ot/min. 
Doba 1 ms je dana množstvlm a rychIostl ho- 
reni smesi, ktere jsou pro naš prlklad určite- 
ho motoru v celćm rozsahu jeho otaček 
konstantni. Prepočltame-li tento čas na uhel 
pootočenl klikoveho hrldele, dostaneme op¬ 
timalm velikost požadovaneho pfedstihu ve 
stupnlch; napr. 6000 ot/min odpovlda 
6000 : 60 - 100 ot/s. Jedna otačka tedy trva 
0,01 s= 10 ms. To znamena, že klikovy 


Tak lze určit pfedstih pro libovolne otačky 
tohoto motoru. Zavislost tak to vypočltaneho 
pfedstihu na otačkach v grafu na obr. 1 je 
pflmkova. Použijeme-li k regulaci pfedstihu 
klasicky odstredivy regulator, jehož regu¬ 
lačnl charakteristika ma prubeh podle obr. 1, 
je zakladni pfedstih (pri nulovych otačkach) 
0° a ođstredivy regulator ho meni rovno- 
merne s otačkami motoru podle tohoto pru- 
behu. 

Princip elektronički automaticki 
regulace pfedstihu 

Elektronicky automaticky regulator pfed¬ 
stihu je v podstate zpožđovaci obvod ZO, 
zarazeny mezi prerusovač P (popr. bezkon- 
taktnf čidlo) a elektroničke zapalovani EZ 
(obr. 2). Prerusovač je pritom nastaven tak, 
aby se jeho kontakty rozpojily bez ohledu na 
otačky pri uhlu, rovnajldmu se požadovane- 
mu pfedstihu pri maximalmch otačkach, pri 
nichž zpožđovad obvody impulsy z pferušo- 
vače nezpožcfuje a elektroničke’zapalovani 



Obr. 2. Princip elektroničke regulace pred¬ 
stihu 




EZ je tedy spoušteno presne v okamžiku 
odtrhu pferušovače P. 

Požadavky kladene na elektronicky auto- 
maticky regulator pfedstihu lze ukazat na 
pfikladu regulace predstihu v zavislosti na 
otačkach čtyfdobeho motoru s vlastnostmi, 
uvedenymi pri popisu činnosti automaticke- 
ho odstfedivćho regulatoru: jeho učinnost je 
nejvetši, je-li smes pri stlačovam ve valci 
zapalena 1 ms pred dosaženim homi uvrate 
pistu pri libovolnych otačkach motoru a pra- 
cuje v rozsahu otaček 500 až 6000 ot/min. 

Odtrh prerušovače se pevnč nastavi na 
uhel, rovnajici se požadovanćmu predstihu 
pri maximalnich otačkach 6000 ot/min., tj. 
na 36°. 

Kdyby bylo impulsem z prerušovače napr. 
pri 4000 ot/min okamžite spušteno elektro- 
nicke zapalovani, byla by smes ve valci 
zapalena 1,5 ms pred homi uvrati pistu, 
protože pri techto otačkach se klikova hfidel 
pootoči o 36° prave za 1,5 ms. Aby smes ve 
valci i v tomto pf ipadč byla zapalena o poža- 
dovanou 1 ms pred okamžikem, kdy je pist 
v homi uvrati, je treba, aby zpožcfovaci 
obvod zpozdil impuls z prerušovače o 0,5 ms. 
Obdobne je treba pri 2000 ot/min. zpozdit 
impuls z prerušovače o 2 ms. 

Timto zpusobem lze urdt požadovane 
zpoždčni pri libovolnych otačkach motoru 
(tab. 1, graf na obr. 3). Kfivka A v obr. 3 
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Obr. 3. Zavislost doby otočeni klikove hridele 
o 36° na otačkach (A) a zavislostpožadova- 
neho zpoždčni na otačkach (B) 

znazorhuje zavislost doby, za kterou dosahne» 
pist homi uvratč od okamžiku odtrhu preru- 
šovače, nastaveneho na 36° pred homi uvrati 
pistu, na otačkach motoru. Krivka B udava 
zavislost požadovaneho zpoždčni na otač¬ 
kach motoru. 

Bude-li zpoždčni vystupnich impulsu za 
vstupnimi u zpožcfovaciho obvodu ZO v za¬ 
vislosti na otačkach odpovidat prubčhu B na 
obr. 3, bude se menit pfedstih s otačkami 
podle prubčhu na obr. 1. Otačky motoru si 
zpožđovaci obvod vyhodnocuje z opakovaci- 
ho kmitočtu impulsu na pferušovači, priva- 
dčnych na jeho vstup. Pri jedne otačce 
čtyrdobćho čtyrvalcoveho motoru vznikaji 
na prerušovači dva impulsy. 

Zpožcfovaci obvod 

Na obr. 4 je blokovć schema obvodu, jenž 
zpožđuje impulsy v zavislosti na jejich kmi¬ 
točtu, tj. na otačkach motoru, presne podle 
prubehu B na obr. 3. Zpožcfovaci obvod 
obsahuje hlavni monostabilni klopny obvod 
HMKO, pomocny monostabilni klopny ob¬ 
vod PMKO a koncovy stupeh KS.HMKO je 
spoušten impulsy z prerušovače P. Doba jeho 
pfeklopeni (širka impulsu) udava zpoždčni 
vystupmch impulsu za vstupnimi celčho 
zpožcfovaciho obvodu ZO a zavisi na kmito¬ 
čtu spouštecich impulsu (tzn. na otačkach 
motom). Spoušteni PMKO je odvoženo od 



Obr. 4. Blokove schema zapojeni zpožđova- 
ci'ho obvodupro elektronickou regulacipred¬ 
stihu 



Obr. 5. Monostabilni klopny obvod 


konce (tylu) impulsu HMKO. Vystupni im¬ 
puls je odvožen buđ take od tylu impulsu 
HMKO, anebo v našem pfipadč od čela 
impulsu PMKO, což je ve stejnćm Časovćm 
okamžiku, a koncovy stupefi KS jej vykono- 
ve pfizpusobuje pro spoušteni elektronickć- 
ho zapalovani. Vyznam PMKO spočiva 
v tom, že umožnuje dosahnout temčr nulovć 
širky impulsu HMKO a tedy i zpoždčni pri 
maximalmch otačkach, do kterych ZO pra- 
cuje, danych nastavenou širkou impulsu 
PMKO. Taje nastavena tak, že se rovna dobe 
mezi jednotlivymi impulsy z prerušovače 
(periode) pri maximalmch otačkach motom 
a v zavislosti na otačkach je konstantni. Napr. 
pri 6000 ot/min to je u čtyfdobčho čtyrvalco- 
veho motom 5 ms. 

* Činnost HMKO a PMKO je založena na 
stejnćm principu jako u monostabilniho 
klopnćho obvodu, jehož zakladni zapojeni je 
na obr. 5. V klidu je tranzistor T 2 otevren 
proudem /k 3 a tranzistor Ti zavfen. Dioda Di 
je zahrazena kladnym napetim z kolektom 
Ti. Kondenzator C se nabiji na napeti Uoc 
pres odpor R 3 a prechod baze-emitor T 2 . 
Privede-li se na svorky f-i'kladn^ impuls, 
otevre se Ti a pres jeho kolektom a diodu Di 
se pripoji kladnym polem k zemi kondenza¬ 
tor C. Tim se na bazi T 2 objevi zapomć napeti 
z kondenzatom C, nabitćho na napeti Uoc, 
kterć ho zavre. Kladnym napetim z kolektom 
T 2 je pak dale udržovan Ti pres R 2 v otevfe- 


nem stavu. Zaporne napeti na bazi T 2 se 
vlivem konstantniho proudu / K 3 linearne 
s časem zmenšuje. Jakmile se C vybije, proud 
J K3 otevre T 2 a cely obvod se preklopi zpet do 
stabilniho stavu. Doba pfeklopeni v nestabil¬ 
nim stavu 

»-c«: 

/K3 

Uc je napeti na kondenzatoru C v okamžiku 
privedem sp>ouštedho impulsu na svorky 
\-l\ Uc s po ustalem rovna Uoc. Z uvede- 
nćho vztahu vyplyva, že doba pfeklopeni 
monostabilniho klopnćho obvodu je primo 
umema napeti Uc a kapacite C a nepfimo 
umčma proudu / K 3. 

Na obr. 6 je uplne zapojem zpožđovaciho 
obvodu ZO. HMKO je tvofen tranzistory T t 
až T 4 , odpory R 2 až Rn, diodou D 2 a konden- 
zatorem C 2 . Liši se od monostabilniho klop¬ 
nćho obvodu na obr. 5 tim, že C 2 se nabiji 
konstantnim proudem /r 4 z nabijecihoprou- 
dovćho zdroje (T 4 a R 6 až R 9 ). Tento nabijeći 
proudovy zdroj je spinan tranzistorem T 6 
z PMKO. Tranzistor T 4 dođava proud / K4 jen 
v pfipade, je-li PMKO pfeklopen do stabilni¬ 
ho stavu. Maximalm napćti Uoc2, na kterć se 
C 2 muže nabit, je nastaveno napČtovym 
deličem R g a R 9 tak, aby nebylo včtši, než je 
dovolenć zavčmć napeti Uebt 2 - 

PMKO je tvofen tranzistory T 5 a T 6 , 
odpory Rn až Rn, kondenzatorem C 4 a dio¬ 
dou D 4 . Kondenzator C 4 se nabiji z napet’ovć- 
ho dčliče Ri 6 Rn na napćti Uoc*. Nabijeći 
časova konstanta je menši než 10 ps. Vybije- 
ci proud Ii kondenzatom C 4 je dan odpory 
Ris a Rn. PMKO je spouštčn tylem impulsu 
z kolektom T^ 

Vystupni impuls je odvožen od čela impul¬ 
su na kolektom T 5 PMKO a tranzistorem 
koncovćho stupnč T 9 vykonove zesilen. Z vy- 
stupu zpožđovaciho obvodu se pak pfivadi na 
vstup elektronickeho zapalovani. 


Činnost zpožcfovaciho obvodu 

Na pfemšovači se pfi rozpojeni kontaktu 
pf emšovače objevi kladny impuls, ktery pfes 
derivačni člen CiR 2 otevfe tranzistor Ti; pfes 
Ti a diodu D 2 se pak uzavfe obvod tranzisto¬ 
ru T 4 . Současne se pfes Ti a D 2 pripoji k zemi 
kladnym pćlem kondenzator C 2 , již predtim 
nabity proudem / K4 na napćti U0C2 (obr. 7, 
prubĆh napćti Ukt 4 )- Toto napćti se v zapor- 
nć polarite objevi na bazi T 2 a zavre ho 
(prubćh Wr 2 na obr. 7). Kladnć napćti 
z kolektom T 2 dale udržuje pfes odpor R4 
v otevrenćm stavu Ti. Zapomć napeti Uc2 na 
bazi T 2 se vlivem konstantniho vybijeciho 



Obr. 6. Zpožđovaci obvod s prtmkovou 
regtdačni charakteristikou 
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Obr. 7. Prubihy napiti pH 400 ot/min 


proudu /k 3 začne linedmč s časem zmenšovat. 
Jakmile se C 2 uplnč vybije, zraizi zaporne 
napčti na bdzi T 2 . Ten se proudem Jb otevfe 
a zavre Ti (HMKO se preklopi zpčt do 
stabilniho stavu). Na kolektoru Ti se objevi 
kladne napčti, kterć pres derivačni člen 
C 3 R 12 otevfe Tj PMKO, jenž pracuje obdob- 
nč. Pfes kolektor Ts a diodu D 4 se pripoji 
k „zemi“ C 4 . Jeho napčti Uoca (v zapomć 
polaritč) zavre T« a ten odpoji napdjeni 
odporovćho dčliče Rs a R9, čimž se uzavre 
tranzistor T 4 (prubčh napčti lb- 6 , obr. 7). 
Kladnč napčti na kolektoru T 6 pak udržuje 
pfes odpor Ri 4 v otevf enćm stavu T 3 , Jakmile 
se G* vybije proudem / 1 , Teše otevfe a obnovi 
napdjeni odporovćho dčliče RsR 9 . Na bdzi T 4 
se objevi napčti Uoc 2 , kterć ho otevfe. 
Kolektorovym proudem /k 4 se začne nabijet 
C 2 . Napčti na nčm se začne zvčtšovat linedr- 
nČ s časem až na Uoa (prčbčh Ukta obr. 7). 
Kdyby PMKO nezablokoval po dobu rovna- 
jici se šif ce jeho impulsu 4 tranzistor T 4 , začal 
by se C 2 nabijet jiz od okamžiku pfeklopeni 
HMKO zpČt do stabilniho stavu, tj. už 
v jedenactć milisekundč a nikoli až v šestndc- 
tć. Tak by se nedosdhlo požadovanćho prfl- 
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— t [ms] 


bčhu zpožđČni pri vyššich otačkach a už 
vubec ne nulovćho zpoždčni pri maximalnich 
otačkach, jak je patmo z prubčhu napeti 
Ukta na obr. 8 a 9. V okamžiku otevfeni T 5 se 
napčtim z jeho kolektoru, derivovanym čle- 
nera C*, R 26 , otevfe tranzistor koncovćho 
stupne T 9 . Na vystupu se vytvofi impuls, 
ktery je Časovč zpoždčn za vstupnim impul- 
šem o čas 4 (prubčh ,,vystup“ na obr. 7). 

Z prfibehu na obr. 7 je videt, že zpož¬ 
dčni z* se rovnd šifce impulsu HMKO 
(prubčh Lfcre). Šif ka impulsu HMKO je ddna 
časem 4, za kteiy se kondenzator C 2 vybije 
z napčti Uc 2 proudem lb: 

# - . Glfe 

*a ~ 4 = --- 

3 

Z uvedenćho vztahu je patrno, že zpoždČ- 
ni 4 je pfimo umčmč napeti Ua na konden¬ 
zatoru €2 v okamžiku spuštčni HMKO im- 
pulsem z pferušovače. Je-li HMKO spouŠtčn 
impulsy z pferušovače dfive, než se C 2 stači 
nabit na napčti U 0 C 2 , nabiji se C 2 na menši 
napčti Uc 2 (obr. 8). Po spuštčm' HMKO je 
pak i doba vybiti 4 kondenzatoru C 2 z napčti 
Uc 2 menši, protože 4 je pfimo umčmč Lfa. 
Tim je menši i zpoždčni 4 , nebof se rovna 
šifce impulsu HMKO a ta se rovna vy bi jeci 
dobč 4 kondenzatoru C 2 . 

Zvčtši-li se otačky motoru tak, že se doba 
periody impuls ti z pferušovače rovna šifce 
impulsu PMKO, je tento vždy v okamžiku, 
kdy se pfeklopi do stabilniho stavu, znovu 
spuštčn ndsledujicim impulsem z pferušova¬ 
če (obr. 9). Kondenzator C 2 se nenabiji, 
nebof zdroj nabijeciho proudu T 4 je impulsy 
z PMKO trvale zablokovan a zpoždčni 4 je 
nulovć. 


Nastaveni zpožtfovacfho obvodu 

U zpoždovaciho obvodu se nastavuje šif ka 
impulsu PMKO, nabijeci proud Ika a vybijeci 
proud lb. Tyto pararaetry jsou určeny rozsa- 
hem otdček, ve kterćm se md regulovat 
pfedstih, druhem motoru (čtyfdoby, dvoudo- 
by), počtem jeho vdlcti a velikosti požadova¬ 
nćho pfedstihu zažehu pfi minimdlnich a ma- 
ximdlnich otdčkdch. 

VypoČet a postup pfi nastaveni tčchto 
parametru je ukdzan na pfikladu: 

Zpoždovacim obvodem se ma regulovat 
pfedstih zažehu čtyfdobćho čtyrvalcovćho 
motoru od 500 ot/min do 6000 ot/min. Pfi 
500 ot/min ma byt pfedstih 3° a pfi 
6000 ot/min 36° (obr. 1). To znamend, že 
u tohoto motoru se vyžaduje, aby smčs ve 
valci byla zapalena vždy 1 ms pred okamži- 
kem, v nčmž pist dosahne homi uvratč. 

Nejprve nastavime pferušovač na maxi- . 
mdlni požadovany pfedstih, tj. 36° na kliko- 
ve hfideli pfed homi uvrati pistu. 

Vypočitdme dobu mezi jednotlivymi zaže- 
hy pfi maximdlmch otačkach podle vztahu: 

6* 10 4 A_ 

13 m -lp [ms; ot/min; ms], 


kde 4 mu je doba mezi jednotlivymi zdže- 

hy pfi maximalnich otačkach 
motoru, 

k konstanta zavisld na druhu mo¬ 

toru (pro čtyfdoby k = 2, pro 
dvoudoby k= 1), 
n otačky motoru 

(Anu = 6000 ot/min), 
m počet valcu, 

4 šOrka impulsu PMKO. 

Po dosazeni dostaneme: 


t m 5ms 
Vp 

U KT1 I I I I I I 

I 

-Ul 1 I I 1 
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Ukta '1 1 - t - i 1 1 
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UffTS "i. 
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-I I I I 1 1 
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Obr. 9. Prubihy napeti pfi 6000 ot/min 
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Obr. 10. Prubihy napiti pfi 500 ot/min 


Čas 4o, za ktery se kondenzdtor C 2 vybije 
z napeti Uoc 2 a ktery se rovna maximalnimu 
požadovanćmu zpoždčni 4 pfi nejmenšich 
otačkdch (500 ot/min, obr. 10), se vypoČita 
ze vztahu: 


4o = 


iok 


4 


[ ms; ot/min; ms]. 


kde a je uhel pfed homi uvrati pistu 
(36°); na nčj je nastaven pferu¬ 
šovač, 

doba pfed homi uvrati pistu, 
určujici okamžik, ve kterćm md 
byt smčs ve vald zapalena 
(1 ms), 

Amo nejmenši otdčky motoru v regu- 
lačnim rozsahu. 

Po dosazeni dostaneme: 


Obr. 8. Pr&bihy napiti pfi 2000 ot/min 
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Širku impulsu 4 PMKO nastavime odporo- 
vym trimrem Ria (obr. 6 ) na 5 ms. 


Vybijeci proud Jb nastavime odporovym 
trimrem Rio tak, aby se jim C 2 vybil z napčti 
Uoa za 1 ms. (Pokračovani) 
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Tab. 8. Prehled symbolickych instrukcf asembleru poči'tače ADT 4316 


1 . Operace s pamčtf | 

ISZ m [,lj 

^m>4- 1 -*m ; je-li <m> = 0, potom <P>+ 2 4 P, 
jinak < P> + 1 4 P 

JMP m [,l] 

m 4 P (skok na m) 

JSB m[,l] 

<P> + 1 -*m;m + 1 ->P (skok do podprogramu) 

AOr j m[,l]l 

l M I 

<m>+ rr . (prićtenf k registru r) 

LDr | m [,l] \ 

i ' 1 

<m^ 4 ^> r (pfesun do registru r) 

STr m [,1] 

<r>‘-^ m (pPesun z registru r) 

AND fm[,l]l 

r i 

^m> A -»A (logički součin) 

XOR jm[l] ) 

1“ I 

<m N > -»A (součet modu to 2) 

• 

IOR f m [,l]| 

l lit I 

^m^ y ^A^4A- (logički součet) 

CPr |m[.lj| 

je-li {m^> ^ r,potom <P> + 24P, 
jinak ^P^ + t 4 P 


Upraveny vyvojovy diagram podprogra¬ 
mu TRID je uveden na obr. 62. Jednotlivć 
akce jsou y nčm popsany „stroj ovč oriento- 
vanou“ symbolikou, kterđ se sice pončkud 
liši od tć, kterou jsme použivali ve vyvojo- 
vych diagramech v kapitolđch III a IV, kterš 
však viče odpovfda duchu programovšni 
v jazydch symbo!ickych adres a proto se pro 
konečnć verze vyvojovych diagramu v tčchto 
situacich použiva častčji (identifikator pred- 
stavuje adresu nebo registr, vyraz < a > zna¬ 
mena slovo na adrese a ( vyraz P pred- 
stavuje slovo, adresovanć nepfimo. tj. slovo 
uloženć na odrese určenć obsahera adresy 
a, dvojice -> a predstavuje operaci uloženi 
hodnoty na adresu a). 


Asembler poČltačCi lady SMEP 

PočftaČe, fady SMEP maji slabikovou 
strukturu operačni pameti, jedna slabika 
neboli byte obsahuje osm bitu, dvč slabiky 
vytvafeji jedno slovo. Počitače tćto fady dale 
obsahuji osm obecnych registru, kterć se 
použivaji k ruznym učelum. Registry R0-R5 
obvykle plni funkce, stršdaču a adresnich 


2. Operace s registry 

OLE 

0 ->E 

rLS 

posun <r> o jeden bit vlevo, 0 -4 ro, ris se nemfinf 

rRS 

posun <r> o jeden bit vpravo, ^Ti5>4 r u 

RrL 

rotace <rV o jeden bit vlevo 

RrR 

rotace <r> o jeden bit vpravo 

rLR 

posun <r> o jeden bit vlevo, 0 4 ro, 04 ris 

ERr 

rotace <Er> o jeden bit vpravo ( <E> -* ris,... <ro> 4> E) 

ELr 

rotace <Er> o jeden bit vlevo ( <E> 4 r 0 ,... <n s > ->E) 

rLF 

posun (r> o čtyh bity vlevo 

SLr 

je-li <ro> = 0. potom <P> + 2 -> P . jinak ^P> + 1 -4P 

NOP 

<P>+ 1 4P(pr&zdnd instrukce) 

CLr 

0 4 r 

OLE 

0 4 E 

CMr 

<fr>-* r 

CME 

<E>4 E 

CCr 

177777 4 r 

CCE 

1 4 E i 

INr 

<r> + 1 4r 

SZr 

je-li <r > = 0, potom Kp> + 2 4 P , jinak <P^> + 1 4 P 

SEZ 

je-li <E> = 0 , potom <P^+ 2 -*p , jinak <P> + 1 4 P 

SSr 

je-li <ris> = 0 , potom < P^ + 2 -*P , jinak ^ P> + 1 4 P 

SLr 

je-li <ro> = 0 , potom <P> +. 2 4 P , jinak < P > + 1 -* P 

RSS 

obrćcenf pod min ky v pfedchozfch instrukcfch pfeskoku; 
ie-li uvedena samostatnč, pak <P> + 2 4 P 


2. a PFfpustnš kom bi nače operacf 3 registry 


"" 

- rLS * 

“ 


— 

r rLS 'j 

“ 


rRS 




rRS 


- 

RrL 




RrL 



RrR 




RrR 


i 

rLR 

► 

[. GLE] [. SLr] 


rLR 

> 


rLF 




rLF 



ERr 




ERr 


_ 

. ELrl 

+ J 




ELr 

L j 



r{l“4] 

I. SEZJ 

7 cle 1 

-<CME 


[.SSr] (.SLr | {.INr) |.SZr] [,RSS] 

L ICC' J J 


L IcceJ 

- 
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3. Operace ovfždžnf vstupu, vystupu, bitu pfeptnSnf a zastavenf 


STC 

sc [,C] 

1 -4 Cbsc • povolenf pfenosu jednoho slova 

CLC 

sc [,C] 

0 -4 cbse , pfi sc = 0 nulovđnf všech cb 

Llr 

sc [,C] 

<buf8c> -4 r 

Mir 

sc [,C] 

<buf*c> V <r> r 

OTr 

sc [,C] 

<r>-4buf#c 

STF 

sc 

1 -4 fbsc , pM sc = 0 povolenf pferušenf, 
pfi sc = 1 1 Ob 

CLF 

sc 

0 -4 fb»c . pfi sc = 0 blokovdnf pferušenf, 
pfi sc = 1 0 -4 Ob 

SFC 

sc 

je-li <fb8c> = 0 , potom <P> + 2 P . 
jinak < P> + 1 4 P . pfi sc = 1 test Ob 

SFS 

sc 

je-li <fb#e> ■= 1 , potom <P> -4 2 -► P , 
jinak < P> + 1 -* P ,pfi sc = t test Ob 

CLO 


0 4 Ob 

STO 


1 -4 0b 

SOC 

[C] 

je-li <Ob> = 0 , potom <P> + 2 4 P, 
jinak <^P> + 1 4 P 

SOS 

[C] 

je-li <Ob> = 0 , potom <P> + 2 4 P , 



jinak <P> + 1 4<b> 

HLT 

[sc [,CJ] 

zastavenf 


4. Operace rozSfPenš aritmetički jednotky 


MPY 

p'-'ij 

(S ‘ J 9 

Cl 

<A> * < m > BA 

RMP 

(A^ X <m> 4 A , 0 4 B (n&sobenf raciondlu) 

DIV 

{BA^ / <m) 4 A , zbytek -4 B 

ROV 

{A^ / <m^ 4 A , zbytek 4 B (ddlenl racionatu) 

DLD 

(m.m + 1> 4 AB 

DST 


(AB^ 4 m.m + 1 1 t 

ASR 


aritmetički posun <BA) 0 n bitu vpravo 

ASL 


aritmetički posun <BA) 0 n bitu vlevo 

RRR 


rotace <BA*^ 0 n bitu vpravo 

RRL 


rotace {BA^o n bitu vlevo 

LSR 


logički posun (BA 1 ) vpravo 0 n bitu 

LSL 

SWP 


logički posun <BAS vlevo 0 n bitu 

vimčna (A^ a (ft) 419 







5. Pseudoinstrukce 


Vyznam použitych symbolu 


5. a fiizenf pfekladu 



zač&tek sekce relativnfho programu, jmćno sekce je id 
začetek useku prekl&đanćho do absolutnfch adres, počatećni adresou je n 
začet ek useku preklždaneho do relativnfch adres zakladni str£nky 
navrat k puvodnfmu režimu pfekladu, ktery byl pred provedenim ORG 
nebo ORB 

konec zdrojovčho programu, startovaci adresa je m 
nasledujici symbo!icka instrukce se preloži n krat 
nasledujici posloupnost instrukci zakončenš 
XIF se preloži pouze tehdy, byl-li asembler volan 
s parametrom N pripadne Z 

konec podminšnš prekJddarie posloupnosti instrukci 


5. b Definice identifikdtoru a rezervace pameti 


5. c Volani podprogramu pro operace v pohyblivš radove čarce 


(m,m + 1> + ^AB> AB 
](AB> - (m,m 1) -VAB 
- CAB> * (m,m 1> AB 

\ " l J I 

FDV f m [,IJ\ | <AB> / tfn.m 1> -► AB 


I m [•*] l 

1 lit ! 
m[,IJ 
lit 

fmf.ir 

lit 

l Ht 1 


5. d ftizeni vypisu protokolu o pfekladu 


potlačeni vypisu 

pokraćovani ve vypisu 

prechod na novou stranku 

vloženi n pr£zdnych ršdku 

potlačenf vypisu doplfiujicfch f&dku u instrukci, 

jejichž preklad zaujimd viče než jedno slovo 

pokračovšni ve vypisu doplrtujicich radku 

tisk uvedeneho textu na začatek každč str6nky protokolu 


Pffpustnć tvary literatu 


dekadickš celć čislo 
dekadicke desetinnć čislo 
osmičkovč celć Čislo 


dvojice znaku k6du ASCII 

hodnota absotutnfho adresovćho vyrazu 

dekadicke racionalni čislo 


(program 



ppfslušne čast symbolicke instrukce 
nemusi byt uvedena 

symbolickš instrukce muže obsahovat 
jednu z uvedenych variant 
registr A nebo B 

adresa operandu určenć adresovym 
vyra 2 em 

priznak nepfim6 adresy 

literžl 

registr A 

registr B 

čitač instrukci programu (program 
counter) 

obsah adresy, registru, bitu apod. 
i-ty bit registru r 
registr E 

spojene registry E a r 
inverze obsah u x 

vnžjši adresa kanalu (select code) určena 
absolutnfm adresovym vyrazem 
ppfznak nuloveni f-bitu kanalu nebo bitu 
preplnšni 

Pidicf bit (control bit) kanalu s adresou sc 
vyrovnevaci pamšf (buffer, 16 bitCi) kanž- 
lu s adresou sc 

pomocny bit (flag bit) kanalu s adresou 
sc 

bit indikujici pfeplnćnf (overflovv bit) 

spojene registry B a A 

dvojice slov na adresech rnam+1 

počet nebo absolutni adresa určenš 

absolutnim adresovym vyrazem 

identifiketor 

dekadicky zapis Čisla 

osmičkovy zapis čisla 

dekadicky zapis celeho čisla 

dekadi cky zapis deseti nnćho čisla 

(i v semilogaritmickem tvaru) 

dekadi cky zapis racioneinfho Čisla 

(pouze s destinnou tečkou) 

libovolny znak kćdu ASCII 


registru, registr R6 se uživa jako ukazatel 
zasobnikove pameti (SP, stack pointer) a re¬ 
gistr R7 je využivan procesorem jako čitač 
programu (PC, program counter). Instrukce 
strojovćho kćdu jsou jednoadresovć nebo 
dvouadresovć a maji zakladni delku jedno 


0001 



ASMBfR 

r B* L 


0002 

00000 



NAM 

SECT1 

0003 




ENT 

NfADRA 

0004 




EXT 

CTI»TISKfTRID 

0005 

00000 

000000 

N 

BSS 

1 

0006 

00001 

000000 

POLEA 

BSS 

20 

0007 

00025 

000001R 

ADR A 

DEF 

POLEA 

0008 

00026 

016001X 

START 

JSB 

CTI 

0009 

00027 

016002X 


JSB 

TISK 

0010 

00030 

016003X 


JSB 

TRI U 

0011 

00031 

016002X 


JSB 

TISK 

0012 

00032 

102000 


HLT 


0013 




END 

STARI 


** NO ERRORS# 


0001 

0002 00000 


0006 00000 000000 
0007 00001 062031R 

0008 00002 006404 

0009 00003 016003X 

0010 00004 000000 

0011 00005 000012R 

0012 00006 016004X 

0013 00007 072001X 

0014 00010 066002X 

0015 00011 016005X 

0016 00012 126000R 

0017 00013 000000 

0018' 00014 062032R 
0019 00015 006400 

0020 00016 016003X 

0021 00017 000026R 

0022 00020 000025R 

0023 00021 06200IX 

0024 00022 066002X 

0025 00023 016005X 

0026 00024 016006X 

0027 00025 126013R 

0028 00026 024062 

00027 030111 
00030 032451 
0029 00031 000005 

0030 00032 000006 

0031 

#* NO ERRORS* 


ASMB« R 

f BfL 



NAM 

SECT2 


ENT 

CTIrTISK 


EXT 

NfADRA 


EXT 

.DIO.».101 

CTI 

NOP 



LDA 

IN 


CLBf 

INB 


JSB 

.DIO. 


OCT 

0 


DEF 

ECTI 


JSB 

. IUI. 


STA 

N 


LDB 

ADRA 


JSB 

. IAR. 

ECTI 

JMP 

CTI 1 1 

TISK 

NOP 



LDA 

CLB 

OUT 


JSB 

.DIO. 


DEF 

FMT 


DEF 

ETISK 


LDA 

N 


LDB 

ADRA 


JSB 

-IAR. 


JSB 

. DT A. 

ETISK 

JMP 

TISKfl 

FMT 

ASC 

3» (2015) 

IN 

OCT 

5 

OUT 

OCT 

END 

6 


Obr . 61. 
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0001 



ASMBfR 

F B F L 



0002 

00000 



NAM 

SECT3 


0003 




.ENT 

TRID 


0004 




EXT 

NfADRA 


0005 

00000 

000000 

TRID 

NOP 



0006 

00001 

062043R 

CVKL1 

LDA 

= P1 


0007 

00002 

072042R 


STA 

Q 

1 -> 0 

0008 

00003 

072041R 


STA 

I 

1 -> I 

0009 

00004 

062002X 


LDA 

ADRA 


0010 

00005 

072037R 


STA 

A1 

<ADRA> -> A1 

0011 

00006 

002004 


INA 



0012 

00007 

072040R 


STA 

A2 

<ABRAl+l -> A2 

0013 

00010 

162037R 

CTKL2 

LDA 

A1 fI 


0014 

00011 

003004 


CMAf 

INA 


0015 

00012 

142040R 


ADA 

A2f I 


0016 

00013 

002021 


SSAf 

RSS 


0017 

00014 

026023R 


JMP 

DAL 

< < A2 > >-< < A1> > >= 0 1 

0018 

00015 

166037R 


LDB 

A1 fI 

<<A2>>-<<A1>> < 0! 

0019 

00016 

162040R 


LDA 

A2 f I 


0020 

00017 

172037R 


STA 

A 1 F I i 


0021 

00020 

176040R 


STB 

A2f I 

VYMENA <<A1>> A (<A2>> 

0022 

00021 

002400 


CLA 



0023 

00022 

072042R 


STA 

0 

0 -> 0 

0024 

00023 

03Ć037R 

DAL 

I SZ 

A1 

<A1> + l -> A1 

0025 

00024 

036040R 


I SZ 

A2 

<A2>+1 -> A2 

0026 

00025 

036041R 


ISZ • 

I 

<I>+1 -> I 

0027 

00026 

062041R 


LDA 

I 

0028 

00027 

003000 


CMA 


-<I>-1 -> A 

0029 

00030 

042001X 


ADA 

N 


0030 

00031 

002021 


SSAf 

RSS 


0031 

00032 

026010R 


JMP 

cr KL 2 

<N>-<I)-1 >= 0 ! 

0032 

00033 

062042R 


LDA 

0 

< N>-<I >-l < 0 ! 

0033 

00034 

052043R 


CPA 

=D1 , 


0034 

00035 

126000R 


JMP 

TRIDfI 

<G> = 1 ! 

0035 

00036 

026001R 


JMP 

CTKL1 

<Q> ii! 

0036 

00037 

000000 

A1 

BSS 

l 


0037 

00040 

000000 

A2 

DSS 

1 


0038 

00041 

000000 

I 

BSS 

1 


0039 

00042 

000000 

Q 

BSS 

1 



00043 

000001 





0040 




END 





A 1^| A HV ™dove čarce se využlvajl standardni pod- 

I _ _ programy. 

C3C3|j|~[3 VV l\ /lgl\/A MI Symbolicke instrukce jazyka asembleru se 

B I ' v/V/* '' VIV/ ®'»l ^BB zapisu j I ve t varu, ktery byl popsan v obecnem 

uvodu. Identifikator navesti instrukce se však 
OQ oddeluje od operačnlho znaku dvojtečkou, 

^ ** pf Ipadny komentar musi byt oddelen od pole 

Tab. 9. Tvar a vyznam nekterych instrukd asembleru počltaču rady SMEP 



(D > W - 1 

^ nžvrat ^ 

Obr. 62. 


slovo. U adresovych instrukd se rozlišuje 
zdrojova a dlova adresa, zdrojova adresa 
predstavuje adresu operandu, ktery do ope- 
race vstupuje, dlova adresa je adresou vy- 
sledku a v pflpadž binamlch operad tež 
adresou druheho operandu. Adresy operan¬ 
du jsou v zakladnim slovč instrukce udavany 
vždy tzv. adresnim mćdem, což je kod, ktery 
určuje, jak se adresa operandu vypoČIta, 
a dale člslem registru, ktery (v zavislosti na 
adresnim modu) obsahuje operand nebo 
čislo, pomoći nčhož se adresa operandu 
vypoč!ta. Struktura zaklađnlho slova instruk¬ 
ce je uvedena na obr. 63. Procesor rozeznava 
celkem osm ruznych adresmch modu, jazy- 
kem symbolickych instrukd je tento počet 
ješte zđanlivč rozšlfen, takže pri psanl zdro- 
jovćho programu ma programator možnost 
použlvat celkem 12 ruznych zpusobu adresa- 
,ce operandu. 

Zakladni soubor instrukd umožnuje pro- 
vadet aritmetičke a logičke operace (z arit¬ 
metičkih pouze sčitanl a odčltanl člsel 
v pevne radove čarce, zobrazenych ve dvoj- 
kovčm dopliiku) s daty o dćlce jedne slabiky 
nebo jednoho slova. Složi tčjšl operace (napr. 
nasobenl a dčlenl) provadl rozŠIrena aritme¬ 
tička jednotka, pro operace s člsly v pohybli- 


Delka operandu 

Vyznam 


1. Jednoadresove instrukce 


0 -* y 


<y> y 


<y> + i -* y 


- (y> -* y 


<y) -> y (test hodnoty) 


posun (y) o /eden bit vlevo 


posun ^y) o jeden bit vpravo 
2. Dvouadresove instrukce 


(porovnAnl) 


MOV x,y 


XOR r.y 

BNE a 
BEG a 
BLT a 
BGT a 
BLE a 
BGE a 


ASRB 


x.y 

MOVB 

x,y 

<x>-*y 

x,y 

CMPB 

x.y 

(X> y (1 

x,y 



<x> + <y> -*y 

x,y 



(y> - <x>-4- y 

*.y 

BICB 

x,y 

(x> A 6^ y 

*.y 

_i 

BISB 

* X,y 

< x > V y 

r.y 



<r) ¥ (y) -* y 



■ - 

3. Skokovč instrukce 


MUL x.r 


DIV x,r 


skok na a, je-li z / 0 
skok na a, je-li z = 0 
skok na a, je-li z < 0 
skok na a, je-li zz > 0 
skok na a, je-li z^O 
skok na a, je-li z^O 
skok na y 

<SP> - 2 SP; <r> -► ($P> ; <PC>-* r; <y>-> PC 
(skok do podprogramu) 

<r> -r PC ; «SF!>> r ;<SP> + 2 SP 

(nAvrat z podprogramu) 

4. Instrukce rozšlrene aritmetički jednotky 

čr> * (x)-» r,r+t je-li r sudy registr 

r je-li r lichy registr 

^r,r+1) / r, zbytek do r+1 , r je sudy reg. 


• 15 . 14 , 13 . 12 . 11 . 10 • 9 . 8 . 7 . 6 • 5 . 4 . 3 * 2 . 1 * 0 


k6d instrukce 


adresni m6d f čislo registru 


k6d instrukce 


adresni mdd! i čislo registru! adresni mćd 2 čfslo registru 


adresa 1. operandu 
(zdrojovA adresa) 


adresa 2. operandu 

(cflovA adresa) ^ 


Vyznam použitych zkratek 

x zd roj ovi adresa 
y cllovA adresa 
r vyraz udAvajlcI čislo registru 
z vysledek pfedchozl operace 
a identifikAtor adresy, pro nlž plati -256 ^ a-i = 
254, kde i je adresa umlstčnl instrukce podmlnA- 
neho skoku 
id identifikAtor 

e vyraz udAvajlcI adresu nebo hodnotu 


Obr. 63. 
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operandu, kde se niohou vyskytovat vyra- 
zy, ktere obsahuji čisla, identifikatory s defi- 
novanym vyznamem, symboly %n pro ozna¬ 
čeni registru (n je čislo registru), tečku 
reprezentujici adresu umistčni instrukce 


a ddle součty a rozdily tčchto prvku. Identifi- 
kštor se definuje jednak uvedenim identifi- 
katoru jako nšvešti instrukce, jednak 
prikazem 

id = c 

jimž se identifikatoru id prirazuje vyznam 
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Prtklad 2. 

Pro ilustraci programovani v jazyce sym- 
bolickych instrukci počitaču rady SMEP uvd- 
dime dve varianty podprogramu TRID z pfe- 
dcšlćho prikladu. 

V prvni variantĆ (obr. 64a) se pracuje 


Tab. 10. Zpusoby symbo!icke adresace 
operandu 


Symbolicky tvar 

Vyznam 

r 

operand je v registru r 

(r) nebo Or 

adresa operandu je v regis- 


tru r 

(■r) + 

adresa operandu je v regis- 

Cd(r)+ 

tru r. Po použitf se obsah 
registru zvštšf o dšlku 
operandu 

adresa operandu je ve slo- 
vfi. jehož adresa je v regis¬ 
tru r. Po použitf se obsah 

1 

registru zvštšf o 2 


obsah registru r se nejprve 
zmenšf o dšlku operandu 
a pak se použije jako adresa 

«-(r) 

operandu 

obsah registru r se nejprve 
zmenšf o 2 a pak se použije 
jako adresa slova, v ndmž je 


uložena adresa operandu 

e(r) . 

adresa operandu se vypoč- 
te jako součet e+(r). (hod¬ 
nota e je uložena v dalšfm 
slovš instrukce) 

< 2 >e(r) 

adresa operandu je uložena 
ve slovš, jehož adresa se 
vypočte jako součet e+ <r> 


operandem je hodnota 
. e (pFfmy operand) 

<51te 

adresa operandu je e 

e 

adresa operandu je e (j inđ 
reprezentace y instrukci) 

rt) e 

adresa operandu je umfstš- 
na ve slovš, jehož adresa je 
e 


Pozn.: r je fifslo udšvajici registr, 

e vyraz udšvajfcf adresu nebo hodnotu 


| 5. Pseudoinstrukce j 

. CSECT id 

zaćštek sekce jmšnem id pfeklšdanš do relativnich adres 

.ASECT 

začštek sekce pfeklšdanš do absolutnich adres 

. END ' id 

konec zdrojovšho programu, startovaci adresou je fd 

. EVEN 

uprava čitače adres na sudou adresu . , 

. GLOBU idi ,, id n 

definice globšlnfch identifikštoru 

id . BYTE et ,. .. e n 

rezervuje n slabik a uloži do nich hodnoty vyrazu ©i , . . . e n 

-id . WORD ei e n 

rezervuje n slov a uloži do nich hodnoty vyrazu ei.e n 

id . ĐLKB e 

rezervace e slabik 

id . BLKW e 

rezervace e slov 

id = e 

prirazeni hodnoty e indentifikštoru id 

. = . + e 

zv^šeni čitače adres o e (tj. rezervace e slabik) 



000000 


.CSECT 

5ECT3 







pffmšho operandu. 




.GLOBL 

TRIDpN.POLEA 











oooooi 


A1=X1 












000002 


A2= t >!2 






000000 

.CSECT 

SECT3 




000003 


1=23 







.GLOBL 

TRID,N,POLEA 




000004 


P=X4 






000001 

N1=Z1 





000005 


G=Z5 






000002 

J=X2 





000007 


RC=Z7 






000003 

P=Z3 





000001 


1RUE=1 






000004 

0=X4 





000000 


PALSE=i 

0 





000007 

PC=/7 




000000 

012705 

TRIDi 

' MOV 

*TRUE» Q 

t 

TRUE -> 0 



000001 

TRUE=1 





000001 








000000 

FALSE=' 

0 • 



000004 

012703 


MOV 

41 ,1 

t 

1 -> I 


000000 

016701’TRIDi 

MOV 

N,N1 




000001 








000000 





000010 

016701 


MOV 

ADRArAl 

9 

<ADRA> -> A1 


000004 

162701 - 

SUĐ 

41, NI 



. 

000060 








000001 





000014 

016702 


MOV 

ADRArA2 




000010 

006301 

ASL 

NI 

t 

2.<<N>-1> -> Ni 


000054 







000012 

005002 CYKLl: 

CLR 

J 

; 

0 -> J 

000020 

062702 


ADD 

*1,A2 

! 

<ADRA>+1 -> A2 


000014 

012704 

MOV 

4TRUE,Q 

t 

TRUE -> 0 


000001 








000001. 





000024 

021112 

CYKl2* 

CMP 

GA1A2 

i 

JE-LI <<A1>> <° 

< <A2) > 

000020 

026262’CYKL2* 

CMP 

POLEA(J),POLEA+2 ( J) 

t 

JE-LI <POLEA+<J> 

000026 

003405 


BLE 

DAL 

i 

SKOK NA DAL 



000000 





000030 

011104 


MOV 

OAItP 





000002 





000032 

011211 


MOV 

BA2 »t?Al 




000026 

003411 

BLE 

DAL 

r 

SKOK NA DAL 

000034 

010412 


MOV 

P»0A2 

9 

VYMENA <<A1>> A 

< <A2> > 

000030 

016203* 

MOV 

POLEA<J) ,P 



000036 

012705 


MOV 

4FALSEiQ 

f 

FALSE -> Q 



000000 






000000 





- 


000034 

016262* 

MOV 

POLEA+2 ( J) , POLEAtj) 



000042 

062701 

DAL.: 

ADD 

41 , A1 

t 

< A1 > + l ~> A1 



000002 






000001 








000000 





000046 

062702 


ADD 

41 , A2 

f 

<A2>+1 -> A2 


000042 

010362' 

MOV 

P»P0LEA+2 < J) 

1 

VVMENA 


000001 








000002 





000052 

062703 


ADD 

41,1 

T 

U>+1 -> I 


000046 

012704 

MOV 

4FALSE,0 

1 

FALSE -) 0 


000001 








000000 





000056 

020367’ 


CMP 

I ,N 

t 

JE-LI <T> < <N> 


000052 

062702 DAL* 

ADD 

42,J 

1 

< J>+2~ > J 


000000 








000002 





000062 

002760 


BLT 

CYKL2 

t 

SKOK NA CYKL2 


000056 

020201 

CMP 

J,N1 

t 

JE-LI <J>' < <N1> 

000064 

020527 


CMP 

0 »4TRUE 

f 

NENI-LI 0 TRUE 


000060 

002757 

BLT 

CYKL2 

1 

SKOK NA CYKL2 


000001 







000062 

020427 

CMP 

0,4TRUE 

f 

NENI-LI 0 TRUE 

000070 

001343 


DNE 

TRID 

? 

SKOK NA TRID 


000001 





000072 

000207 


RTS 

PC 

5 

NAVRAT 


000066 

001351 

DNE 

CYKL1 

f 

SKOK NA ĆYKL1 

00007,4 

000000 ’ 

ADRA* 

.UGRD 

POLEA 




000070 

000207 

RTS 

PC 

f 

NAVRAT 

' 

000001 


• END ‘ 






000001 

.END 








^ . 







b) 




Obr . 64. 


dany hodnotou vyrazu c (obdoba pseuđoin- 
strukce EQ0). Globalni identifiKatory se 
definuji pseudoinstrukci GLOBL, za vnejši 
se považuji ty, kterć jsou v sekci uvedeny 
jako globalni, nevyskytuji se vsak v ni jako 
naveštni instrukce. 

Tvary a vyznamy nčkteiych symboIickych 
instrukci jsou v tab. 8. Zdrojove adresy 
x a cilovć adresy y v techto instrukcich mo- 
hou byt vyjadreny jednim ze zpusobu uve¬ 
denih v tab. 9. 
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s prvky tndčnčho pole pomoći neprimć 
adresy, podobnč jako v pf edchozi ukazce pro 
počitač ADT 4316. Pouze pod min ka pro 
opakovšni vnitrnihocyklu byla upravena tak. 
aby nevyžadovala vypočet hodnoty a —1 ; 
misto fonnulace „opakuj, je-li i=n- 1“ jsme 
použili formulaci „opakuj, je-li i<it\ 

Ve druhć variantČ na obr. 64b jsme pro 
prari s prvky tridčnćho pole zvolili indexo- 
vou adresari. Je po uzi ta promenna J (umi'stč- 
na je v registru 2), jejiž hodnota udavd 
relativni adresu prvku a[i\ vzhledem k adre¬ 
se POLEA. Adresa prvku a[/j (pripomen- 
me, že adresy dvouslabikovych slov vzrustaji 
s krokem 2), je určena symbolickym vyrazem 


POLEA+2(J). Promennou J jsme využili 
i v podmince pro opakovani vnitfniho cyklu; 
aby tento cyklus probčhl pro všechna i, 

1 - /</), s krokem 1, musi, vzhledem ke vztanu 
J=2(7-1), probčhnout pro všechna J, 0 ^ 

- J<2(n - 1)skrokem2. Hodnotu 2(n - ć) 
neni treba počitat pri každćm pruchodu, lze 
ji vypočitat a uschovat na začatku Činnosti 
podprogramu. 


( Pokračovani) 



Električki zarizem automobilu 
Škoda 105 a 120 

Ing. Evžen Stršnsky 


Schćma elektrickćho zarizem' novych 
osobnich automobilu Skoda, ktere majiteK 
tČchto vozu dostavaji v instrukčm pfiručce, je 
velmi zjednodušenć a nelze z neho zjistit 
napr. funkci nekterych pfepinaču ani vnitfni 
zapojem nčkterych spotrebiču. 

Pro ty čtenafe, ktefi si chteji sami opravo- 
vat drobne zavady a pro ty, ktefi si chteji 
amatćrsky zhotovit ruznć elektronickć đo- 
plnky do svćho vozu (takove, ktere nepodlć- 
haji povinnemu schvalovani podle vyhlašky 
FMD č. 90/75 Sb. paragraf 9, odstavec 1), 
jsou určena schćmata zapojem jednotliyych 
č£sti elektrickć instalace, zejmćna složi tčj- 
šich pfepinaču. 


Pro usnadneni orientace je každe schćma 
nakresleno až po vicepolovou svorkovnici na 
kabelovćm svazku (svorkovnice jsou označe- 
ny A až F), čislovani svorek od po vid a ozna¬ 
čeni na svorkovnicich, pohled na svorkovnici 
je ze strany konektorovych nožu. Rovnež 
barevnć označeni vodiču od po vid a současnć- 
mu provedeni: b - bila, ž - žluta, z - zelena, 
r - červena, m - modra, Č - černa. 

Na obr. 1 je schćma zapojem' panelu 
s pfistroji a kontrolnimi žarovkami. V prove¬ 
dem S (standard) jsou pouze tri žarovky pro 
osvčtleni pnstroju a rezervni kontrolni ža- 
rovka odpada. U typu LS a GLS je navic 


elektronicky otačkomčr, ktery dostava signal 
ze svorky J zapalovaci civky. Kontrolka 
tlumenych svčtel je zapojena jen ve zvlaŠtni 
vybave. 

Na obr. 2 je schćma zapojem levćho 
kombinovanćho pfepinače, umistenćho na 
sloupku volantu. Je to kombinace pfepinaču 
a tlačitek. V tab. 1 jsou naznačeny sepnutć 
kontakty pro jednotHvć funkce. 


Tab. 1. Kombinovany prepinač pod volan- 
tem , levy 


Funkce 

Poloha 

pfepinače 

Sepnute kontakty 
svorkovnice 

Tlumenđ svćtla 

II 

5 + 7 

Dšlkovđ svštla 

Dl 

5 + 6 

Svčtelnč houkačka 

1 

(bez aretace) 

8 + 6, 5 + 7, 

Houkačka 

tlačftko 

1 +8 

SmČrovžsvžtla levd 

L 

2 + 3 

Smčrova svštla prava 

P 

2 + 4 ■ 


*0 -6 ik šp iz- rezerva *-*7 ^ \đ 


tepiomer 


palivomer osveflenf pristraju 



Obr. 1. Schćma zapojem panelu s pristroji a kontrolnimi žarovkami 


.8 

qI rt^H> - — 

U 



Na obr. 3 je schćma zapojem spinače 
varovnych svetel a prerušovače smčrovych 
svčtel. V nakreslenć polože prepinače se 
rozsvecuji smčrova svetla ovladana prepina- 
čem smčrovych svetel na obr. 2. V druhć 
polože pfepinače blikaji současnč všechna 
Čtyfi smčrova svetla a obe kontrolky smčro- 
vych svetel. Svorka 6 je určena pro alterna¬ 
tivni kontrolku varovnych svetel, ktera však 
neni v bežnć vybave. 

Na obr. 4 je schćma zapojem pravćho 
kombinovanćho pfepinače, umistčnćho na 
sloupku volantu. Schćma obsahuje takć za¬ 
pojem dvourychlostniho (tfikartačovćho) 
motorku stčraču s buzenim trvalymi magne- 
ty, opatfenćho dobehovym pfepinačem. Typ 
120 GLS mš navic vyvedenu čtyfp6Iovou 
svorkovnici pro pfipojeni intervalovćho spi¬ 
nače steraču (cyklovaĆe) pro tfi nastavitelnć 
intervaly. V tab. 2 jsou naznačeny sepnutć 
kontakty pro jednotlivć funkce. 


Tab. 2. Kombinovany prepinač pod volan - 
tem, pravy 


Funkce 

Poloha 

pfepinače 

Sepnutć kontakt) 
svorkovnice 

Vypnuto 

0 

4 + 2 

Pomaly chod stSraču 

1 

3 + 2 

Rychty chod stčračO 

2 

3 + 5 

CyklovaČ 

C 

4 + 2, 3 + 1 

Oštri kovač 

tlačftko 

3 + 6 


prerusovac 


5~l 6 2odn{ 



J-t— t prave smer.svetlo 

j \b _ predni 

svorka A? (koritrofka) 


* (prepinač 

~ svorkaC2 smer svete!) 
. c -7odnt 

\Tphđni If'vnrartb 
svorka A6 (kontrofko) 
— p ajistka 2 
r pojistka 1 


Obr. 3. Schćma zapojeni spinače varovnych svčtel a prerušovače 

smerovych svčtel 


A/l I 
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Obr. 2. Schćma zapojeni levćho kombinovanćho prepinače na 

sloupku volantu 


79 











Obr. 4. Schema zapojeni praveho kombino- 
vaneho pfepinače na sloupku volantu 


Na obr. 5 je schćma zapojeni osvetleni 
interieru vozidla. Žarovky jsou ovladany 
spinači na osvčtlovacich telesech i dvefmmi 
spinači pfednich dveri (u typu 105 S jen 
levych dveri). 


I 


Nj pojisika 



Obr . 5. Schema zapojeni vnitrniho osvetleni 


Na obr. 6 je schćma zapojeni alternatoru 
a regulatoru napeti. Do alternatoru je vesta- 
včno devet kremikovych usmernovacich 
diod. Hlavni usmernovač v trojfazovem 
mustkovem zapojeni tvori tri diody KYZ70 
a tri diody KYZ75. Usmernovač pro budici 
proud, rovnež v trojfazovćm mustkovćm 
zapojeni, tvori tri diody KY721R (nejsou 
uveđeny v katalogu) spolu s diodami KYZ70 
hlavniho usmernovače. 

Regulator je vi bračni, dvoustupnovy, ty- 
pove označeni 443.116-417.020. U vozu 105 
S, 105 L, 120 S a 120 L je alternator typu 
443.113-516.021, u vozu 120 LS a GLS 
alternator typu 443.113-516.121 s vetšim 
vykonem. Schćma zapojeni je však u obou 
typu alternatori shodne. 
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Vystupni napeti alternatoru dosahuje 
14 V pri 1000 ot/min (rych!ost otačeni hri- 
dele alternatoru). Alternatory mohou doda- 
vat pri 2600 ot/min proud až 26 A, popripa- 
de 31 A u typu 120 LS a GLS. Jmenovity 
proud pri maximalni rychlosti otačeni 
(9000 ot/min) je 35 A, popripade 42 A. 

A!ternatory vozu Škoda jsou odolnć vuči 
zkratum i vuči odpojeni akumulatoru. Prav- 
depodobnost poškozeni Či zničeni diod 
z techto duvodu je zanedbatelna. 

Rozdil mezi zdrojovou soupravou s alter- 
natorem a zdrojovou soupravou s dynamem 
je nejzretelnejši u predešlych typu Škoda 
100 a 110, u nichž byIo puvodni dynamo 
pozdĆji nahraženo altematorem. Na obr. 7 
jsou vykonovć charakteristiky alternatoru 
a dynama pri konstantnim napeti 14 V. 

3xKYZ75 

3x KY721R 



Proud je vynesen v. zavislosti na rychlosti 
otačeni motoru, pričemž rychlost otačeni 
alternatoru nebo dynama lze prepočitat 
v pomeru jejich prevodu. U alternatoru je 
prevod do rychla 1:1,47, u dynama prevod do 
rychla 1:1,62. Zlom na charakteristice dyna- 
ma je zpušoben proudovym omezenim v re¬ 
gulatoru. U alternatoru je maximalni proud 
omezen reaktand alternatoru. Zcharakteris- 
tik je pat me, že alternator dosahuje jmenovi- 
teho napeti 14 V pri takovć rychlosti otačeni, 
pri niž ješte dynamo vubec jmenovitćho 
napčti nedosahne. Pri male rychlosti otačeni, 
kdy u soupravy s đynamem musi ješte.veške- 
rou spotfebu hradit akumulator, dodava již 
alternator značny proud. 

Na obr. 8 je načrt regulatoru napeti spolu 
s udaji pro jeho serizovani. Pred sefizovanim 
regulatoru musi byt pečlive vyčisteny jeho 
kontakty. Hrboly a kratery musi byt srovna- 
ny jemnym pilničkem na kontakty. Po tćto 
uprave je nutno mechanicky seridit vzducho- 
ve mezery mezi kontakty podle načrtku. 
Duležitym požadavkem je, aby pri sejmute 
valcove pruži ne byly kontakty na kotve rele 
ve stredni polože, tj. nesmi byt spojen ani 
horni ani dolni kontakt. 

Pak je treba regulator seridit elektricky. 
Aby bylo zajištenospolehlivć nabuzeni alter¬ 
natoru, rozbehne se nejdrive s p!ipojenym 
akumulatorem. Teprve pak se akumulator 
odpoji a alternator je nadale zatežovan 
odporovou zateži. Napeti se nastavuje nej- 
drive pri zatiženi, od po viđaj ičim 5 % jmeno- 
viteho proudu alternatoru a to pri 2000 
ot/min na hrideli alternatoru. Rychlost ota- 
čeni alternatoru se pak zvetšuje až do maxi- 
malni rychlosti 9000 ot/min. Regulovanć na¬ 
peti pri regulaci na dolnim kontaktu ma byt 
minimalne 13,6 V. Pri zvetšovam rychlosti 
otačeni prejde regulace v určitem okamžiku 
(zavislem na rychlosti otačeni a na zatiženi) 
na homi kontakt. Napefovy skok pri tomto 



Obr. 7. Vykonove charakteristiky alternatoru 
a dynama (prevod od motoru: na alternator 
1:1,47 , na dynamo 1:1,62) 



regulačnim prechodu smi byt nejvyše 0,2 V. 
Napčti, regulovane na hornim kontaktu, však 
nema prekročit 14 V. 

Pak zkontrolujeme regulovane napeti na 
dolnim kontaktu pri odporovć zateži, odpo- 
vidajici 90 % jmenovitćho proudu. Regulo¬ 
vane napeti nesmi byt menši než 13 V. 
Uvedenć udaje plati pri teplotč okoli 20 
±10 °C. Po 48 hodinach po nastavem je 
vhodnć serizeni znovu zkontrolovat. 

Pri serizem je treba postupovat velmi 
opatme a držaky kontaktu prihybat velmi 
jemne. 
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s korekčmm 


predzesilovačem TESLA 


AZG 

Celkovy popis 

Predzesilovač TESLA AZG 983 slouži 
k zesileni vystupniho napeti stereofonnich 
magnetodynamickych prenosek a ke korekci 
jeho kmitočtoveho prubehu, pokud jsou tyto 
prenosky pripojovany k zesilovačum, ktere 
podobny predzesilovač nemaj i již vestaveny. 

Predzesilovač AZG 983 je umisten v sa¬ 
mostatne kovove sknnce, z niž jsou vyvedeny 
dva propojovaci kabely, ukončene konekto- 
ry a si't’ova privodni Šnura. Propojovaci kabe- 
ly se pfipojuji na vystup gramofonu a na 
vstup zesilovače, pričemž použivatel nesmi 
zapomenout pred použitim zapojit i sifovy 
spinač umisteny na privodni šriure. 

% 

Hlavni technicke udaje podle vyrobce: 

Napojem: 220 V. 

Prikon: 1 VA. 

Jmenovita vstupnicitlivost: 

7 mV(l kHz). 

Vstup ni impedance: 47 k£2. 

Jmenovite vystupninapeti: 350 mV. 

Odstup cizich napČti: 65 dB. 

Zkresleni: 0,25%. 

Pfebuditelnost: 15 dB. 

KmitoČtovy prubeh : pod le k ri vky IEC 

(RIAA) 40 až 16 000 Hz v pasmu 2 dB. 
Rozmery: 19 x 10 x 6 cm. 

Hmat nos t: 0,86 kg. 


Funkce pristroje 

Predzesilovač byl pri kontrole zrne fen 
nejen samostatne, ale i v kompletnim zapoje- 
ni s prenoskou a merid deskou. Jeho elek- 
trickć parametry ve všech smerech plne 
vyhovuji a odpovidaji všem udajum vyrobce. 
Na obr. 1 vidime kmitočtovou charakteristi- 


983 

byla asi 150 Kčs. Predzesilovač AZG 983 je 
trikrat dražši, je umisten v samostatne sknn¬ 
ce a i k siti je ho treba pfipojit samostatnym 
sit’ovym privodem. 

Jest liže korekčni pfedzfesilovač neni sou- 
časti použiteho nizkofrekvenčniho zesilova¬ 
če, je učelne umistit ho primo do skrine 
gramofonu, kde je na nej jednak dostatek 
mista, jednak je jeho sitove napajeni zapina- 
no i vypinano automaticky se zapinamm 
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Obr. 1. Prub ih kmitočtove charakteristiky 
predzesilovače 
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Obr. 2. Prubeh kmitočtove charakteristiky 
vystupniho napeti predzesilovače (zdznam 
z merici desky) 


a vypinanim gramofonu. Predzesilovač se tak 
stava logicky současti gramofonu a zbavuje 
majitele problemu kam umistit dalši, byt’ 
uhledne vypadajici skrinku. Vzhledem 
k tomu, že v tćto malo vyhovujici uprave stoji 
AZG 983 trikrat viče než jeho predchudce, 
ktery uvedene nevyhody nemel, je navržena 
a realizovana koncepce viče než diskutabilni. 

Posledni kritička pfipominka se tyka pri- 
kladaneho navodu k použiti a v nem otištene- 
ho schematu zapojeni. Ve schematu jsou tri 
hrube chyby. Dve jsou na fotokopii (obr. 3) 
vyznačeny šipkami, treti chybou je zapojem 
stiniciho obalu vstupniho konektoru na du- 
tinku 5 namisto 2. Hodnota odporu Rn je 
nečitelna, v celkovem schematu neni proto 
uvedena. Znovu žadame vyrobce, aby nejen 
navodum, ale i v nich otištenym schematum 
venovali viče pozornosti a schemata kontro- 
lovali! 

Vnžjši provedeni a uspofćdđni pristroje 

Nebudeme-li v tomto okamžiku uvažovat 
zminenou nevyhodnost celkove koncepce 
predzesilovače, musime jeho vnejši provede¬ 
ni pochvalit. Použita skrinka je uhledna 
a mechanicky dobre a čiste zpracovana. 
Protože však pristroj nema žadne ovladaci 
prvky, neni mu treba v tomto odstavci 
venovat viče pozornosti. 

Vnitfni usporšdšni a opravitelnost 

Na obr. 4 vidime vnitrni usporadani pred- 
zesilovače po odejmuti homiho krytu. Ač- 
koli ani zde nelze mit žadne namitky zhledis- 
ka mechanickćho zpracovani či estetiky, je 
treba rici, že po strance snadne a rychle 
opravitelnosti neni tento pristroj ani zdaleka 
vyrešen idealne. 

Pri vymčne jakekoli souČastky je treba 
nej prve odšroubovat čtyri šroubky s ozdob- 


ku predzesilovače. Vzajemna odchyIka obou 
kanalu pritom nebyla zjištena vetsi než 1 dB. 

Na obr. 2 je vysledna charakteristika pri 
reprodukci merid desky DECCA. Vprenos- 
ce gramofonu byl použit system PHILIPS 
M 412, ktery je jednim ze špičkovych vyrob- 
ku. Vysledna charakteristika je tedy viče než 
uspokojujici. Pri stranove rychlosti 1 cm/s 
(1 kHz) bylo namereno vystupni napeti 
100 mV, což pri reprodukd gramofonovych 
desek odpovida vystupnimu napeti 0,7 až 
1,0 V pri nejvetšich budicich urovnich. 

Nejvetši vstupni napeti, pri nemž se zkres¬ 
leni nezvetši nad udanou mez, je asi 50 mV. 
To odpovida prebuzeni 17 dB a splhuje 
rovnež technicke udaje vyrobce. ^ 

Prestože AZG 983 po technicke strance 
spolehlive splnuje všechny udavane para- 
metry, lze mit k jeho konstrukd i usporadani 
mnohe vyhrady. Vychazime pritom ze sku- 
tečnosti, že pred časem byl na našem trhu 
obdobny predzesilovač na desce s pIoŠnymi 
spojis konektorovou lištou k vestaveni primo 
do skrine gramofonu. Jeho prodejm cena 
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Obr. 4. Vnitrni usporadani pristroje Obr. 5. Zpusob upevneni desky s plošnymi spoji. 

3*KCU9 2*KY130{80 



nymi podložkami a odejmout horni kryt. Pak 
je nutno vyšroubovat dalsi čtyri šroubky M4, 
kterymi je pripevnčna deska $ plosnymi spoji 
ke dnu skfinky. Jako matice slouži vložka se 
zavity v nožkach pristroje a mezi deskou 
s pIosnymi spoji a dnem skrinky jsou ješte 
distančni vložky. Distančnf vJožky jsou volne 
vložene a pri sestavovani se musi vystredit 
jejich otvory (obr. 5). 

Deska s p!ošnymi spoji zustane pak navic 
volnč vi set na zemnirim spoji, což neni pro 
opravu prave nejvyhodnčjši. Zpetna montaž 
je pak zbytečne pracna, protože je nutno 
všechny rozebrane dily znovu sestavit. Velmi 
jednoduchym a plnč vyhovujicim feŠenim by 
napriklađ byIo umistit desku s plosnymi spoji 
svisle, aby k ni byl po odejmuti homiho krytu 
ihned pristup s obou stran. 


Zhodnocenf 

Predzesilovač AZG 983 je po technicke 
strance nesporne velmi dobry vyrobek a spo¬ 
le h live splni i nejvyšši jakostni požadavky. 
Škoda jen, že v dusledku nevyhodne celkove 
koncepce (nakladna skrinka, šiiury, konek- 
tory, indikace zapnuti atd.), je jeho cena 
relativni vysoka a mnohe zajemce nesporni 
odradi od koupi. _ , 
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UNIVERZALNI ČITAČ SICM7226 


Kdo již nekdy stavel z klasickych obvodu 
TTL digitalni Čitač a mčrič kmitočtu, ktery 
ma 8 mist a rozsah do 10 MHz, nejlepe ocem 
novy integrovany obvod fy INTERSIL, ktery 
misto asi 40 pouzder, jichž by bylo na 
uvedeny čitač treba, použiva jedno jedine 
pouzdro (ICM7226A pro displej se společ- 
nou anodou, nebo ICM7226B pro displej se 
společnou katodou). 

Obvod je použitelny pro mčreni kmitočtu, 
delky periody, rozdilu dvou kmitočtu, časo- 
vych intervalu a čitani impulsu. Je uzpusoben 
pro osmimistny displej LED v multiplexrum 
provozu. KmitoČet merido 10 MHz, periodu 
od 0,5 ps do 10 s. Je vybaven stabilmm 
oscilatorem, rizenym extemim krystalem 

1 nebo 10 MHz. Protože se jedna o obvod 
CMOS, jsou všechny vyvody chraneny proti 
statickčmu naboji. 

Obvod sdružuje v jednom čipu ridici 
oscilator, dekadickou časovou zakladnu, os- 
mimistny dekadicky čitač s pameti, dekodčr 
BCD - 7 segmentu a obvody multiplexu. 

Vstup pracuje pri mčreni kmitočtu a čitani 
impulsfi do 10 MHz, v ostatnich funkcich do 

2 MHz. Vstup ma urovefi TTL, pro menši 
signaly potrebuje predzesilovač. 


Pri mčreni kmitočtu lze hradlovaci časy 
nastavit od 10 ms do 10 s; nejnizši kmitočet, 
ktery mužeme merit, je tedy 0,1 Hz. Mezi 
mericimi cykly je na všech rozsazich mezera 
0,2 s. 

Obvod ma potlačem nuly pred prvnim 
čislem, kmitočet je indikovan v kHz, čas v ps, 
merici rozsah y udavđ deseti nna teČka. Prepl- 
nčni oznamuje tečka pred prvnim čislem. 
Multiplexni kmitočet je 500 Hz. 

Obvod ma dva vstupy A a B (pro srovnani 
dvou kmitočtu a mereni času), vstupni signal 
ma byt 2 V pri napajecim napčti 5 V. Obvod 
počita s tylem impulsu. Amplituda vstupniho 
signalu nesmi prekročit napa jeci napeti 
(5 V), jinak hrozi zničeni obvodu. 

Protože se jedna o obvod s velkou husto- 
tou integrace, nema smysl podrobne popiso- 
vat jeho činnost, omezim se jen na nekterć 
udaje: 

napajecinapiti: 4,75 až 6 V, 

napajeciproud (bez displeje): 2 až 5 mA, 
vstupniodpor: 100 až 400 kQ. 

Teplotni zavislost oscilatoru + obvvkla 
chyba čitače je ±1 digit. Pri mefeni / kmi- 

točtu, času a časovych intervalu ie použit 









signal, odvozeny od referenčnlho kmitočtu; 
proto je odchylka kmitočtu hodinovčho sig- 
nšlu stej na jako odchylka kmitočtu merenć- 
ho signilu. Oscildtor s teplotnim součinite- 
lem 20 %/°C ma stejnou ,,merici“ cyhbu 
a chyba s odchy!kou vzajemne kompenzuji. 
Pri prepinani dekad se chyba mereni zmen- 
Šuje vzdy o jeden rad. Proto pri mčreni kmi¬ 
točtu je nejvetši pfesnost na vyššich rozsa- 
zich, pri mčrem period na nejnižŠich 
kmitočtech. 

Obvod ICM7226 je určen ke všeobecnč- 
mu použitf jako univerzalni čitač a mčrič 
kmitočtu. Predradnč dčliče umožiiuji mčrit 
kmitočty radu stovek MHz. Cenasamotnčho 
obvodu je asi 80 DM. 

Aby konstrukce univerzšlniho meririho 
postroje byla co nejvice ulehčena, fa SPE- 
ZIAL ELECTRONIC (Hannover, Mni- 
chov), uvedla na trh dvč stavebnice:' 


VnejŠt vzhled sesta- 
vene stavebnice 


ktery lze použit jako norm&l (10, 5 
a 2,5 MHz). 

Pro mčreni menšich signalu bude treba 
použit širokopasmovy predzesilovač. Lze 
použit podle [2] pA733 (obrazovy zesilovač 
s FET na vstupu). S pndavnym dčličem na 
vstupu lze meriri rozsah rozširit do 250 MHz 

[3]. 

[1] INTERSIL- ICM7226 A/B. 10 MHz 
Universalzžhler. 

[2] Radić!echnika č. 1/1978. 



Vnitrm usporddani 

[3] Radićtechnikač. 11/1978. 

[4] SPEZ1AL ELECTRONIC KG - 
FU 7226B. 

-LK~ 



enc 



Ing. Pavel Hlavaty 


FU 7226 A a 

FU 7226 B. 

Stavebnice FU 7226 A umožnuje sestavit 
univerzalni čitač do 10 MHz. Ke stavebnici 
patri kromč integrovanćho obvodu krystal 
10 MHz, osmimistny displej, deska s plošny- 
mi spoji, drobnć součđstky (odpory, konden¬ 
zatom, atd.), spinače a objimka pro IO. Cena 
soupravy je 144 DM. 

Stavebnice FU 7226 B je pončkud složi- 
tčjši. Jako mčrič kmitočtu pracuje do 
40 MHz a obsahuje: ICM7226 v keramic- 
kćm pouzdre, krystal 10 MHz, osminustny 
displej, dvČ desky soboustrannymi plošnymi 
spoji s prokovenymi đčrami, dalšich 12 IO 
(74S132, 74LS86, 74S112, 74S157, 

74LS112 (2x), 74LS04, 4051 (3x), 4028, 
4025), spinače, vstupni a vystupni konekto- 
ry, všechny pasivni součastky, sifovy trans¬ 
formator, monoliticky stabilizator 5 V, pfi- 
strojovou krabici, Čelni panel a montdžni 
součastky do posledniho šroubku. Cena tčto 
stavebnice je 222 DM. 


Postroj je určen k mereni nelinearniho 
zkresleni u nizkofrekvenčnich zesilovaču 
a podobnych 'zafizeni. Pro jednoduchost byl 
navržen bez tćnovćho generatoru a milivolt- 
metru. Tyto pristroje byvaji bčžnČ k dispozici 
a je proto zbytečnč konstruovat je specidlnČ 
pro tento jednoučelovy pristroj. 

Blokovć schčma na obr. 1 ukazuje sestavu 
mčfidho retezce. Na použity tonovy genera¬ 
tor i milivoltmetr jsou kladeny určite poža- 
davky. Tonovy generator by nemČl mit na 
kmitočtu 1 kHz zkresleni vČtši než 0,1 %, 
milivoltmetr musi mit nejnižši rozsah alespon 
do lOmV pri vstupni impedanci nejmčnč 
100 kQ. 

Nelinearni zkresleni je definovano jako 
pomČr efektivnich napčti harmonickych slo- 
žek k efektivnimu napčti prvni harmonickč 
[i]. anebo k efektivnimu napčti celkovćho 
signđlu [2]. 


V 2 2 + U, 2 +. 4 - U 2 

Ui 

u? + u? +.... +u a 2 
Ui 2 +u 2 2 + .+ l /„ 2 


■ 100 
100 


[ 1 ]. 

[ 2 ]. 


Zkresleni je vyjadreno v procentech, 
pfičemž 

Ui je efektivni napeti prvni harmonickč, 

Vi až U n jsou efektivni napeti vyššich 
harmonickych. 

Pri mčrem postupujeme tak, že nastavime 
prepinač Pfi nejprve do polohy „100 %“ 
a vstupnim dčličem nandime vystupni napeti 
1 V. V polože ,,k“ pak mčrime uroven 
harmonickych složek bez prvni harmonickč. 
Milivoltmetr ukazuje pfimo zkresleni v pro¬ 
centech (1 % = 10 mV). 


Autor mčl možnost sestavit pristroj 
FU 7226 B, ktery je jak funkčnč, tak vzhle- 
dovČ opravdu na urovni. Pristroj podle nšvo- 
du sestavi i laik. Pfi pomalč, pozomć praci 
trvala montaž celćho pristroje až po zapnuti 
sitČ necelć dvč hodiny - pHstroj pracoval 
bezvadnč. 

Mčrič ma dva vstupy a dva prepinače 
v binarnim kodu. Jeden prepinač mčni funk- 
ce: mčreni kmitočtu, periody, rozdil dvou 
kmitočtu, čitač, časovy interval a kontrola 
displeje. Na čelnim panelu je u každčho 
vstupu na vic miniatumi prepinač, jimž lze 
v pripadč potfeby vstupni signal invertovat. 

Druhym prepinačem volime hradlovaci 
čas, tj. rozsah mčreni od 0,1 Hz do 40 MHz. 
Proteže zakladni modul mčH jen do 10 MHz, 
vyrobce konstruoval pristroj tik, že prodlou- 
žil hradlovaci doby čtyrikrat, takže kupf. 
kmitočet 40 MHz je indikovan jako 
40 000,000 kHz, tedy až na 1 Hz. 

Na zadnim panelu pHstroje jsou zdirky, 
z nichž lze odebirat signal presnćho kmitočtu, 



1 

mene 


mili- . i 


zkresleni 


voltmefr I 


Obr . 1. Blokove sehema sestavy pro mereni zkresleni 
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Obr. 2. Blokove sehema meriče zkresleni 




Z definice zkresleni vyplyva, že bychom 
meli použivat voltmetr, ktery udava efektivni 
napeti. Bežnć pristroje však ukazuji stredni 


napeti a jsou cejchovany v napeti efektivnim. 
To vyhovuje jen pro sinusovy prubeh mefe- 
nych napeti, anebo pro napeti s malym 


MAA50A 




Obr. 4. Rozlozeni součastek na desce s plošnymi spoji a deska N61 


Pouzite součastky 


Odpory 

Ri 

0,22 MQ,TR 112a 

r 2 

3,9 kQ, TR 112a 

r 3 

l;5kQ,TR 112a 

Ra 

47 kQ, TR 112a 

R s 

56 £2, TR ,112a 

R6 

1,8 k£2, TR 112a 

Pi 

0,1 MQ,potenciometrTP280b, lin. 
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0,1 aaF, TC 180 
1 nF, TC 237 
0,1 nF, TK 783 
68 pF.TC 210 

65.4 nF, TC 276 (ze dvou kusti) 

43.5 nF, TC 276 (ze dvou kusu) 
34,8 nF, TC 276 (ze dvou kusu) 


Ostatni součšstky 
IO MAA504 

Li až U viz text 


Kondenzštory 

Ci 

C 2 

C3, C4 
C5 

Cg, Cio 
C7, Cg 
Cg 


zkreslenim. Vzniklou chybu lze zanedbat, 
pokud neprekroči zkresleni mčrenčho signa¬ 
lu asi 10 %. 

Nejnižši rozsah mčriče zkresleni zavisi na 
utlumu propusti na prvni harmonicke (za 
predpokladu, že je zkresleni použiteho gene¬ 
ratoru o rad menši než nejnižši rozsah). Aby 
byla vznikla chyba zanedbatelna pri mereni 
zkresleni 1 %, musi byt utlum propusti na 
prvni harmonicke alespon 60 dB. 

Schema zapojeni mefiče zkresleni je na 
obr. 3. K zesileni signalu a k oddeleni zdroje 
signalu od propusti slouži operačni zesilovač 
v neinvertujicim zapojeni. Homi propust je 
navržena tak, aby mela maximalni utlum na 
1 kHz. Obsahuje člen T, složeny ze dvou 
členu k , zakončenych pulčleny m. Kapacity 
kondenzatoru Cg až Cio neodpovidaji vyra- 
bene'fadŽ, proto je musime sestavit z vybra- 
nyćh kondenzatoru. Deska s plošnymi spoji 
(obr. 4) je navržena pro pripad, že skladame 
vždy dva kondenzatory. Civky jsou vi- 
nuty na feritovych hrnickovych jadrech 
o 0 18 x 14 mm, Al = 2000, H 12. Civky 
Li a Li maji 378 zavitu dratu CuL o 
0 0,1 mm, civky I 2 a L 3 147 zavitu dratu 
CuL o 0 0,14 mm. Propust je zakončena 
zatežovacim odporem Rg. Dodržime-li 
hodnoty součastek propusti s toleranri 
1 %, dosahneme na k mit octu 1 kHz utlu¬ 
mu asi 65 dB. To od po vid a zeslabeni prvni 
harmonicke asi na 0,05 %, takže za pred- 
pokladu použiti kvalitniho tonoveho 
generatoru se zanedbatelnym zkreslenim 
mužeme zjišfovat zkresleni radu desetin 
procenta. 

Pro malć urovnč nelinearniho zkreslem 
jsou rozdi!y mezi obema definicemi zanedba- 
telnč. 

Pri navrhu mefiče zkresleni je jednodušši 
využit definice [2], kde z čitatele vyplyva, že 
postači odfiltrovat prvni harmonickou Uu 
Tento požadavek lze splnit dvojim zpuso- 
bem: 

a) použitim pasmovć zadrže, naladene pres- 
ne na prvni harmonickou, což však vyžađuje 
stabilni kmitočet mČficiho signalu, 

b) použitim horni propusti, potlačujid prvni 
harmonickou a propouŠtejici vyšsi harmonic- 
kč s!ožky. Pfistroj tohoto typu umožhuje 
mefit zkresleni zdroju s nezcela stabilnim 
kmitočtem mericiho signalu (napf. gramofon 
nebo magnetofon). 

Popisovany mčrič zkresleni byl navržen 
podle bodu b) a jeho blokovć schema je na 
obr. 2. 


Vite již, co je to LI DAR? 

V souvislosti s rozvojem kvantovč elektro- 
niky a s buzenim koherentniho svetla pomoći 
laseru vznikla take soustava LIDAR (Light 
Detection And Ranging), umožnujici ment 
vzdalenosti odrazem svetelnych vln. Podrob¬ 
ni popis soustavy LIDAR je obsažen v zave- 
rečnych dokumentech kyotskeho Valneho 
shromaždeni CC1R, ktere se konalo včervnu 
roku 1978. * M.L 


Mikroprocesor fići svšteln6 signšly 

Firma Siemens vyvinula zanzeni, kterć riđi 
dopravni svete Ine signaly pomoći mikropro¬ 
cesoru. Zakladem je mikroprocesorova jed- 
notka, kterou lze rychle programovat, a to 
jak podle pfedpokladane hustoty provozu 
behem 24hodinoveho cyklu, tak i zcentralni- 
ho ridiciho systčmu, ktery je schopen reago- 
vat okamžite na vznikle dopravni situace. . 

Dlouhodobe programy jsou na perforova- 
nem pasu, okamžite zmeny lze realizovat 
F>omocnym zarizenim, zvanym Terminal M, 
podobhym kapesmmu kalkulatoru. 



PHstroj ke kontrole 
rozsvi'cenych svete! pri 
SDUštini vozidla 


JIH Luxa 

I u nas se jii stalo dobrym zvykem jezdit s rozsvlcenymi svetly nejen za tmy> ale i za šera, 
poprlpade i za dne pri snezenl Či deštivem počast a zatažene oblože . Toto chvalyhodnepočlndnl 
ma však jedno uskall, pro ktere se — pokud neni venku skutečne trna - množi ridiči jizde 
s rozsvicenymi svetly často vyhybaji. Boji se totiij že po ukončeni jlzdy si rozsvicenych svetel 
nevšimnou, zapomenou je zhasnout a za nekolik hodin se vrati k automobilu s vybitym 
akumulatorem. 


Na obr. 2 vidime desku s ploŠnymi spoji. 
Zemni privod je vytvofen jako ploška asi 
20 x 5 mm, do niž mužeme vyvrtat diru 
0 03 mm a kovovym uhelmkem pro uchyce- 
ni tak jednoduše zajistit propojenl s kostrou 
vozu. 

Popsane zapojeni umožnuje kontrolu 
pouze jednoho spotrebiče. Pokud by si nekdo 
pral kontrolovat timto zpusobem dva (anebo 
viče) spotrebiču, musi do privodu A zapojit 
dve (anebo viče) diod, jak vyplyva z uprave- 
nćho schematu na obr. 3. Funkce zapojeni je 
zcela shodna s predešlym, diody zabran uji 
vzajemnemu ovlivnovani kontrolovanych 
spotrebiču. Deska s plošnymi spoji pro tuto 
druhou variantu, umožniijici kontrolu dvou 
spotrebiču, je na obr. 4. Na obr, 5 a 6 
vidime vnejsi provedeni obou desek. 


V zahraniči se v posledni dobe prodavaji 
ružna kombinovana vystražna zafizeni, ktera 
svetelnym naveŠtim upozomi ridiče, jestliže 
po zapnuti zapalovdm neni pripoutan a take 
v tom pripade, jestliže po vypnuti zapalovani 
ponećha rozsvicena svetla. Podobne zafizeni 
pro kontrolu rozsvicenych svetel je predme- 
tem dnešniho nšvodu. 

Na obr. 1 vidime schema zapojem velmi 
jednoduchćho obvodu, ktery spolehlive upo- 
zorni ridiče, že po vypnuti zapalovani po- 
nechal rozsvicena svetla. Funkce obvodu 
je stejne jednoducha jako jeho zapojeni. 



Do bodu A pripojime kladny pol napajeni 
svetel. Kdo chce kontrolovat všechna svetla, ^ 
zapoji A kupf. k napajeni žarovek, osvetluji- 
cich pfistroje na palubni desce. Kdo chce 
kontrolovat pouze tlumena svetla, zapoji 
A primo na pojistku tlumenych svetel. Bod 
B pak pripojime ke svorce spinaci skrihky 
zapalovani, ktere spojuje svorku č. 15 zapa- 
lovaci civky. Bod 0 uzemnime. 

Žarovku mužeme ve voze umistit buđ 
v nektere z volnych objimek v pristrojove 
desce, anebo zvlašt’. Zpusob tohoto uspora- 
dani Ize ponechat na možnostech i nazoru 
jednotlivce. 

Jestliže zapneme zapalovani a nezapojime 
svetla, pak je na B kladnć napeti 12 V a bod 
A je bez napeti. Tranzistorem neproteka 
proud a žarovka nesviti. Jestliže pri zapnu- 
tćm' zapalovani rozsvitime svčtla, objevi se 
kladnć napeti i na A. Ani v tom to pripadč 
-však tranzistorem ne muže prote kat proud, 
protože baze i emitor maji prakticky shodne 
napeti a tranzistor je tedy uzavfen; žarovka 
stale nesviti. Vypneme-Ii však zapalovani 
a ponechame pritom rozsvicena svetla, zmizi 
z B kladne napeti a na bhzi tranzistoru se 
z deliče R 2 a R 3 dostane zapornć napeti vuči 
jeho emitoru. Tranzistor se otevre a žarovka 
se rozsviti. 

Zapojeni je až trivialne jednoduche a pro¬ 
to takć zcela spolehlive. Možnh, že by nekdo 
mohl namitnout, k čemu je vubec nutna tato 
komplikace, když by treba mohlo staČit 
zapojit varujici žarovku paralelne ke kontro- 
lovanym svetlum. V takovem pripadč by však 
žarovka svitila trvale pokud by byla rozsvice¬ 
na svetla a ridič by si na tuto skutečnost zvykl. 


Krome toho je i z psychologickeho hlediska 
žadouci, aby se jakekoli upozornujici či 
varujici svetio rozsvecovalo jen tehdy, jestli¬ 
že je neco v neporadku. Popsane zapojeni 
umožnuje take nahradit žarovku jinym dru- 
hem vystrahy, napr. akustickou vystrahou 
bzučakem pro.ty, kteri se domnivaji, že by 
mohli optickou indikaci žarovkou za okolni- 
ho svetla prehlednout. V takovem pripade je 
ovšem treba zajistit, aby tranzistor nebyl 
pretižen protekajicim proudem. 

K indikaci Ize použit napr. žarovku 12 V/ 
2 W, jak je uvedeno ve schematu. Na žarovce 
je však napeti zmenšene o ubytek napeti na 
tranzistoru a v druhć variante zapojem jeŠte 
o ubytek napčti na diode v propustnćm, 
smeru. Jas dvanactivoltovć žarovky je proto 
menši a z toho vyplyvajici upozorneni ridiče 
mene vyrazne. 

Vyzkoušeli jsme v zapojeni žarovku 6 V/ 
2 Wa namerili jsme na ni v zapojem bez diod 
8,8 V, v zapojem s diodami 8,3 V. V prvćm 
pripade byl ztratovy vykon tranzistoru 
1,1 W, ve druhćm pripadč 0,9 W. Žarovka 
však svitila tak, že i za okolniho svetla bylo 
upozorneni vyrazne. 

Protože jsou automobilovć žarovky kon- 
struovany tak, aby bezpečnč snesly i napčti 
zvetšene asi o 20 % oproti jmenovitemu, Ize 
predpokladat, že toto pfetiženi, kterć byva 
obvykle jen kratkodobć, žarovky vydrži. Za 
techto podminek jsme dlouhodobe vyzkou- 
šeli čtyri žarovky (asi 20 hodin stridavćho 
zapinani a vypinani) a vlakno se neprerušilo 
ani u jedne z nich. Kdo by však chtel mit jisto- 
tu, muže do serie s šestivoltovou žarovkou 
zapojit odpor asi 3,3 až 3,9 Q pro zatiženi 
0,5 W. 

Pri použiti šestivoltovć žarovky je vhodne 
opatrit tranzistor pro jistotu chladicim 
plechem. 
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Obr. 2. Deska s plošnymi spoji N62 


2 x KY13Q/80 



Obr. 3 . Schema zapojeni varianty pro dva 
spotrebiče 



Obr. 4. Deska s plošnymi spoji N63 pro dva 
spotrebiče 



Obr. 5. Usporadani součastek na desce s ploš- 
nymi spoji 
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U automobilu Skoda 105 a 120 mfižeme 
desku s ploŠnymi spoji vyhodne umistit pod 
stredm odnimatelnou Čast pristrojove desky. 
Tuto Čššt, na niz jsou umisteny ovladaci 
pačky topeni a popelnik, velmi lehce ode j me' 
me povolenlm dvou šroubkfi na spodni strane 
desky. Spodni Čast desky pak mlrnČ vykloni~ 
me k sobe a vysuneme smerem dolfi z horm- 
ho uchycem. Po jejim odklopem ziskame 
dobry pristup k dčlici stčne zavazadlovćho 
prostoru, kde mame dost mista k pripevnČni 
desky s p!oŠnymi spoji pomoći uhelniku. 
Odtud lze i jednoduše pfipojit vyvodv A a B. 



pm^RSKTjJHO 

• • • SEJFU 


ZkušenostI 9 opravaml barevnych televi¬ 
zoru 

Domnivam se, že jednim z nejporuchovej- 
šich obvodu tuzemskych barevnych televizo¬ 
ru je obvod vn. Hlavni pričinou je nekvalitni 
elektronka PL509 i nepriliš vhodny režim, 
v nemž pracuje. Sledujeme-Ji postupne upra- 
vy vyrobce počinaje prijimačem TESLA 
Color, pres Spectmm Color až po Fatra 
Color, zjistime, že sledoval snahu zlepšit 
pracovni režim teto e!ektronky a tim i pro- 
dloužit dobu jejiho života. VŠechny tyto 
upravy (obr. 1 a 2) však neprinesly požado- 
vane zlepšeni. 


l D 502 &503 
-ti-H+ 


5/6 R 4 S6 . 

H K71 — L — PL 509 


*1 


R 


5 70 



Obr . I. 


Do meft'đho bodu 18 tedy pripojime 
osciloskop a kontrolujeme tvar i velikost 
budiciho napeti. Zjistime pritom obvykle, že 
budici napeti je spravnč, avšak prubčh neod- 
povida: nabčžna hrana kladnćho impulsu je 
zaoblena jen nepatmč a temeno impulsu 
nestoupa. Budici napeti ma obdćlnikovy 
prubčh. Pritom jsou diody i ostatni součastky 
tvarovaciho členu naprosto v poradku. 

Ve svć praxi televizniho technika jsem 
vyzkoušel jiny typ diod, pfiČemž jsem na- 
hradil puvodni KA503 (KY130/600) 
pouze jednou diodou E50C5 a tvar budi¬ 
ciho napeti se okamžite zmčnil tak, jak je 
predepsano. Elektronka PL509 prestala mit 
do červena rozžhavenou anodu a problćm 
s jeji dobou života byl vyrešen. Tato uprava, 
ktera se mi již v rade pripadu stoprocentne 
osvedčila, je na obr. 3. 





PL509 


Obr. 3. 


Naskyt£ se pochopitelnč i jina varianta, 
napriklad zaradit do serie s puvodni diodou 
vhodny odpor, toto reŠeni jsem však nezkou- 


Šel. Dioda E50C5 byla použivana napr. 
v televizorech Blankyt nebo Dajana v obvo- 
dech AKS (rik& se ji nekdy tež porovnavaci 
dioda). 

Rad bych jen upozomil, že pred touto 
upravou musime zkontrolovat cely vn zdroj, 
aby byl v naprostćm poradku. Kontrolu jeme 
i spravnč nastavenf pracovniho režimu rad- 
koveho koncoveho stupne, tedy nastavovaci 
prvky P502? P 503 a P 504 . 

Miroslav Kolensky 

Porucha svlslćho rozkladu TVP Kalina 

V AR A3/78 je na str. 105 podrobne 
popsan modul snimkovćho rozkladu použi- 
vany v tclevizaich pfijfmačich Kalina spolu 
s rozborem zšvad, kterć se u tohoto modulu 
vyskytujl. 

U meho televizoru zpočatku vynechaval 
multivibrator, po určitć dobč pfestal praco- 
vat trvale. Napčti v duležitych bodech modu¬ 
lu približne odpovidala napčtim, uvedenym 
ve schćmatu,až na napeti na T TO i a T 702 , ktera 
byla nepatmč vetši. 

Pfičinu jsem zjistil pri mčfeni od poru mezi 
kostrou televizoru a zemi modulu, kde jsem 
namčril asi 8 £2. Tento pfechodovy odpor 
vznikl porušenim zemniciho spoje hlavni 
desky pfi vyraženi otvori pro upevnčni 
modulu. Po dukladnem propšjeni poškoze- 
neho mista zavada definitivni zmizela. 

RNDr. Zdenek Ondrđček 

Ješt& k upravi zvuku televizoru Mini- 
tesla ^ 

V AR A7/78 vyšel v rubrice Z opravarskć- 
ho sejfu članek o upravach televizoru Mini- 
tesla. Prijem zvuku podle CCIR lze však resit 
podstatne jednodušeji. 

Do obvodu zvukove mezifrekvence prida - 
me navic dva ladčnć obvody (obr. 1.). Postup 
upravy je jednoduchy. Prerušime spoj C 20 2 
s primamim vinutini L 20 2 , prerušime spoj 
sekundamlho vinuti L 202 s bodem 1 IO 
TAA691. a prerušime spoj od fazovaci civky 
L 204 s bodem 4IO TAA691. Mezi pferušene 
spoje zapojime civky pro CCIR. Civky pfipo- 
j u jeme ze spodni strany desky s plošnymi 
spoji. 

Elegantnčjšim rešenim je navinout obe 
vstupni a fazovaci civky na kostričky o prfi- 
meru 5 mm a použit dvojity stinici kiyt (po- 
uživa se napf. pro mf transformatory v pri- 
jimačich). Tyto civky zapojime do sćrie 
a nahradime jimi puvodni MT202 a MT204. 

Pro CCIR bude mit vstupni civka 35 + 5 
zavitu a kondenzator 270 pF, fdzovaci civka 
40 zavitu a kondenzator 82 pF. Civky jsou 
navinuty na kostfičce o prumČru 5 mm dra- 
tem o prumeru 0,3 mm CuL; jadro je feri- 
tovć. 

Ota Musi/ 


Obr. 2. 


Z priručky Školeni o barevne televizi ing. 
V. Vita se dozvime, že se. budici napeti pro 
PL509 ziskava z vychylovacich civek a vede 
se pres tvarovaci člen D 502 , D 503 , R 520 , C 515 , 
oddelovaci odpor R 4 36 a vazebni kondenzator 
C 516 na pracovni mrižku PL509. Budici 
napeti ma mit spravny tvar: nabžžna hrana 
kladneho impulsu musi byt zaoblena a teme¬ 
no impulsu musi mimč stoupat. Pokud tomu 
tak neni, doporucuje Tech meka informacia 
č. 5: Farebny prijimač TESLA 4401A zkon¬ 
trolovat tvarovaci člen a pfedevšim jeho 
điody. 
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Vojtčch Hanzl, OK2BQP 

(Dokončeni) 


Na druhou desku s plošnymi spoji pripaji- 
me objimky elektronek a stfnici prepažky 
pasmovych filtru. PodJe tabulky navincme 
civky a pripajime je do pns!ušnych mist. Pak 
zmerime indukćnosti civek a kostfičky prile- 
pime. Teprve potom osadime desku ostatnl- 
mi součastkami. Do obvodii prvmch mrižek 
stači odpory TR151, R 36 až R 43 jsou libovol- 
nć typy na zatiženi alespon 3 W. Všechny 
vazebni kondenzatoiy jsou sljdovć, zalisova- 
ne, všechny blokovaci keramičke. Jakmile 
mame desku osazenu, prišroubujeme ji do 
šasi vys(Iače. Pak pripevmme prepinač pasem 
a propoj ime všechny zbyvajici spoje kromč 
napeti z Dt do deliče R 1 /R 2 a spoje z Ri 4 na 
C 55 a R15. Zasuneme elektionky a pripojime 
napčti -150 V.Zmčfime si, zda skutečne na 
všech vyvodech prvmch mnžek namenme asi 
40 V zapomych vuči kostre. Do bodu spojeni 
C 55 /R 15 pripojime miliampčrmetr a jeho 
kladny pol spoj ime s kostrou. Nastavime 
oscilator (pomoći prijimače) na 1770 kHz 
a otačemm jadra v Li nastavime maximum 
vychylky miliarapćrmetru. Meli bychom do- 
sahnout proudu 0,5 mA, ktery pri danych 
hodnotach zajisti budici napeti na prvni 
mrižce nasobiče 100 V. Pri prolađovani osci- 
latoru v rozmezi 1750 až 1800 kHz by 
nemčla byt zmčna proudu vetši než 20 %; 
pokud je vetši, pripojte pa rale Inč k civce 
odpor R 12 39 kQ a znovu dolađte. Po nasta¬ 
ve ni zakapnete jadro civky a propoj te spoj 
ž Dt do dčliče Rj/Ri a s Ru, R»s a C 55 . 
Odpojte miliampermetr a pripojte napeti 
—150 V do obvodu diferencialniho kličova- 
ni. Po pripojeni kliče zkuste, zda nasazuje 
oscilator. Doutnavka v klidu sviti, pri zakli- 
čovani zhasne. Po rozpojeni kontaktu kliče 
musi ihned zapalit. 

Pro dalŠi nastavovani nasobidch stupnu 
musime častečne zapojit koncovy stupen - 
zapojime tedy žhaveni a využijeme elektron- 
ku v koncovem stupni jako diodu podle 
schematu obr. 8. Žadna dalši napeti zatim 
nepripojujeme. Prepinač rozsahu prepneme 
na 3,5 MHz a dscilator nastavime na 
1 780 kHz. Kondenzator C20 nastavime na 
maximalni vychylku miliampermetru. Prela- 
dime na 1760 kHz a nastavime maximalni 
vychylku kondenzatorem C22. Postup zopa- 
kujte a pak zkontrolujte proladenim v pas- 
mu, zda neni zmčna proudu včtši než 20 %. 
Takto postupujeme i v ostatnich pasmech 
dolađovanim ostatmch pasmovych filtru. 



Pfesny postup nastavovani byl popsan v [ 1 ] 
s tim rozdilem, že zde ladime kapacitami, 
nikoli indukčnostmi. Pri nastavovani kontro¬ 
lu j te vystupni kmitočet vlnomerem, abyste 
nahodou neladili obvod na vyšši harmonic- 
kou. Pokud mate k dispozici GDO, mažete si 
jednotiive obvody pfedladit. 

Po nastavem pasmovych filtru zapojime 
koncovy stupen podle schćmatu. Odporem 
R 32 nastavime pracovni bod elektronky do 
tridy ,,C“ tak, aby na kondenzatoru C 46 by!o 
asi ~50 V. Pokud jsou dodrženy hodnoty 
indukćnosti v članku 3 T , neni již treba nic 
nastavovat. Je vhodnč na prednim panelu 
označit polohu C52 pro jednotliva pasma, 
abychom i koncovy stupen neodsoudili do 
funkce zdvojovace. Zbyva pak jen tepelne 
vykompenzovat oscilator a na zaverocejcho- 
vat stupnici. Pritom nezapomente, že pro 


nastavovani teplotni kompenzace musi byt 
vysilač v krytu. I když tato prace je velmi 
naročna, je vhodnć si s oscilatorem pohrat - 
odmenou je stabilni ton, ktery po celou dobu 
spojeni ,,neujede“. 

Napćjeci čćst 

Zdroj pro tento vysilač je rešen jako 
samostatna jednotka, propojena s vysflačem 
vicežilovym kabelem s konektory.'Uvadim 
dve možne varianty, již bez mechanickć 
konstrukce. Varianta č. 1 je uspomejši z hle- 
diska počtu elektrolytickych kondenzatoru 1 
a diod, potfebny transformator si však musi¬ 
me sami vyrobit. Varianta č. 2 po uživa dvou 
bežnych transformatoru 2x 300 V/150 mA, 
ktere jsou v prodeji. Potfebna napeti 
a proudy: 

12,6 V/2,5 A, ~ 150 V/20 mA, 

+75 V/10 mA,> +150 V/10 mA, 

+300 V/110 mA, +600 V/125 mA. 

Tyto proudy jsou mereny na vstupu do vysi- 
lače a nejsou zde zahrnuty prične proudy sta¬ 
bilizatoru, ktere je pri navrhu transforma¬ 
toru nutne tež uvažovat. 


Použitš literatura 

[1] Škola amaterskćho vysilani/AR 1972. 
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Obr. 9. Schema napajeciho zdroje - varianta 1 



Obr. 8. Zapojeni elektronky PA pro nastave- Obr. 10 . Schema napajeciho zdroje — varian- 

ni nasobiču ta 2 


T?TUI$ 


431 



RECEPT NA USPECH 


V uplynulem roče probehla již treti soutez aktivity radioamateru Svazarmu ČSR k III. a VI. 
sjezdu Svazarmu. Mela ukazat, do jake nury jsou naplnovany a uplatnovany v praxi Smery 
a ukoly dalšiho rozvoje radisticke činnosti Svazarmu, ktere schvalilo PUV Svazarmu 1.21 . 
1976. Od te doby do sjezdu ubehly prave dva roky. Podivejme se proto na nektere kolektivy. 
Soutez byla souteži celych kolektivu a hodnotila se komplexne veškerd jejich Činnost. Protože 
tentokrat byly propozice včas rozeslany a jednotlive kolektivy se do souteže musely v terminu 
prihlasit, mel kazdy stejnou šanci. 


tivy nejsou složeny z mistru sportu ani 
za$loužilych cvičitelu, ale z radovych členu,'. 
pracujirich v radioklubu po svćm zamestnani 
ve svem volnem čaše. 

Proto takć navod na uspčch je jedili. 
duchy: 

„ Prost ud u j te Smery a uko!y dalšiho rozvo¬ 
je radistickć činnosti ve Svazarmu. Svoji praci 
zamčrte na jejich plnčni. Budete-li toto vše 
provadet poctivČ a neformalne, dostavi se 
uspčchstejnč, jakov Pf(brami!“ -AZ- 


VitČzny kolektiv prvni a druhe souteže 
aktivity, ktere teto predchazely, byl radio- 
klub OK1KPB Pribrani. Radioklub, ktery 
jako prvni v ČSR začal pracovat ve smyslu 
novć koncepce, v te dobč se teprve tvoiici. 
Jeho vysledky prace vznesly mnoho diskusi 
v radioklubech, kde namisto planovitć syste- 
maticke prace s kroužky pouze diskutuji 
v klubovnč i na amaterskych pasmech. 
Velice mnoho tčžkosti mčl tento kolek¬ 
tiv v prosazovani kolektivni prace pro společ- 
nost pred individualistickou praci jednotliv- 
cu, majfcfch tendence si hrat jen na svem 
pisečkii a delat pouze to, co je nejvice bavi. 
Pracovat s mladeži v krouždch na školach 
i v PO SSM. Jezdit za dčtmi na pionyrske ta- 
bory. Poradat pro nč soutČže technicke 
i souteže v brannych radistickych sportech. 
Vyžaduje to velkou iniciativu cvičitelu, in¬ 
struktori i lektoru. Mnoho osobniho volna 
,,pada“ na tyto akce, včetnč sobot a nedeli. 
Rodiny maji tćž svć naroky, vše se musi 
kloubit, prace delit podle možnosti jednotliv- 
cu. Nenl to snadna prace, zvlašte, když se ne- 
zajišfuje nic polovičatč! Jedinć oceneni je 
radost deti, nebof dnes malo kdo umi pode- 
kovat, či ocenit tuto neplacenou dobrovol- 
nou praci., Tento kolektiv pracoval opet se 
stejnou angažovanosti, jakou u neho zname 
již viče než osm let. Mravenči prace mu vynes- 
la 14 milionu bodfi do soutčže. V prvćm oka- 
mžiku je to Šokujici čislo, ale za každym bo¬ 
dem je kus poctive prace. Domnivam se, že 
zatim v ČSR nemarne klub, ktery by us pora¬ 
đa] v kaJendahum roče radiotechnickou sou- 
tčž, do kterć bylozapojeno 1636dčti (!) jako 
tento! Nebudeme mluvit o brannych radistic- 
kych sportech MVT a ROB, kterć jsou zde 
dotnovem, a kolektiv je vyznavačum techto 
disciplin velice dobre znam svymi soutežemi. 
Snad je jen dobre se zminit o pozvolnćm 
zmasovčni techto sportu mezi mladeži v okoli 
klubu. V roče 1978 tam v ROB soutežilo 
5014 deti do 15 let. Problćmy maji jako 
všude s nedostatkem techniky a materialu. 
Pri takto rozbehnute praci je to již poradnč 
znat. Proto se snaži planovite využivat co 
nejlćpe veškerč vlastni prostredky a spojovat 
pfi'akcich prostfedky ostatnich radioklubu 
pro zdarnć zajiŠtČni akd. Proto je neni slyšet 
stale ,,brečet“ o material, jako jinč kolektivy, 
kterć za tyto nafky skryvaji svoji lenost 
a omlouvaji tim svoji nečinnost. O tom, že to 
neni kolektiv jednostrannč zamčfeny, svedči 
predni mista ve VKV soutežich minulych let; 
i prace na KV byla vždy na dobrć urovni. 
Organizatorskych schopnosti kolektivu vy- 
uživa i ČtJRK Svazarmu již mnoho let pro 
zajišfovani poradanych akci. 

Soudruzi z tohoto kolektivu vedou okresni 
radu radioamaterstvi Pribram. Jejich zkuše- 
nosti se tak pozvolna dostaly do celćho 
okresu. O spravnosti tohoto kursu se pre- 
svedčil RK Mladych OKIOFA již pred tremi 
lety, kdy prevzal koncepci a razem se touto 
praci umistil na tretim mistČ souteže aktivity 
k 25. vyroči Svazarmu. Letošnl vysledek je 
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jeste vyraznejši - 6 mi ličnu bodu do souteže! 
Velice mlađy kolektiv RK Kamyk nad Vlta- 
vou, pracujici teprve tretim rokem, do soutč¬ 
že nasbiral 86 tisic bodč a tim treti misto 
v kraji. Ale i RK Sedlčany, OKlKQH, se 
svym Šestym mistem v kraji zaznamenal 
značny pokrok, neb se o nem donedavna 
mnoho nevčdelo a dnes se s nim musi začit 
počitat. Dnes již pracuji všechny kolektivy 
okresu v souladu s novou koncepci radistickć 
činnosti ve Svazarmu. Pouze angažovanost 
nekterych členu zatim pokulhava. Zde bude 
jeste treba mnoho političke prace ze strany 
vedeni kolektivu. 

Tim jsme nahlčdli mezi špičku ve Stfedo- 
českem kraji. Vys!edek tohoto okresu 
a dobre pusobeni krajskć rady na všechny 
kolektivy znamenalo 80% uČast kolektivu 
kraje v soutčži. Pritom, mnohe kraje mčly 
potiž se zajištenim alespon 50 %. Vysledek, 
kterym Stfedočesky kraj vstoupil do celostat- 
niho hodnoceni kraju, byl 44 tisic bodu na 
radiomatćra v kraji. Tato skutečnost jej stavi 
na čelo soutčže s dosti velkym naskokem 
pred dalšim krajem, Vychodočeskym, se 600 
body na radistu v kraji. Je nebo neni tento vy- 
sledek nahodny? Snad nam napovi složeni 
krajske rady rađia StfedoČeskčho kraje, kde 
se mimo jine setkame se jmčny z Pnbrami. 

Zamyslete se proto i vy všichni ostatni nad 
svoji praci. Nezavidte uspčchy Pribrama- 
kum, vždyf jim vlastne zavidite jen praci, 
kterou mužete dčlat všichni, pokud chcete! 
Ta od me na ze soutčže, to je to posledni, co by 
se za dobre vykonanou praci melo vždy 
dostavit. Nebof pfi odmčnč 1 KČs za hodinu 
by odvedena prace Pfibramakum dovolila 
nakoupit daleko viče zarizeni. Pritom kolek- 


VKV-34 


Ve đnech 3. až 7. srpna 1979 se pod nžzvem 
VKV-34 konal prvni ročnfk mezi narodni soutgže 
socialistickych zemi v pržci na VKV. Zavod bude od 
letošniho roku porađan každoročnš. Poradatelem 
letošni soutžže by(a NDR. Organizace pro sport 
a techniku GST uspofšđala zđvod současnd s mezi- 
narodnim komplexn(m zavod em v ROB. V^chozi 
zakladnou bylo mžsto Teltow blfzko Berlfna. V patek 
3. srpna *ve slavnostnd vyzdoben6m mćstš a za 
učasti vedou ci ch stranickych predstavite I u a vedeni 
GST byla soutšž zahajena. 

Po slavnostnfm zased&ni byla vy/cxsovana soutdž- 
ni stanovišta reprezentačnich družstev. Naše vypra- 
va se mala vratit t6m6F domu. protože los nšm určil 
Maly Fichtelberg, asi 5 km od Klinovce ve čtverci 
GK45c. Ostatnf stanice obsadily dalši vyhodn6 k6ty 
na uzemf NDR: polskč družstvo Wiese FL15g,sov6t- 
sk6 družstvo Victorshohe FL26c, macfarskš družstvo 
Schutzenberg FK24j, bulharskć družstvo Frobel- 
turm FK36c a družstvo pofadajici zemš Schnecken- 
stein GK43f. 



In memorlam ex OK2MV 


Dne 21. kvčtna t. r. opustil naše fady jeden 
z prukopniku radioamatćrskčho vysilani 
u nšs, soudruh Josef Nčmec. Koncesi vlastni) 
od let tricatych, v tćto dobč se mu tčž jako 
prvni mu v ČSR podarilo navazat obou- 
strannć CW QSO s Anglii. Jeho činnost byla 
pferušena valkou. Po osvobozeni pracoval 
dale v radioklubu v HodoninČ a vedl zajmovć 
kroužky radiotechniky na ZDŠ, kde pusobil 
jako učitel. Ani v pozdejšich letech prace 
nezanechal a dale se včnoval aktivne radio- 
amaterske činnosti a velmi se zajimal o vše 
nove v tćto oblasti. Zemrel neočekivane ve 
veku791et. Čest jeho pamatce. OK1JSV 


Do sobotniho ršna se nikomu z učastniku priliš 
nechtdlo. Pridšlenć kćty byly daleko a proto se 
vstšvalo v pOI druhš mistnihočasu. Naše družstvo se 
vydalo na nškolikasetkilometrovou cestu pres Karl- 
Marx-Stadt, kde bylo pfedšno do pćče mistni orga- 
nizaci GST. Po phjezdu na Fichtelberg se všechno 
pod obalo Polnimu dni. Poradat el, kter/ mćl podle 
propozic zajistit zškladni vybaveni vysitacfch praco- 
višf, se svšho ukolu zhostil na vybornou. V nov^ch, 
prostornych stanech nechyb6lo nic: kempinkovy 
nšbytek, nadobf, kanystry s vodou na myti a vafenf, 
plynov6 teplomety, akumulštorovš svit i I ny, umyvad- 
lo, dostatek jidla, prikryvky, matrace, spaci pytle ... 
Lat'ka pro poradatele prištich ročnfk u byla nasazena 
pćknd vysoko. 

Po stavbć Čtyfčat i jednoduchych antćn byla 
vybudovšna vysilaci pracovištd pro obć pšsma. 
Pavel, OK1AIY, stačil vyjet do BBT pod značkou 
OK1KAA/DM, aby rozšiFil propagaci zžvodu; pro- 
vedla se potfebnš mšfenf antćnnich systčmu. Pršce 
bylo dost pro všechny až do posledni chvile a už tu 
byl začatek prvni etapy. 

Naše obavy z nedostatku protistanic byty zbyteč- 
nć. Kratce po začštku ziskala družstva NDR a SSSR 
nšskok asi 30 spojeni. V prubšhu zšvodu se však 
soutšžni deniky našeho tymu zaptrtovaly stšle rych- 
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leji. Nšskok byl zlikvidovčn. Sovčtskč družstvozača- 
lo ztršcet, s družstvem NDR byl stav tčsnč pred 
koncem vyrovnany a nakonec jsme dosšhli nejvčtši- 
ho počtu spojenf a 43 velkych čtvercu. To ale stačito 
jen na druhć misto, protože nšmeckč družstvo mčlo 
nšsobiću 47. 

Vpšsmu 432 MHz se od zač&tku rozpoutal tuhy 
boj mezi družstvy DM, HG a OK, s kterymi os tat ni 
učastnici nestačili držet krok. DobFeu ndsfungovala 
spofupršce s ,,dvoumetrovym'‘ pracovištčm, osvšd- 
čita se propagace OKIAIY. Presto byl boj vyrovnany 
do posledni chvfle. Rozdil pouhych 5 spojeni u prv- 
nich tf( družstev je toho d u kažem. NdsobiČu však 
mčlo nakonec nejvice naše družstvo a v pas mu 432 
MHz zvitčzilo. 

Vysledky by(y balzčmem pro upavenč družstvo, 
kterč po likviđaci antčnnich systčmu a nalože ni 
veškerćho za rize ni čekala dlouhš cesta do Teltowa. 
Tam byfy v pondčli, opčt za učasti Fady pPedstavitelu 
veFejnych organizaci, patronštnfch podniku a minis- 
terstva spojCi vyhlššeny vysledkysoutšže. Slavnostni 
večeFi skončil prvnf, po všech stršnkčch uspčšny 
ročnik novć soutdže. Uspčšny pro pofadatele i pro 
družstvo ČSSR. 



Obr. 1. Pracovišti OK1KAA/DM na 
Kleines Fichtelberg 


Vysledky našich reprezentantO nejsou nšhodnč. 
PFedchazel jim pečliv^ vybčr zafizeninasoustredčnf 
v Božkovč v prosinci 1978 a vybčr užšiho reprezen- 
tačnfhodružstva nasoustredžni na Klinovci v kvčtnu 
1979. Pfipravu vedl trenšr Jiff Bittner, 0K10A. 

Družstvo OK1KAA/DM tvoFili Stanislav Hladky. 
OKI AGE, Jaroslav Klštil, OK2JI, JiFi SklenšF, 
OK1WBK, Pavel Šir, OK1AIY a ing. Jaromir Vondrš- 
ćek, 0K1ADS. Vedouclm družstva byl ing. Zdenčk 
Prošek, OK1PG, kapitšnem Jarda, OK2JI. 

V pčsmu 145 MHz pracovali OK1ADS, OK1WBK 
a OKI AGE s transceivery OK1WBK a 0K1KRG (ex 
OKIKNH) a antenou 4x PAOMS. 



Obr. 2. Mistr sportu P: Šir, OKlAIY> pri 
priprave pracovište 


V pas mu 432 MHz soutšžili 0K2JI a 0K1AIY se 
svymi transceivery a antćnou 4x F9FT. 

Antčny pro obč pasma zhotovil OKI WBK, stožšry 
,,k nezlomeni" vyrobil OK1AGE. 

Na zšvdr nezbyvš nic jinćho,než si pFđt, aby pPišti 
ročnfk soutčže VKV-35, jehož budeme poradatelč, 
byl pro nšs stejnč uspčšny jako letošni. 

Vysledky 

Pšsmo 145 MHz 


Spojeni Ndsoblče Bođy 


1. DM34VHF 

406 

47 

52 828 

2. OK1KAA/DM 

409 

42 

42 084 

3. R3A/DM ' 

303 

42 

29 274 

4. HG4KYD/DM 

338 

34 

26 622 

5. SP5PZK/DM 

253 

30 

16 470 

6. LZ1R/DM 

/ 171 

28 

11 396 


Pšsmo 432 MHz 



1. OK1KAA/DM 

116 

23 

6 371 

2. DM34VHF 

116 

20 

5 940 

3. HG4KYD/DM 

111 

18 

4 626 

4. R3A/DM 

66 

12 

1 536 

5. SP5PZK/DM 

49 

10. 

900 

6. LZ1R/DM 

35 

4 

236 


Celkovš hodnocenf: 

1. DM34VHF, NDR 58 768 bodu 

2. OK1KAA/DM, ČSSR 48 455 

3. HG4KYD/DM, MLR 31 248 

4. R3A/DM, SSSR 30 810 

5. SP5PZK/DM, PLR 17 370 

6. LZ1R/DM, BLR 11 632 

OK2JI, OK1ADS 



Obr. 3. Uspešna 
československa vy~ 
prava po navratu do 
Prahy - zleva S. 
Hladky, OKI AGE, 
ing. J . Vondraček, 
MS, OK1ADS , P. 
Šir, MS, OKlAIY, 
ing. Z. Prošek, 
OK1PG, J. Klati!, 
OK2JI, a J. Sklenar, 
OK! WBK 


OK5KTE na Partyzšnsk6 stezce 

Letos pri XIX. ročniku brannćho orientačniho zš- 
vodu Partyzđnskou stezkou pracovali již podruhć 
radioamatčFi z radioklubu Kromšriž pod pFiležitost- 
nym volacfm znakem OK5KTE primo z mist v prosto¬ 
ru zšvodu. Na zškladč propagace tčto celostštni 
akce v ršmci oslav 34. vyroČi osvobozenf byla opčt 
vyhlššena soutčž pro Českć a slovenskć radiomate- 
ry, ale i vzahraničislyšeli vysilšnf a odpo viđali naCQ 
z Hostynskych hor. 

V loftskćm roče se stala zškladnou pol ni stanice 
kćta Ćerfiava, 840 m n. m., kterš se prudce zvedš do 
vyšky asi 700 m u horskč chaty na Tesšku, kam Iže 
pohod Inč dojet po asfaltovć silnici. Ddle už Ize 
vystoupit po uze po žlutč značce obtižnou strmou 
pčšinou, na niž si učastnici pFed rokem dokonale 
provčFili svou tčlesnou kondici, než vynesli všech no 
potFebnč zaFizeni včetnč akumulatoru, antćnnich 
stožšru a zšsob na dva dny v prirodš až k oblćmu 
vrcholu hory. Skutečnš partyzšnskš stezka s nefal- 
šovanym potem a edem za každou cenu svuj ukol 
splnit. 



5. kvčtna t. r. nšs zržna pFivitalo v Hostynsky , ch 
horšch slunečnč počasi. Krštkovtnnš stanice byla 
snadno zbudovšna v jednč z rekreačnich Chat n. p. 
Ton BystFice p. H. naTesšku, zbyvalozdolat čerrtavu 
a na vrcholu vybudovat VKV pracovištč s otočnou 
antčnou na stožžru. Rozhodli jsme se tentokrat vyjet 
k Opati vreholku z druhč strany obchšzejicl dlouhou 
cestou terčnnfm gazikem. Po vydatnych dubnovych 
deštich ovšem misty pFechčzela lesnf cesta v koryto 
blšta a v polovinč cesty vozidlo-zapadlo až po 
nšpravy; V tu chvili navic zčernala obtoha a dalo se 
do deštč. Teprve po tFech hodinšeh se nšm podarilo 
gazik vyprostit, to už na nšs ale nebyla nit suchš, 
pouze blato nšrn bohatš zdobilo nohavice. Pozdšji, 
když jsme odtahovali tčžkć klady z jfzdni dršhy 
a misto deštč padal mokry snih, bylo rozhodnuto 
vystup vzdšt. Všechny nšs mrzelo, že ztratime viče 
než sto metru vyšky, ale nic naplat, šio o zdravi 
učastnikO. Poraženi prirodou vraceli jsme se na 
Tesšk, kde nšs Čekala rozpšlenš kamna a horky čaj. 
Branny zavod ještč nezačal a nikohojsmenepotkali, 
jen kolegovč na nšs pomalu čekali doma u svych 
zarizeni. 

Kupodivu i dole pod kopcem to „chodilo" docela 
obstojnč na VKV, na osmdesatceo nšs nastala tčmčF 
bitka. OperatćFi byli spokojeni, nebot' kolikršt do 
roka maji priležitost vyžit se v tak hustem provozu 
s expedični pfichuti? Protistanicese jen rojily, každy 
mčl zšjem o n&š listek s pčtkou ve značce a samo- 
zFejmč oučastvsoutžžiscenami. Provoz stanice byI 
na KV nepretržity po celych 38 hodin, operatčfi 
stFfdali pouze mikrofon a klič. Jako zarizeni sloužila 
osvčdčenš Otava s jednoduchym dipćlem dvakršt 
19 m. Antčna byla zavčšena na dvou smrefeh ve 
vyšce nčeo mšlo pFes 10 metru nad zemf a ,,tahla'‘ 
dobFe. Bčhem noći jsme se objevili tčž na vyššich 
pčsmech, zejmšna na 21 MHz, kde jsme udčlali radu 
propagačnfch QSO s JA, W, VE, 4Z4 a mnoha evrop¬ 
skim! zemčmi. Nejvice jsme se ovšem včnovali 
3,5 MHz, kde probfhala soutčž, a davali jsme pred¬ 
nost našim stanicim. Celkem jsme navšzali pres 350 
spojeni; nešloorekordy,alevšichni operatčFi včetnš 
nejmladšich dostali pFiležitost. 

V pšsmu 2 m jsme v ršmei II. subregionšlniho 
zavodu zaznamenali pres 100 soutežnich spojeni. 
Použfvali jsme FT221 s desetiprvkovou antčnou 
Yagi. 

V nedšli ršno se krajina probudila pod vrstvičkou 
Čerstvćho snčhu, zima se letos naposled vyFAdila. 
Bčhem dopoledne vše zase roztšlo a nšdherny den 
pFimo Iškal k vyletu po pamštnych mistech hor, 
zvedajicich se od roviny Hanč vychodnČ až k ještč 
vyššfm Javornikum a Beskydšm. A nad nšmi slun- 
cem zalitš čerftava, vyhližejici teđ nšramnć pFi- 
stupnč. 







pres probldmy s počasim, kterd u ž tradičnd nastd- 
vajf v tuto dobu v naSich hordch, mužeme fici, že se 
tento ročnfk Partyzdnskd stezky vydafil a odvedli 
jsme kus zajimavd radioamatćrskd prdce pro zpes- 
tfeni činnosti všech kolegu. Škoda jen, že o naši 
prdci byl pomdrnd maly zdjem ze strany poradatelu 
i ućastm'ku masovdho zavodu, v jehož tdsndm sou- 
sedstvf jsme se nachdzeli po celou dobu. 

Po roztfiđdnf a kontrole došlych QSL listku byli 
vylosovdni vyherci soutdže, ktefi obdrželi vdcnd 
ceny v podobd stavebnic pfijfmaču, vdnovand pofa- 
datelem Partyzdnskd stezky - OV Svazarmu v Kro- 
mdfiži. 

Byli to v kategorii jednotlivcu: OK2SRJ - Rostislav 
Jufena z Javorniku, 0K2BUH - Miroslav Šperlfn 
z Olomouce a OK1FSM - Jifi Černy z Tehova, ddle 
v kategorii kolektivnich stanic: 0K3KJF - radioklub 
Jozefa Murgaše z Bratislavy, OK3KVE - radioklub 
PieŠfany a OKtOFK — pražsky radioklub, za poslu- 
chače: OKI-21956- Petr Mejdaz Plznd, OK2-20895 
- František Hložek z Halenkovic a OK-21568 - Jiff 
Jarka z Prahy. 

Členovd radioklubu OK2KTE Kromdfiž blahopfeji 
všem vyh ere um a tdši se i s ostatnfmi učastniky 
na styšenou v dalšim kole soutdže v r. 1980. 

OK2-19518 


i i 


K0LEKTIVKY 


Rubriku veće Josef Čech, OK2-48S7, TyrŠova 735, 
675 51 JaromSNce nad Rokytnou 


Amatćrskć radio v Polsku 

V poslednf dobd jsem dostal ndkolik dopisu od 
radioamatćru z ruznych čdsti Polska. Napsali mi, Že 
odebirajf Amatdrskd radio a pravidelnš sledujf rubri¬ 
ku ,,Mldđež a*kolektivky", kterd takd jim pomdhd 
a pfindši d u ležite informace. Mdm z toho radost 
a posildm touto cestou pozdravy všem polskym 
radioamatdrum. 

Jeden z mladych polskych radioamatdru mi na- 
psal, že by si rdd dopisoval s československymi 
radioamatdry. Andrzejovi je 23 let a kromd rsdioa- 
matdrskdho sportu se zajimd o elektroniku, lodni 
modeidfstvF, hudbu a turistiku. Jeho adresa: 

Andrzej VVilczek, 38-300 Gorliće, 

ul. Warynskiego 72, Polsko. 

Andrzej se tdši na korespondenci s československy- 
mi radioamatdry. 


OK1KEL 

V đnešnf rubrice vdm predstavim obdtavd členy 
a operatdry kolektivni stanice OK1KEL v Mald Skdle, 
okres Jablonec nad Nisou. 

Jistd jste již navdzafi s touto kolektivni stanici 
ndkolik spojeni v pdsmu 1,8 nebo 3,5 MHz a zjistili 
jste, že se u zafizenf stffdajl operatdrky Han ka, Dana, 
Iva, Jifina a datšf. Možnd vds napadto, že OK1KEL je 
vlastnd ,,dfvči“ kolektivka. 

Radioamatdfi, ktefi se vdnujf prdci s mladeži, zase 
dobfe vi, že pdknych uspdchu ve vychovd mlddeže 
a mladych operatdru dosahuje rodina šoteova 
z Mald Skdlfta Ćasto s usmdvem hovofi o „rodinnd" 
kolektive«. Jistd vds tedy bude zajimat ndkolik 
informaci o tomto obdtavdm kolektivu. / 


tek Času k vysfldni, protože vdtšina operatdru jsou 
studenti, ktefi dojfžddji. Na druhdm obrdzku vidite 
pfi prdci na kolektivce u šolcu RO Jifinu a Mirka, 
OL5AXK. 

V poslednf dobd v kolektivu narustd zdjem o rych- 
lotelegrafii. Kolektiv OK1KEL uspofddal okresnf 
prebor a pdt jeho č lenti ziskalo III. VT. 

I když pro nedostatek vhodndho zaffzeni kolektiv 
OK1KEL dosud nedosdhlzvldštd vyraznych uspdchu 
na pdsmech, tim viče svoji obdtavostf a oehotou 
pfispivd k vychovd novych operateru a mlddeže. 
Patff za to dik cetemu obdtavćmu kolektivu OKI KEL, 
ale pfedevSim všem člentim rodiny šolcovy. 

Na otdzku, zda je OKI KEL „divči" kolektivka, si 
mtižete nyni ddt odpovdcf sami. Pokud vfm, neni 
u ods podobny kolektiv v maldm mdstd, v ndmž by na 
pdsmech aktivnd pracovalo 8 YL, Domnfvdm se, že 
takovym počtem operatdrek se nemtiže poehlubit 
ani Žddny kolektiv v Praze, Brnd, Bratislave nebo 
v ndkterdm dalšim mšstd. 



Vyznam sprdvnd vyslovnosti 


Pfi posleehu na pdsmech si mnohdy uvddomuje- 
me, jakych chyb se operatdr dopouštf. Byvd to 
vdtšinou pfi provozu SSB se zahraničnfmi stanice- 
mi. Pffčinou je špatnd vyslovnost operatera, nejasnd 
vyjadfovdni a nesprdvnd hldskovdni. Vesvych dopi- 
sech se mne často dotazujete na mezindrodnf a dalši 
hldskovaci tabulky. 

Pro vaši informaci dnes uvddim hldskovaci tabul- 
ku podle Radiokomunikačnfho fddu z roku 1959 
(Ženeva): 


A 

Đ 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

L 


alfa 

bravo 

Charlle 

delta 

eeho 

foxtrot 

golf 

hotel 

Indla 

Jullett 

kilo 

Lima 


N - november 
O - Oscar 
P - papa 
Q - Ouebec 


R - Romeo 
S - alerra 
T - tango 
U - unMorm 

V - Vlctor 
W - whlsky 
X - x-ray 

Y - Yankee 

M - mlke Z - zulu 

Zkuste si však takd poslechnout spojeni fone 

nškterych našich amateru pfi provozu s českoslo- 
venskymi stanicemi v zdvodech. Brzy zjistite, že ve 
snaže, aby navdzal co nejvfce spojeni, dopouštf se 
operatdr často ndkolika zdsadnich chyb, kterd ho 
určitd pripravi o lepšf umistdni v zdvodd. Zcela jistd si 
neuvedomuje, Že klidnym a pomalejšfm tempem 
đosdhne daleko vyznamndjšiho uspdchu. Pokud mu 
totiž operatdr protistanice nerozumi, nechd si k6d 
zopakovat a tim ztrdcejf drahocennd sekundy v zd¬ 
vodd obd stanice. Stejnd tak se ndktery operatdr 
domnfvd, že ušeth ndkolik sekund tim, že pfi pfedd- 
vdni k6du protistanici již svoji značku nevyšle. 
V mnoha takovych phpadech si operatdr protistani¬ 
ce neni jist, zda k6d byl pro nšho, a nechd si k6d 
zopakovat. Ndktery operatdr nečekd na potvrzenf 
bezchybndho prijmu k6du od protistanice a navazu- 
je již dalši spojeni. Mtiže se však stdt, že operatdr 
protistanice k6d nezachytil. PondvadŽ mu kdd,nebyl 
zopakovdn, nepovažuje spojeni za dokončane a ta¬ 
kove spojeni ani neuvede v deniku ze zdvodu. 

Stejnych chyb se ndktefi operateri dopouštdjf takd 
v provozu telegrafnim. V provozu telegrafnfm je 
treba dodržovat navic zdsadu, že operateru protista¬ 
nice odpoviddm takovym tempem, ktenym vysilal 
všeobecnou vyzvu. Budete-1 i odpovidat rychleji, ve 
vdtšind prrpadO bude operatdr protistanice žddat 
opakovdni a pfi zdvodd je to zbytećnd ztrdta času. 


434 
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Zdkladem miaddho kolektivu OKI KEL je opravdu 
rodina šoleova: rodiče Ivan, OKUSI, a Dag mar, 
OK1JSD, a ddle Petr, OKI JNA, a Hanka, OK1JEN, 
kterd je VO kolektivni stanice. Vdtšina radioamatdru 
Hanku takd dobre znd pod dnvdjši značkou 
0L4AMU. Nejvdtši podli na podchycenizdjmu rodiny 
o radioamatdrsky sport mdOKI JSI; ktery pfed deseti 
lety pripravi) ke zkouškdm pdt mladych zdjemcu 
o OL. Tento mlady kolektiv byl členem radioklubu 
v Jablonci nad Nisou, kde se již jednotlivi členovd 
aktivnd podileli jako instruktori na tdborech pro OL 
a RO. Tdžištd prdee s mlddeži však bylo vždy doma 
a každoročnd se v domku u Šolcu schdzeji a vycho- 
vdvajf novi operateri a zdjemci o fadioamatdrsky 
sport. Tak jako v každćm’kolektivu, kam dochdzf 
Školni mlddež, se po ukončeni školni dochdzky 
museli rozloučit s vdtšinou mladych lidf, ktefi odešli 
do škol a do zamdstndnf. Pfesto v teto mald obei 
zustalo ndkolik dalšfch operateru a v roče 1974 se 
dočkali značky pro vtastni kolektivni stanici. 

PondvadŽ se nenašla vhodnd mistnost pro kolek¬ 
tivni stanici OKI KEL, byl ..prinucen" OKUSI k uvol- 
ndni vtastni mistnost i a od td doby tedy vysitd 
OK1KEL z rodinndho domku u Šolcu. Bohužel se 
dosud nenašla jind mistnost a protože zdjemcO 
o vysildni v okoli neustdle pfibyvd, fešl to mlady 
kolektiv tak, že na vikendy odjiždf na ehatu „Sluneč- 
nd“ v Černdm Dole v Krkonošfch, kde se operateri 
zdokonaluj! a pfipravujf novi zdjemci o radioamatdr- 
sky sport. Na ehatd sice neni zaveden električki 
proud, ale to mladym nadšeneum nemuže vadit. 
Ndjem za propujčeni chaty nemusf platit, vynahrazu- 
ji to však udržbou chaty. O prdzdnindch v ehatd 
praviđeind pofddaji kursy radioamatdrskdho provo¬ 
zu pro middež. Na prvnim snimku vidite čdst mladd- 
ho kolektivu OK1KEL na ehatd „Slunečnd" po 
celodennim zamdstndnf. Vpravo stoji Ivan, OKUSI. 

VO Hanka md na starosti hlavnd provoz kolektivni 
stanice a pripravu mladych zdjemcu na zkoušky OL 
a RO. V současnd dobe se kolektiv OKI KEL sklddd 
asi ze 30 členO, z nichž 10 je OK, 4 OL, 4 RO a 6 RP. 
NejvčU.' . 3 kžL. 1 ' nro* ' ‘ ’ tivkv ie nedosta- 


Radtotelefonni zdvod 

Poslednim zdvod em tetošnfho mistrovstvi repub- 
tiky vprdei na KVjeRadiotelefonni zdvod, ktery bude 
uspofdddn v neddli 16. prosince 1979 ve dvou 
etapdch - od 08.00 do 08.59 SEČ a od 09.00 do 
09.59 SEČ. Zdvodi se libovolnym druhem provozu 
fone v pdsmu 3650 až 3750 kHz. 

Zdvod bude vyhodnocen v kategorifeh: a) jednot- 
livci, b) kolektivni stanice, c) postuehači. 

Vymšftuje se k6d složeny z RS a čtverce QTH. 

Đodovdni podle všeobecnych podminek, ndsobi- 
čem je každd novd značka v každd etapć zvldšt. 
KoneČn;/ vysledek vznikne vyndsobenim součtu 
bodu z obou etap součtem ndsobiču z obou etap. 

Posluchači mohou každou stanici zaznamenat 
v libovolnćm počtu spojeni. Doporučuji u čast v tom¬ 
to zdvodd takd tdm posluchačum, ktefi se dosud 
neodvdžili u čast i v zdvodd s teleg ratnim provozem. 


TEST 160 m 

Dalši kola tohotozdvodu se budou konat v ponddlF 
3. prosince a v pdtek 21. prosince 1979. 


Odešel radloamatdr 

Na zdvdr dnešni rubriky uvddim informaci nej- 
smutndjši. V Brnd zemfel po dlouhd a tdžkd nemoći 
mlady a uspdšny radioamatdr Pavel Pfikryl, kterd ho 
všichni zndte z pdsem pod značkou OL6AUE a krdt- 
ce jako OK2BCM. Kromd provozu v pdsmu 1,8 MHz 




se Pavet všnovaf vychovš mlšdeže v brnšnskšm 
kolektivu mladych zšjemcu o radioamatšrsky sport. 
Do obfadnf sinš brnšnskšho krematoria se s nfm 
pfišlo rozloučit mnoho radioamatšru, ktefi na Pavla 
pro jeho obštavou a milou povahu nezapomenou. 

Pfeji všm hodnš uspšchii v pršci s mlšdežf i na 
pšsmech a tššfm se na vaše dopisy. 


^ ROD % 


Priprava reprezentantu na MS * 

Ve dnech 18.-27. června tohoto roku se uskuteč- 
nilo soustredšni užšiho kadru reprezentantu ČSSR 
v ršdiovšm orientačnim bšhu za učasti reprezentan¬ 
tu z PLR. Toto soustredšni s mezinšrodni učasti bylo 
konci povšno d o zač štku hlavn iho zšvod n ih o obdobi 
prvnfho roku dvouletšho cyklu pfipravy na mistrov- 
stvf svšta v ROB v r. 1980. Mšlo provšfitstav phpravy 
našich reprezentantu na MS a zžroveh konfrontovat 
urovert vykonnosti s reprezentanty PLR. 

Soustfedšni se uskutečnilo v pšknšm prost red i 
Tšlskšho Mlyna u Žđšru nad Sšzavou. Bylo pečlivš 
pfipravovšnotrenšrskou radou a kom i si ROB již od 
leđna letošnlho roku a dobrš priprava pfispšla ke 
klidnš pracovnf atmosfere tštosportovni akce. Štet¬ 
ni trener Karei Souček spolu s vedoucfm soustredš- 
ni prubšžnš konzuftovafi pfipraveny program s ve- 
doucim polskš delegace Zbignievvem Klossowskim 
a trenšrem Viktorom Gatczynskim tak, že pro dele- 
gaci spo rt ovcu z PLR zbyto po Časovš nšročnšm 
programu nškolik hodin na nšvštšvu zajlmavych 
mist Prahy i oko) i Žcfšru nad Sšzavou. Vzhledem 
k povaze soustfedšni byla do programu zafazena 
sšrie testu, umožftujici objektivniji hodnotitspecial- 
nf tršnovanost našich i polskych sport ovcu. 

Z vysledku a pfedpokladu učasti na MS 1980 byla 
nominovšna delegace reprezentantu ČSSR, kterš 
od čest ova I a 12.7.1979 do Leningradu naspolećne 
soustredšni s reprezentanty SSSR a BLR. Byli to: Dr. 
Ludovit Ondriš, vedoucf delegace, Karei Souček, 
stštni trenšr, ing. LuboŠ Hermann, asistent trenšra, 
a Alena Tršvničkovš, Zdenka Vondrškova, Dana 
Gurtkovš, Karei Javorka, ing. Mojmir Sukenik. JiFi 
Suchy, Jozef FekiaČ. 

Vykonnost a zdravotni stav sport ovcu by!y sledo- 
všny MUDr. Katarinou Krčmarikovou, kterš byla jako 
zaklšdajici člen Iškafskš komise URRA Svazarmu 
pntomna po celou dobu soustredšni. Podškovšni ji 
i celšmu kolektivu tišnovskych radioamatšru, ktefi 
po boku Karla Součka, Emila KubeŠe, ing. Luboše 
Hermanna a Oldy Zdenovce pripravili a realizovali 
soustredšni, jež charakterizujf slova kapitšna pol- 

skych zavodniku Krysztofa Jazwinskieho:.do- 

sud jsem nenašej tolik lišek, co za toto tydenni 
soustfedšni.*' 

Miroslav Pope lik, OK1DTW 


VKV 


II. subreglonćlni VKV zavod 1979 


145 MHz - stšlš QTH: 



QTH 

QSO 

Body 

1. OK1KRA 

HK72a 

194 

58 778 

2. OK1KKD 

HK71a 

140 

36 623 

3. OK3CDR 

1166c 

140 

33 461 

4. OK3UQ 

Il66g 

164 

30 383 

5. OK3KFY 

Il56f 

144 

29 343 

6. OK2KAJ 

HJ70g 

89 

17 738 

7. OK2TU 

IJ13e 

97 

17 666 

8. OK2LG 

1124b 

57 

17 485 

9. OK1KRO 

GJ28h 

93 

16 191 

10. OK2KUM 

IJ 46a 

87 

15 562 


Celkem hodnoceno 36 stanic. 


145 MHz - pfechodnš QTH: 


1. OK1KKH ' 

QTH 

HJ06c 

QSO 

210 

Body 
64 500 

2. OK5UHF 

GK45d 

281 

63 360 

3. OK3KCM 

JIS4g 

222 

61 727 

4. OK1KDO 

GJ46e 

298 

60 696 

5. OK1KHI 

HK29b 

183 

49 555 


6. OK3KXI 

JJ57f 

143 

38 090 

7. OK3KAG 

Kl 18a 

116 

36 705 

8. OK2SGY 

IJl8d 

131 

36 575 

9. OK2VVDC 

IJ28g 

122 

30 674 

10. OKI HAG 

HJ74f 

117 

29 249 


Celkem hodnoceno 35 stanic. 


435 MHz - stšlš QTH: 



QTH 

QSO 

Body 

1. OK1VUF 

HK53e 

11 

1237 

2. OK1VEC 

GJ27b 

8 

1122 

3. OK2PGM 

IJS4a 

7 

1055 

4. OK1KRA 

HK72a 

10 

758 

5. OK2BBT 
Hodnoceno 8 stanic. 

1106c 

5 

479 

435 MHz - pfechodnš 077-/. 



OTH 

QSO 

Đody 

1. OK3CGX 

1119a 

33 

5523 

2. OK1AIB 

HK29b 

24 

. 4133 

3. OK1DEF ' 

HK37h 

9 

539 

Hodnoceno 5 stanic. 




1296 MHz-pfechodnš QTH 



QTH 

OSO 

Body 

1. OK5UHF 

GK45d 

9 

1514 

2. OK1AIB 

HK29b 

4 

* 457 

3. OK1KIR 

HK72c 

3 

316 

4. OKI DEF 

HK37h 

3 

286 


v 

VyhodnotU RKTfebfč 
. miMG 


#KV* 


Rubriku veće ing. Jifi PeĆek, 0K2QX, ZMS, 
Riedlova 12, 750 02 Pferov 

Podmmky krđtkodobych čs. soutšži 
a zšvodu na KV 
OK-CW zšvod 

Pofšdš se vždy tfeti nedšli v leđnu ve dvou 
hodinovych etapšch od 00.00 do 02.00 a od 02.00 do 
04.00 SEČ. Zšvodu se mohou z u čast nit stanice 
jednotlivcć i OL, kolektivni stanice i pošluchači. 
Vymšftuje se kdd složeny z RST, okresnfho znaku 
a poFadovšho čisla spojeni a dšle se pfedšvš 
pštimistnš skupina pismen, kterš nesmi tvofit slovo, 
ani nesmf byt v abecednim poršdkuzasebou. Každš 
stanice tuto vlastnf skupinu pFedšvš pouze pri 
prvnfm spojeni v každš etapš, v dalšich spojenich 
pFedšvš vždy skupinu prijatou pri pfedchozim spo¬ 
jeni. V pffpadš, že pštimfstnš skupina nebyla Fšdnš 
p Nj at a, pFedšvč se poslednf spršvnš pFijatš skupina 
pismen. 

PFiklad: stanice A pfedšvš stanici B kćd 599 HOS 
002 KWEVA; pri dalšim spojeni pfedšvš stanice 
B stanici C k6d 579 HPR 003 KVVEVA. Zšvodi se 
telegrafnim provozem v pšsmech 1,8 a 3,5 MHz, 
nšsobiče jsou okresnf znaky vyjma vlastnfho a to na 
každšm pšsmu zvlššf, ale bez ohledu naetapy. Jinak 
plati v plnšm rozsahu ,,Všeobecnš podmfnky zšvodO 
a soutšži na KV“. Vyhodnoceni bude provedeno 
v kategoriich: jednotlivci, kolektivni stanice, poslu- 
chači. 

OK-SSB zavod 

Poršdš se vždy druhou nedšli v unoru, se stejny- 
mi podminkami jako OK-CW zšvod; zšvodi se však 
vyhradnš provozem SSĐ, misto RST se pfedavš 
pouze RS a stanice OL v tomto zšvodš nemohou 
pracovat. 

VL-OM zšvod 

Poršdš se každoročnš prvni nedšli v bFeznu od 
07.00 do 08.00 SEČ telegrafnim provozem. Od 08.00 
do 09.00 SEČ provozem SSB. Zšvodu se mohou' 
zučastnit jak samotnš koncesionšrky, tak operatšr- 
ky kolektivnich stanic (operatćrky ve tridš C pouze 
v prvni etapš). Vymšrtuje se RST nebo RS a poradovš 
čislo spojeni. Čislovšni v každe etapš tohoto zšvodu 
začinš. čislem 01 a kćd je tedy v telegraf ni časti 
pštimistny, v SSB čšsti čtyfmistny. Zšvodu se 
mohou zučastnit i operatšfi OM, ktefi však navazuji 
spojeni vyhradnš se stanicemi YL. Vyzvu do zšvodu 
mohou tćž volat vyhradnš stanice YL, kterš navazuji 
spojeni jak mezi se bou, tak se stanicemi OM. 
Nšsobiči pro stanice YL je počet rOznych OM v každš 
etapš, pro OM stanice počet rCiznych YL bez ohledu 


na etapy. Zšvod bude vyhodnocen v kategoriich: YL 
provoz CW, YL provoz SSB, stanice OM. Jinak plati 
ustanoveni ,,Všeobecnych podminek 

Zšvod mfru 

Poršdš se každoročnš predposledni nedšli 
v kvštnu ve dvou dvouhodinovych etapšch, od 00.00 
do 02.00 a od 02.00 do 04.00 SEČ. Zšvodi se pouze 
telegrafnim provozem v pšsmech 1,8 a 3,5 MHz, 
predšvš se kćd složeny z RST a ćtverce QTH. 
Bodovšni dle ,,Všeobecnych podminek ...", nšso¬ 
biči jsou čtverce QTH v každšm pšsmu zvlššf, bez 
ohledu na etapy. Vyhodnocen( bude provedeno 
v kategoriich: jednotlivci. obš pšsma, jednotlivci 
1,8 MHz, kolektivni stanice a pošluchači. 

KV polnf den 

Probihš každoročnš každou prvni sobotu v červ- 
nu a to ve dvou etapšch: 13.00-15.00 SEČ a 15.00- 
17.00 SEČ. S odstupem navazuje namezinšrodni KV 
PD. Zšvodi se pouze v pšsmu 80 metru provozem 
CW nebo SSĐ, v jednš etapš je možno s každou 
stanici navazat pouze jedno spojeni bez ohledu na 
druh provozu. Stanice zšvodi v kategoriich: a) 
prechodnš QTH s pfikonem do 10 W, b) pfechodnš 
QTH s prikonem do 75 W, c) stanice pracujici ze 
stalšho QTH s pfikonem dle povolovacich pod¬ 
minek. 

Stanice pracujici ze stšlych QTH mohou navazo- 
vat spojeni vyhradnš se stanicemi pracujfcfmi z pre- 
chodnych QTH, nesmi bšhem zšvodu volat vyzvu 
a po ukončenšm spojeni musi uvolnit kmitočet 
stanici pracujici z prechodnšho QTH. Samostatnš 
budou vyhodnoceny stanice pracujici se zaffzenim 
PETR 103 a OTAVA. Stanice pracujfci v kategoriich 

a) a b) nesmf k napšjeni zafizenf použivat elektro- 
vodnou sit a jejich stan ovi ŠtŠ musi byt vzdšleno od 
nejbližši obydlenš budovy nejmenš 100 m. Pfedšva 
se kćd složeny z RS nebo RST a čtverce QTH, každš 
spojeni se hodnoti jednim bodem, nšsobiče jsou 
čtverce QTH mimo vlastniho jednou za zšvod. 
Konečny vysledek je dšn součtem bodO ze spojeni 
z obou etap, ktery vynšsobime počtem čtvercii QTH. 
Vyzva do zšvodu je CQ PD nebo ,,Vyzva pol ni den**. 
V ostatnich bodech plati ..Všeobecnš podmtnky 
zšvodu a soutšži KV* 

Z^vody tri'dy C 

Pofšdš se každoročnš posledni nedšli v zšfi, ve 
dvou jednohodinovych etapšch 00.00-01.00 
a 01.00-02.00 SEČ. Zšvodi se v pšsmech 1,8 
a 3,5 MHz. Zšvodu se mohou zučastnit všechny čs. 
stanice s tfmto omezenim; na kolektivnich stanicich 
pouze operatšri tf(dy C a se zaffzenim odpovidajicim 
tšto tfidš, jednotlivcizarazeni ve tridš C maji omeze- 
ni dšno povolovacfmi podminkami a jednotlivci, 
pffpadnš kolektivni stanice, kterš obsluhuje opera- 
tšr vyšši trfdy, se mohou zšvodu zučastnit pouze se 
zafizenfm s pfikonem max. 1 W. Bodovšni je dle 
,,Všeobecnych podminek nšsobičem je každš 
značka, se kterou bylo v zšvodš pracovšno, bez 
ohledu na etapy nebo pšsma. Vyhodnoceni bude 
provedeno v kategoriich: a) stanice tfidy C, b) 
stanice OL, c) stanice s PA stupnšm do 1 W, d) 
pošluchači. KV komise muže na zškladš dosaže- 
nych vysiedku doporučit prefazeni vitšznš stanice 
do tffdy B. 

OK-DX Contest 

Pofšdš IJRRA Svazarmu ČSSR jako mezinšrodni 
zšvod, vžđy druhou nedšli v listopadu. Začštek je 
v 00.00 UT, konec ve 24.00 UT (zkratka UT je nyn( 
použfvšna misto dfive obvyklejšfho GMT a znamenš 
SEČ minus 1 hod.). Zšvodi se telegrafnim i SSB 
provozem podle povolovacich podminek v pšsmech 
1,8 až 28 MHz. Vyzva do zšvodu je TEST OK a zšvodi 
se v kategoriich: a) jeden operatšr, všechna pšsma, 

b) jeden operatšr, jedno pšsmo, c) viče operatšru, 
všechna pšsma. V kategorii c) se učastni kolektivni 
stanice. Zšvodu se mohou zučastnit i Čs. pošluchači. 

Vymššuje se kćd složeny z RST nebo RS a čisla 
zćny ITU, platnš pro diplom P-75-P. Každš spojeni 
se hodnoti jednim bodem, spojeni se stanicemi 
vlastnf zemš muže byt navšzšno jen pro zfskšni 
nšsobiče, bodovš se neliodnoti. Nšsobiče jsou 
jednotlivš pro zćny ITU v každšm pšsmu zvlššf. 
Konečny vysledek ziskšme vynšsobenim součtu 
bodu za spojeni součtem nšsobičii z jednotlivych 
pšsem. 
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TEST 160 


430 RADIOAMATĆROV - ESPERAN- 
TISTOV 


Jsou to pravidelnA zAvody v pasmu 160 metrti, 
vždy prvni nedšli a tFetf pAtek v mAsici. ZAvod je ve 
dvou etapAch, 20.00-20.29 SEČ a od 20.30 do 20.59 
SEČ včetnš. ZAvodi se v kmitoČtovAm rozmezi 
1850-1900 kHz pouze telegraficky a pFedAvA se kćd 
složen^ z RST, značky stanice, se kterou bylo 
navAzAno predchozi spojeni, a z vJastnfho čtverce 
QRA. BodovAnl je nAsledujfcf: za prvni spojeni 
s novym prefixem mimo vlastnlho 5 bodu, za každA 
jinA spojeni 1 bod bez ohledu na etapy. SouČet takto 
zfskartych bodu dđvš konečny vysfedek, nAsobiče 
v tomto zAvodA nejsou. PFi prvnlm spojeni se dAvA 
pouze RST a QTH Ćtverec. Denlky z tAchto zAvod Ci je 
treba odeslat vždy nejpozdAji tFeti den po zAvodA 
(z pondAln/ho ve čtvrtek, z pAtečniho v pondAli) na 

adresu dle ,,Všeobecnych podmInek 

DuležitA upozornAni! Vzhledem k tomu, že se 
pfedpoklAdA i nadale zmAna času z letnfho na 
zimnf a obrčcenA, plati I u čs. zAvodu udaj v SEĆ 
jako časovy Odaj v pFislušnAm obdobi platny. 
Pro uplnost zatazujeme ještA podmfnky zAvodu, 
kde poFadatelem nenf URRA. 

Košiće 160 m 

/ 

PoFAdA ZO Svazarmu pFi VSŽ Košiće vždy druhou 
sobotu a nedšli v dubnu od 22.00 do 01.00 SEČ. 
Vyzva je CQ K. Vy mart uje se k6d $loženy z RST, 
poradovAho čisla spojeni počinaje 001 a čtverce 
QRA. Nšsobiči jsou čtverce QRA, stanice ze čtverce 
KI27 a stanice 0K3VSZ. ZAvodf se v kategorifcn OK, 
OL, kolektivni stanice a posluchači. BodovAnl dle 
,,V5eobecnych podmfnek ..ZAvod je vyhodnoco- 
vany pomoći počitače a je nezbytnA, aby denfky byly 
vypsanA na oficiAlnlch formulAFfch, nebo na jinych 
formulAFfch, kde však musi byt bezpodmlneČnA 
dodrženA poFadf jednotlivych udaju. Čas je tFeba 
psAt vyhradnA v SEČ. Neopomertte v denlku uvAst 
vlastni adresu, každy učastnfkobdržf nejpozdAji do 6 
tydnu po zAvodA vysledkovou listinu a kop i i svAho 
denlku, kde mA možnost ovAFit si chyby, kterA 
bAhem zAvodu udšlalr Deniky ze zAvodu Košiće 
160 m se zasllaji do 14 dnu na adresu: Ing. Anton 
Sykora, Saf Arikova tr. 3, 040 11 Košiće 11. 


KalendšF zavodu na proslnec: 


30.11;-2.12. 

ARRL 160 m contest 

(22.00-16.00) 

1.-2.12. 

TAC contest 80 m 

(18.00-18.00) 

1.-2.12. 

EA contest fone 

(20.00-20.00) 

8.-9.12. 

EA contest CW 

(20.00-20.00) 

8.-9.12. 

HA 0X contest 

(16.00-16.00) 

8.-9.12. 

ARRL 10 m contest 

(12.00-24.00) 

16.12. 

Radiotefefonni zavod 

(07.00-09.00) 

Všechny časy jsou zAsadnA uvAdfeny 

v UT (drive 


GMT). 


O Stručne podmlnky EA contestu; zAvod je každo- 
ročnA druhou sobotu a nedAli v prosinci čAst CW, 
prvni sobotu a nedAli ČAst FONE: Mohou sezOčast- 
nit pouze stanice s jednim operatArem. Spojeni se 
stanici EA se hod noti jednim bodem, nAsobiče jsou 
prefixy EA na každAm pAsmu zvIAšf. Diplom obd rži 
prvni stanice v každA zemi, pokud zlskA alespofl 100 
bodu. Denfky je tFeba do 14 dnu zaslat naClRK nebo 
poFadateli na: URE contest, P. O. Box 220, Madrid, 
Spain. 

O ProsincovA podmlnky v DX pAsmech: Relativni 
čislo slunečnf činnosti R v prosinci 1978 bylo 119,1 
a v prosinci 1977 jen 41,3. Pro letošnl rok podle 
puvodnich pFedpovAdl mAlo prekročit hodnotu 150, 
avšak v poslednl dobA se objevuji progn'6zy pesjmis- 
tičtAjši s tim, že již maximum podmfnek odeznAlo. 
V každAm-pFlpadA v desetimetrovAm pAsmu bude 
kolem 12.00 (pro JA, VK a ZS již od 08.00 a W od 
13.00) maximum podminek do všech smAru. PAsmo 
21 MHz se bude otevfrat již od 06.00 na JA, VK a ZS, 
kolem 08.00 na PY krAtkou cestou (SP) i dlouhou 
cestou (LP), kolem 10.00 se otevrou podminky pres 
karibskou oblast a od 15.00 se „protAhnou" až na 
W6 a XE. Kolem 20.00 se bude pAsmo uzavlrat 
maximem podmfnek na’Afriku a Jižni Ameriku. Ova- 
cetimetrovA pAsmo bude uzavreno ve druhA po lovi- 
nA noći, dopoledne budou podmfnky na VK (LP) 
a JA, odpoledne VK (SP), JA a W a kolem iir.00 
vyvrcholi do karibskA oblasti. 




Po preŠtudovani r6znych adresArov R. Chassar- 
dovA z Francuzka (F5RC) odhaduje počet rđdioma- 
tArov, ktori použlvaju pri nadvazovAnf rAdiovych 
spojeni medzinArodny jazyk Esperanto, asi na 430 (z 
38 kraji'n). V Dražili i napr. sama poznA 31 takychto 
rAdioamatArov. 

B. Chambersovi (KH6GT) z Havaja sa podarilo 
nadviazaf už vyše 5000 spojeni v esperantskom 
jazyku. 

Na vyročnAj schddzi FederAlnej rady LABRE (Liga 
de Amadodores Brasilieros de Radio Emissiao) pri¬ 
jali nAvrh, aby kaŽdA krajinskA sekcia LABRE rozši- 
rovala Esperanto a pobAdalasvojich členov k učenju 
satomuto jazyku. 

Vđaka snahe H. B. VVellinga z^NSR (DJ4PG) v no¬ 
vembri 1978 sa uskutočnila MedzinArodnA sufaž 
esperantskych rAdioamatArov pod žAštiou iLERA 
(Internacia Ligo de Esperantistaj Radioamatoroj - 
MedzinArodnA liga esperantskych rAdioamatArov). 
Podra Budapesto Informilo IV-V/79. 

LšzsfćJozef 

Novy švycarsky radloamatćrsky diplom 

V souvislosti s novym administrativnim uspoFAdA- 
m'm SvvcarskA konfederace byl od 1.1.1979 založen 
diplom Helvetia 26. Označeni kantonu a polokanto- 
nč, s nimii je pro dosaženf diplomu treba navšzat 
spojeni, je toto: 

AG - Aargau 

Al - Appenzell (vnitrnf) 

AR - Appenzefi (vndjši) 

BE- Bern 

BL- Đasilej (venkov) 

BS- Basilej (mfesto) 

FR - Fribourg 
GE- Ženeva 
GL- Glaris 
GR- Grisons 
JU - Jura 
LU - Lucern 
NE - Neuchatel 
NW- Nidvvalden 
OW- Obwalden 
SG- St. Gali 
SH - Schaffhausen 
SO- Solothurn 
SZ - Schwyz 
TG - Thurgau 
Tl v - Ticino 
UR- Uri 
VD- Vaud 
VS - Valais 
ZG - Zug 

ZH - Curych M.J. 



Rubriku veće ing . Jiri Peček, 0K2QK, ZMS , 
Riediova 12, 750 02 Pferov 


O V nAsledujfcfm prehledu jsou uvedeny vybudo- 
vanA zakladny v AntarktidA — podle uvedenych sou- 
Fadnic si mužete snadno zjistit z6ny ITU, odkud 
stanice vysilA. V tabulce je uvedenaj zemš, kterA 
zAkladnu zridila; na nAkterych zAkladnAch jsoU však 
mezinArodni posAdky a tak z jednA zAkladny mohou 
vysflat i pod vfce značkami. 


Argentina (LU-Z) 


1. 

Matienzo 

64°58'S, 60°04'W 

2. 

General Belgrano 

77°54'S, 35°20'W 

3. 

Almirante Brown 

64°53'S, 62°53'W 

4. 

Esperanza 

63°24'S, 56°59'W 

5. 

Marambio 

64° 14'S, 56°43'W 

6. 

Orcadac 

60 <, 45'S, 44°43 f W 

7. 

Petrel 

SS^S'S, 66°17'W 

8. 

San Martin 

68°07'S, 67°08'W 

Australie (VK0) 


9. 

Casen 

66° 17'S, 110°32'E 

10. 

Daviš 

68°39'S, 77°38'E 

11. 

Mavvson 

76°36 f S, 62°52'E 

Chlle 


12 . 

Presidente Frei 

62°12'S, 58°55'W 

13. 

G. B. Higgins 

63°19'S, 57°54'W 

14. 

Cpt A. Prat 

62°30'S, 59°41'W 

Francle (FB8Y) 


15. 

Dumontd’UrviMe 

66"40'S, 140°01'E 

Japonsko (8J1RL) 

16. Syowa 

69°00'S, 39°35'E 


Novy ZAland (ZL5) 

17. ScottBase 
Polsko (HFOPOL) 

18. Arctovvski 

Jlžn Afrika (ZS1ANT) 

19. -Sanae 

VelkA Brltanle (VP8) 

20. Adelaide Island 

21. Faraday 

22. Halley Bay 

23. Signylsl. 

24. Rothera 
USA (KC4) 

25. Amundsen-Scott 

26. Mc Murdo 

27. Palmer 

28. Siple 
SSSR (4K1) 

29. Bellingshausen 

30. Leningradskaya 

31. Mirnyj 

32. Novolazarevskaya 

33. Molodeznaya 

34. Vostok 

35. Russkaya 


77°51'S, 166°46'E 
62°10'S, 58°28'W 

70°19'S,02°22'W 

67°46'S, 68°55'W 
65°15 , S,64°16'w 
75°31'S, 26°43'W 
60°43'S, 45°36'W 
67°34'S, 68°08'W 

89°59'S, 144°28'E 
77°51'S, 166°40'E 
54°46'S, 64°03’W 
75°56'S,84°15 t W 

62°12'S, 58°56'W 
69°30'S, 159°23'E 
56°33 f S, 93°0VE 
70°46'S, 11 °50'E 
67°40'S. 45°5VE 
78°28’S, 106°48E 
80°S, 105°W 


• Dlouholety manažAr stanice 9N1MM zmAnll 
QTH a takA značku - misto W3VQ použivA nynf 
N7EB a jelto adresa je Edward Blaszyczy k, 12802 
Sun Valley Dr., Sun City, AZ 85351 USA. 

• K5MK se vzdal pro neustAlA potfže s deniky funk- 
ce QSL manažAra pro stanici 8P6JD. 

• Expedice na ostrov Beata, HI1MFP, navAzaia 
asi 3000 QSO bAhem 52 hodln. QSL se zasitajf na 
adresu: Beata Operatton, Box 2191, Santo Domln- 
go, Domlnlcan Republlc. Pref)x HI1 byl použlt vu- 
bec poprvA a učastnicl zaslalt potFebnA podklady 
na ARRL k JednAni o samostatnAm statutu DXCC 
pro ostrov Beata. V pFipadA, že bude o novA zemi 
kladnš rozhodnuto, bude expedlce opakovAna. 

• Všechny uživatele DX pAsem ruši nepFijemnA 
cvakAnf-teČky o rychlosti 125 zn/min. JetovysilAni 
radaru s dlouhym dosahem až 15 000 km a tyto tečky 
jsou opakovacim kmitočtem vysilanych puJsu. Ra- 
darovA stanice muže v rozsahu KV pAsem mAnit 
vysilaci kmitočet. 

9 Od 10. 1. 1984 je v BurmA zAkaz amatArskAho 
vjrsilani. AmatArskA licence jsou stAle prodiuiovA- 
ny, ale s dodatkom, Že zaFizeni nesmi byt provozo- 
vAno. Jeden z velmi akttvnich amatArO, XZ2KN, 
zemrel v Jnoru v rangoonskA nemocntcl po auto- 
havArfl. 

® Prvni stanice, kterA ziskaly zAkladni diplom 
5BWAZ za 100 bodu, jsou D4CBS, AA6AA a W1NG. 
NAš OKI MP, ing. Miloš Prostecky, je pAtou stanici na 
svAtA, kterA ziskala plaketu „Europa" -k tomu musel 
navAzat celkem 300 spojeni s evropskymi zemAmi na 
ruznych pAsmech. 

O V Japonsku bjrlo v roče 1977 v provozu 356 000 
amatArskych stanlc. VydAvaji se pro nA 3 časoplsy, 
použivanA preflxy Jsou JA, JH, JR, JE, JF, JG, JI, JJ, 
JK a JL (JD a 8J1), 41 % koncesi je v oblasti ilAI,. 
nejmAnš - 4 % v oblasti JA9. Cizfnel mohou v Ja¬ 
ponsku pracovat pouze z kolektlvmch stanlc, kterA 
poznA me podle sufflxu - tripismennA značka u ko- 
lekllvek začinA pismeny Y neboZ. 

O V arabskA siti pracuji každou sobotu v 19.00 na 
14 250 kHz stanice A7, A9, ST, STO, YK, Yl, JYaSU. 

O OperatArem stanice ZS2MI ve vzAcnA zemi 
DXCC - ostrovA Marlon - je ZS6BEE. Po odmiče 
v letnich mAsicich slibll, že bude aktlvnAjši v nava- 
zovAni spojeni s ostatnimi amatAry- vprvA polovl- 
nA roku se vAnoval pFevAžn A spojenim se zn Amym! 
stanlceml ZS. 

O Švycarsky časopis ,,Old Man‘‘ zveFejnit zprAvu, že 
HB9ANP je skutečnA zamšstnAn.na Šv^carskAm vy- 
slanectvi v Pekingu a občas vysrlA na 21 155 kHz. 
NemA však povoleni činskych itfadu. 

O V bFeznovA čAstl WPX contestu prscoval 
IP5CJA z ostrova Montechrlsto vTyrrhenskAm mo¬ 
ri. Tento ostrov mA stejnA podmfnky k uznAnl za 
samostatnou DXCC zemi jako Desecheo. 

O Na ostrovA Diego Garcia (Chagos) jsou VQ9JJ 
a VQ9KK na dlouhou dobu a plAnuji mimo prAce na 
14 MHzoživitiostatnipAsma. DaFfsejim to, nebot'se 
již ozyvaji i na 40 m a za dobrych podminek se 
v podzimnich mAsfcich maji ozvat na 21 352 
a 28 545 kHz. QSL pro obA stanice vyrizuje W5RU. 

O Pokud mAte zAjem o spojeni se stanici KH3AA 
na ostrovA Johnston, operatAr John oznamuje, že 
je možnA dohodnoul si pisemnA sked na Box 69, 
APO San FranCisco, 96305, USA. 

O V červnu t. r. byly jedinA koncesovanA stanice 
vSan Marinu MlB, BS, C. D, H, I, Y, W. Všechnydalši, 
kterA se občas na pAsmech objevuji, jsou pirAti. 


na prosinec 1979 


NAŠE 


*PftEDPOVED* 


Rubriku veće M. Joachim, OK1WI, Bočnf i, 23, 
141 00 Praha 4-SpoFitov 







Na tento mšsfc je naše pFedpovšcf založena na hodnotš ionosfšrickšho indexu <^2 =193 jšnsk^ch, což odpovfdš asi R 1Z = 150. Nšrust hodnoty ionosfšrickšho 
indexu je ponškud nižšf, než jsme pOvodnš pFedpoklšdali, pFedpovšđ však tfm neni nijak ovlivnšna. PFipominky k našf predpovšdi zaslali OK1AOJ, OKI FCAa OKI OS, 
kterym dškuj^a postupnš jejich pFipominky vezmu v uvahu. 
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Fedotov, Ja., A.: POLOVODIČOVA ELEKTRONIKA 
V ROČE 2001. Z ruskšhoorlglnšlu Poluprovođniko- 
vaja elektronika god 2001, vydanšho nakladatel- 
stvim Sovetakoje radio Moskva roku 1975 pfeiožlt 
Ing. V. Šnejdar, CSc. SNTL: Praha 1979. 

Titul knfžky by moh I v zšjemci, prohlfžejfcfm si 
vykladnf skFirt knihkupectvi, vytvofit dojem, že se 
jednš o popularni knfžku patrnš z oblasti science- 
-fiction, popF. o vyčet duležitych objevu Či vynšlezu 
ze sktonku našeho stoletf. To by však byl zšsadni 
omyi; autor se v publikaci snaži seribznš na zškladš 
současnšho stavu všdv ukšzat fyzikšlni a technolo- 
gickš principy v oblasti polovodićovš elektroniky. 
zatim novš a mšlo využfvanš, kterš jsou však natolik 
slibnš, že maji pFedpoklady pro širokš praktickš 
uplatnšni v budoucnosti. Lze Fici, že titulu knižky 
pFesnš odpovfdš pouze posledni, šestnšctš kapitola 
s nšzvem Rok 2001, na jejfž sedmi stranšch autor 
apiikuje zšvšry z pFedchozfch uvah a nastirtuje 
pravdšpodobnš konkrštni možnosti uplatnšni polo- 
vodičovš elektroniky v obćanskšm životš budouc¬ 
nosti. Obsah prvnfch patnšcti kapitol knihy by spfše 
vystihoval napF. nšzev Moderni a perspektivni oblas¬ 
ti polovodićovš elektroniky. Autor v nich vybral 
a zpracoval patnšct nšmštCi, nejzajfmavšjšich z hle- 
diska vyvojovšhotrendu tohoto oboru. Jsou to podle 
sledu jednotlivych kapitol: kmitočet - v^kon; sfšzo- 
vanš antšnnf soustavy; souČšstky a eiementy bez 
pouzdra; Schottkyho barišra a jejf použitf; dva druhy 
kmitu v lavinovych prtiletov^ch diodšch; đomšnovš 
nestabilita, interakce elektronu s elektromagnetic- 
kou vlnou; akustoelektronika; optoelektronika; ka¬ 
pa I nš krystaly; součšstky s nšbojovou vazbou; mati- 
covš rozkladovš elektrody; pevnofšzovš mdniče 
obrazu; heteropFechody a supermrfžky; technickš 
prostFedky polovodićovš elektroniky. Každym 
z tšchto nšmštu se autor zab^vš tak, aby ukšzal 
zšklad pFfslušnš problematiky; uvšdf perspektivni 
vlastnosti, jež vytvšrejf pPedpoklady dalšiho rozvoje, 
smšr, kudy by se mohl vyvoj v pffsiušnš oblasti ubirat 
a popf. i pFedpoklšdanš dosažitelnš vysledky. 

Vyklad se tedy nezamšfuje na podrobnosti; nelze 
jej však označit za populšrnf, za vyklad, ktery by 
mohl sledovat čtenšF, seznšmeny jen se zšklad y 
radiotechniky a polovodićovš techniky, jak je ponš¬ 
kud zjednodušenš uvedeno v anotaci na ,čtvrtš 


stranš knihy. ČtenšF musi mit naopak dosti hlubokš 
specišlnf znatosti, aby mohl porozumšt vyvodum 
v nškterych čšstech knihy. Za populšrnf v pravšm 
slova smyslu lze považovat pouze autoruv uvod, 
v nšmž se všnuje problšmOm prognostiky, a zšvš- 
rećnou kapitolu. 

Knfžka muže poskytnout novy pohled na nškterš 
problšmy polovodićovš elektroniky odbornikum, 
elektronikum, ale i fyzikum; mladi zšjemci o tento 
obor si ji samozFejmš takš ršdi prečtou, i když pro nš 
budou zajfmavš spfše autorovy zšvšry, než v Fadš 
partif nšročny vyklad. - -Sa- 


.iHiCe 

•1 


srne 


IM 


Radio (SSSR), £. 6/1979 

Jakš mš b^t zaFizeni pro zšvody v ROB' 7 - Lenin- 
grad-010-stereo - Transceiver KRS-78 - Elektro- 
akusticky terč (2) - Zšklady vvpoćetni techniky - 
O televizni hFe „Nšmorni bjtva" -Senzorovy kanšlo- 
vy volić SVP-4 - Korekce zvuku v elektron i ckych 
varhanšch-Stereofonni dekodšr-Antšnni zesilovač 
r Jakostnf parametry rozhlasovšho pFenosu - širo- 
kopasmovy zesilovač vykonu’ - Amatšrskš vyroba 
-kol pro šroubovy pFevod - Funkčni bloky amatšrskš- 
ho magnetofonu, zšznamovy zesilovać - MšFicf ka¬ 
zeta - MšFicf pracovištš: mšrič nelinešrnihozkresle- 
ni - Elektronickš hra na pionyrsky tšbor - Stabilizo- 
vany napšjeci zdroj - Indikštor pFerušenf tavnš p>o- 
jistky - Elektronika v zemšdšlskš vyrobš - MšFici 
pristroje na vystavš - Magnetofonovš pšsky pro 
amatšrskš použitf - Dvojitš tranzistory Fizenš polem 
sšrie KPS104 - Dvš jednođuchš antšny - Aktivnf f iltr 
pro CW Univerzalni pFed zesilovač. 


Radio (SSSR), Ć. 7/1979 

Problšmy vzšjemnšho rušenf - Antšny s eliptickou 
polarizaci - Transceiver s pfimym smššovšnim - 
Reverzni smššovač - Manipulštor pro zšvody v ROB 
- PFistroj pro kontrolu všdomosti NEIS-4 - Unitra 
zaručuje jakost - Eiektronicky hlfdač s IO - Retrans- 
Ištor pro ršdiovš sftš VKV - Zšklady vypočetni tech- 
niky (2) - Jakostnf reproduktorovš soustava - Jed- 
noduchš generštory s' IO - Stereofonni zesilovač - 
Ochrana maskovš obrazovky - Jak upevnit repro¬ 
duktorovš soustavy - Funkčni bloky amatšrskšho 


magnetofonu: generštor pFedmagnetizačnlhoa ma- 
zaciho proudu - .^utostop” kazetovšho magneto¬ 
fonu - PFistroj k mšFenf fšzovych charakteristik nf 
zaFizeni - Stabilizovany napšjeci zdroj - Aktivni f iltr 
RC- Dšliče kmitočtu pro elektronickš hudebnf nš- 
stroje - Vstupni obvody pro barevnou hudbu - 
InfraČervenš technika ve spotFebni elektronice - Nf 
pFedzesilovač - Indikace kanšlu pro TVP - Hledač 
vodiču - „Vicepatrovš” antšny - Expozimetr k foto- 
grafickšmu pFistroji - Miniaturnf pFijimač s operač- 
nim zesilovačem - Zapojeni s jednim IO- Jednodu- 
chy nf generštor- Zvoneks melodif-Obrazovky pro 
černobflou televizi - PFedzesilovač k osciloskopu - 
Smššovač pro magnetofon s automatickou regulacf 
urovnš signšlu - Prumyslovš vyrobky: napšjeci 
zdroj BP 1,5-12 V, usmšrrtovač pro napšjenf kalku- 
Ištoru - 9 V, 0,7 A. 

Radlćtechnlka (MLR), č. 8/1979 

Integrovanš nf zesilovače - Prahovš spfnače 
v technologii l 2 L - Vykonovy nf generštor TR. P. I. F. 
III. - Postavme si KV SSB transceiver TS-79 (7) - 
RozšfFenf psacfho stroje pro Morseovu abecedu 
o automatickš CQ - Amatšrskš zapojeni: tranzisto- 
rovy vysflač Szardinia, jednoduchy a levny panora- 
maticky adaptor, konvertor pro 21 až 28 MHz - 
Tranzistorovy pFijimač vysilač (opakovač) pro pšs- 
mo 2 m - Televizni antšny pro mistnf pFfjem - Gene¬ 
rštor mfiži - Digitšlnf multimetr TR-1667 - Synchro- 
nizštor pro ozvučeni amatšrskšho filmu - Progra- 
movšnf kalkulatoru PTK-1072 (5) - Registrovš fiitry 
pro elektronickš varhany-Jednoduchy zdroj symet- 
rickšho napšjecfho napštf - Optoelektronickš va- 
zebnf prvky s diodami LED - Stereofonni zesilovač 
s TDA2020 - Kvadrofonie (11) - Elektronicky prepi- 
nač k osciloskopu. 

Radloelektronlk (PLR), i. 6/1979 

Z domova a ze zahraničf - CAMAC - Sovštskš 
radioamatšrskš družice - Polovodićovš součšstky 
s nšbojovou vazbou (CCD) - Elektronicky zšmek - 
Aktivnf nf filtr - čfslicovy mšFič kmitočtu do 50 MHz 
(2) - Rozhlasovš pFijfmače PMP-102 Camping 
a PMP-105 Azymut - Automaticky vypinač magneto¬ 
fonu - Vidici obvod pro termostat - Korektor kmitoč- 
tovš charakteristiky - Filtr pro automobilovy otščko- 
mšr - Zdroj pro a$ymetrickš nabijeni akumulštoru - 
Obvod regulace klidovšho proudu v zesilovacfch 
stupnich - PFijfmače a jejich kombinaces magneto- 
fonem, vyršbšnš podnikem Unitra-Eltra v r. 1979. 


^ Comateiate t2!UTO 437 


















Funktechnik (SRN), č. 7/1979 

Ekonomickć rubriky - DvĆ pafižske vystavy Hi-Fi - 
Novć vyrobky: prijimač BTV, stereofonnf kazetove 
pFfstroje - Novy video magnetofon, systćm Video 
2000 - PFijimać Ffzeny mikropoćftačem: TA 150 - 
Uvod do čfslicovć techniky (6) - Tranzistory pod 
iupou (1). zćk1ady bipolćrnich tranzistorti - Logicky 
integrovany obvod SAA1029 - Voltmetr s operaćnf m 
zesKovačem TL071CP (FET) - Relćovć družice - 
Použitf a činnost ss vćzanćho nf zesilovače (3) - 
Použiti odporu v pFizpusobovacich členech - K vol- 
bĆ kondenzatoru, pfemost'ujicihoemitorovy odpor- 
Jakost a spolehlivost součćstek. 


I N Z E R C E 


Inzerci pfijimć Vydavatefstvi Naše vojsko, inzertni 
odđćleni (InzerceAR), Vtad islavova 26,113 66 Praha 

I, teL 26 0651-9, linka 294. Uzćvćrka tohoto čisla 
byfa dne 23. & 1979, do kdy jsme museli obdržet 
uhrađu za inzerćt. Neopomefite uvćst prodejni cenu, 
jinak inzerćt neuvefejnfme! Text inzerćtu pište na 
stroji nebo hu!kovym pismem, aby se pFeđeŠlo 
chybćm vznikajicim z nečitelnosti pFeđlohy. 

PRODEJ 

KT 774 novć (k 200), 3NU72 novć (80 % ceny). TV 
Stassfurt T-207 dobry stav (800), TV Orion 650 na 
sućiastky (500). Marian Lesaj, Strednć 9, 915 01 
Novć Mesto n. V. 

Pćry mlniatumych kryštćlov (pćr 350), Hi-fi stereo- 
zoe. 2x 20 W s IO MDA2020 (1800), TV čas. relć, nast. 
do 150 min. (190). a inć, zoznam zašlem E. 6un'nfk, 
Vlčince B-1 /VI, 010 00 Žilina. 

SpiĆkovy recetver SONY STR-5800 model r. 1978, 
2x 70 W sinus, 2x 140 W music(4 Cl), 1,7 fiVIHF, 1,5 
Din. (17 000). Ing. Jaroslav Remiš, 972 44 Kamenec 
pod Vtććnikom 439. 

Novć Hl-fl zaFizom: mgf Revox A77 (24 000) s dćlk. 
ovlćd.. SONY tuner ST3950 (10 000) a zesik TA4650 
(12 000), gramo DUAL 701 se SbureV 15-111(10 000). 

J. Trojan, Frydlandskć 6,180 00 Praha 8. 

Rx Kortlng, modry klađivkovy lak, s repro., 7 šuplat 
(1500). koupfm, Rx M.w.e.C s konvertorem, M. Spć- 
lenka, Jau risova 3, Praha 4. 

PHjjmaČ Grundlg, RTV 900a-4D Hi-fi a kvadro 
zesilovač 4x 60 W(11 000, 7000). M. Simša, t f. Sov. 
armćdy426, 75t 31 Lipnfk n. Beč. 

Hl-fl reprosous. 20 W, 4Q, 351,30 Hz až 20 kHz, čer. 
kož. 2x, zćr. (ć 1000), rozest. 70 W, 551, 4 G.transf. 
2x 18 V/2 A, 36 V/3 A, Al ptech, praf., katal. Grundig, 
mćF. 11 x 11, 440^A ~ (ć $0). liter. Koup. 
ARN664, 5, 734. Ddežal, Švermova 771, 533 01 
PFelouč. 

Novć LUN 6 V, 12 V, 24 V (50), ZM1080T (50), 
MH7400, 10, 20, 30. 40, 50. 53, 60 (15), 7472, 7474 
(30), MAA502 (150), MBA145 (20), KUY12 (150), 
KU605, 5NU74, 7NU74 (50), 2NU74 a 4NU74 (30). 
Peter Koflar, Mat. Slovenskej 18, 080 01 Prešov 
IO televizne hry AV-3-8500 (800), resp. vymenim za 
mechaniku el. hudby pod ta AR B/77 (šasi, manućt, 
zbernicu), resp. prodćm a kupim. Ing. V. Tutko, 
Raketova 2, 040 00 Košića 


Ćeskostovensky rozhlas vyhlašu}e konkurs 
na 2 mista ve štćbnim a koordlnačnim utva¬ 
ru nćmćstka ustredniho Feditete pro techniku 
a ekonomiku a to pracovnika pro oblast 
rozhtasovć techniky s kvalifikaci.VŠ -fakulta 
eiektrotechnicka - slaboproud. aktivni zrra- 
lost ruštiny a nćmčiny a pracovnika pro 
oblast ekonomiky s k val Hi kaci VŠ - ekono- 
micka. U ?bou funkcr kćdrove p?edpok(ady. 
Prihfćšky do konkursu đoiožene životopisem 
zasilejte na adresu Ćs. rozhlas, odbor kadro- 
vć prćce, Vinohradskć t2; Praha 2, PSĆ 
120 99, telefonicke informace 26 97 29. 

■ . . 

Samostatnćho technika 
elektroakustiky, 

vzđćtćm' USO, 9 tel praxe, tO. p/at. tf. RPMS, 
prijme ihned Stćtni divadio v Ostrave. Infor- 
mace podć oddćleni kćdrove a personalni 
prćce v Divadle Jrrtho Myrona po 20: srpnu 
1979, tel. 23 13 48 dennć (kromć stFedy). 
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Texan 2x 40 W sin. skFih sv. ofech (2600), dvou- 
pćsmovć Hi-fi reprosoust. 40W/60I 8ilJ, (ć 700). 
F. Machač, Švermova 520, 784 01 Litovel. 
E1ektronky: AZ1(4) (11), EF 22, ECH21, EL86, 6F32 
(36), 6CC42, 6CC31. EF13, ESF2, 6F4P (ECL184), 
6H31, 6BC32, 6L31, 6C10P, 6D14P, 6D20P (EY88), 
6P13S, 6P1P, UY1N, UBL21, UCH11. UCL82, UL84. 
UY82, 12F31, 12BC32, PL81, PL82, 1C11P, 3C18P, 

1Y32T, 1AF33, 1L33, 1H33. Všechno novć 2 a 60 % 
ceny. Ruznć transformćtory od 10 do 200 W ze 
starych televizoru 1 kg za 10 Kćs vhodnć pro pFevi- 
nuti. Kouplm PU 120 jen dobry. Josef Lekkf, Sadovć 
819, 735 81 Bohumfn. 

Minikalkulaćku Calcumat 108 (1600), 30 funkcif, 5 
nezćv. pam. registrov, F. Betka, 976 65 Bacuch 366, 
okr. B. Bystrica. 

PFenosny tćmćr novy barevny televizor s i n-li ne 
obrazovkou (7500). M. Brouček, Angtickć 30,360 09 

K. Vary, 

Televizor zn. Kamella. Vhodny na součćstky (300). 
Ferd. U t rat ii, Mlćdežnickć 477/24, 277 11 Nerato- 
vice. 

MAS560 (50), MD021 (100), 4KĐ109G (50), 3 aŽ 4 
KĐ105AG (25, 35), vymćnfm za R, C, vst. jednotku 
VKV. Katarina Betakovć, Nad Dunajom 6, 801 00 
Bratislava. 

Satelit 2000 (9000), stereo zesil. AZS100L v zćruce 
(1400), 2ksreproskFfni3pasmovć(2000). J. Leitner, 
švermova 10, 405 02 Dćčln IV. 

$Q dekodćr s IO, elektronickć ovtćdćni bafance 
a hlasitosti (1800), IO TCA730, 740 (a 250). V. Petru, 
AZ 798/11, 377 01 J. Hradec. 

SN7447, 48 (70, 80). K. Bartok. Narcisovć 52, 829 00 
Bratislava. 

TV hry - komplet (2000). K. Karmasin, Pančava 7, 
695 00 Hođonfn. 

IO MAS560A, 5 ks (a 100). V. KokeS, P. Lumumby74, 
704 00 Ostrava 3. 

Bćžnou servisni i zahranični dokumentaci. P. Sou- 
kup, Primćtorskć 41, 180 00 Praha 8. 

RoĆniky I Jednotil. ć.sfa AR, ST, HaZ, Audio, Funk- 
schau. Nćkterć čisla tćž koupfm. Zašlete znamku na 
seznam. Keram. filtry SFE, SFW 10,7 (50,140), od* 
Pezky cuprex., dvoubćz. FET BF900, 40673 (130), 
stereodek. MC1310P (180). Koupim mgf Sony 
TC 366-378 nebo jlny (3 hlavy). Pouze pfsemnć. 
0. Muller. PKH 16/1702, 436 00 Litvfnov. I. 

NE555 (26), AF239S, 139 (45,37), BFX89, BFY90(47, 
84), 40673 (120), MC1310P (110), SFE 10, 7 MA (40), 
tantaly 0. 1 až 100M (13), LM324, 709, 723, 739 (55, 
30,39,96). SN7400,03,04,05,13,196(12,17, 18,17, 
26, 85), TBA120S, 800, 81OS (49, 75, 82). TIP2955/ 
3055 (170). LED čisla 13,20 mm (130,190), ICL7106, 
07 (980, 1030), S041P, 42P (110, 115), SFD455 (70), 
BC307.237 (7). Pouze pfsemnć. Jih Souček, Navrćti- 
lova 7,110 00 Praha 1. 

IO rra/LM74lCN (kus 55), novć. P. Sochor, Konćvo- 
va 176, 130 00 Praha 3. 

Radtopfehrćvač Sonic (7000). Stefan Noev, V ZćtiŠf 
1024, 278 01 Kralupy n. Vit. 

AY-3-8500, CM4072 (440, 40), DL707 (100), SFD455 
(70). LM741,747, 748, 3900 (26, 49, 36,60), SN7447. 
72, 73, 74, 75, 90 (50, 24, 24, 26, 32. 32), BF245.900, 
905 (32, 80, 95), LED diody (10), UAA170. 180 (200), 
TCA440, 730, 740 (180. 220, 220), TDA2020 (240), 
SN7442,93,121,123,141,192 (38,30,28,48, 55,85). 
MM5314, 16 (240. 270), NE556 (50), 2N3055, 3819, 
3820 (58, 35, 50). Pouze pisemnć. Jar. Šfovićek, 
Grafrckć 46, 150 00 Praha 5. 

GT322 - vt, ni. = 80 MHz (8), SFT351 (3), GF516 
(8), MAA125 (15). V5e I. jak. nepoužitć. F. Bruna, 
Vrchlickćho 17.586 01 Jihlava. / 

Reprobox RK 15 až 10 W/4ft, zesilovač 4 W/4£2 (vše 
500). Ijednotlivč. Roman VVeinfurt. Kollćrova 602/13, 
39002 TAbor. 

Zđroj TESLA BSZ75, štab. reg. 0 až 700 V/70 mA 
(1000), tad. kond. 4x 7 až 26 pF (150), koax. konekt. 
50Q, 75Q (100), tranz. KT903B -120 MHz, 30 W (150), 
par 4NU74 (70), hetipot min. s odeč. hlav. 500Q 
±0,t %(400), đigrtr. ruz. (50 až 100), lumin, displ. 7 
segru 34 x 50(100). 16x24 (80), tiš. sp. naTW3(70), 
preciz. lož. + hrid. pro kval. gramo (200), X-taty ruz. 

1 viče ks jedn. kmit. (40 až 70), rOznć nf, vf tran 2 . 
nepouž. velmi lev. aj., seznam proti znamce. Jaroslav 
černy, Mazovska 479,181 00 Praha 8. 

Tranz. radio DV, SV, KV, VKV, am. vyroby (840), 
stabiL zdrojOaž 15 V/5 A (560), interv. sptnač stčraču 
(130), 746, 3900 (60), dvoj. BD243A/244A (180). 
MSE2955 (90>, OC170 (15). J. Bašta, Ponćdražka 1, 
378 16 Lomnice n. Luž. 

Magnetofon ZK 246 (3600). L. HrdliĆka, Jeremenko- 
va 2267, 530 02 Parđubice. 

2 ks 4NU74, QQ03/12, (90, 20). 2ks tyristory 
100 A/800 V (h 600), dioda 200 A/400 V. 100 A/800 V 
(500, 400), tvo Vfk, Revova 2971. 276 01 Mćlnfk. 


KOUPČ 

AR A 77, č. 1. 2. Kvalita (& 20KČS). Petr Jćlinek, 
Seydterova 971, 500 02 Hradec Kratovć II. 
Reproduktory ARN664, trafo ke kvadr. zeSif. podle 
AR - 03/76, trimry WN 790 10: 1k (4), 3k3 (8), 0. 
Kubik, 407 57 Horni Podlužf 2, okr. Dćčln. 

Barevnou hudbu bez osvćtlovadiho panelu podle 
pFilohy AR 2/1977, udejte cenu. R. Štćntčka, U dubu 
874,517 21 T^ništć n. Ori. 

Sit’ovy zdroj k tranzistorovćmu prijimači 12 V. L. No¬ 
vak. 562 01 Knapovec č. 16 

PHj. FuHEu a schćma. K. Jefćbek, Zd= štćpćnka 
1784, 708 00 Ostrava 4. 

Novć testovaoi a pffmo rytć desky i starši Jahrbuch« 
a Testjahrbuch. Vćclav Svec, TFfda pfatelstvl 1960, 
397 01 Pisek. 

Radloamatćrskć publlkace: Hlfdka KVAĆ, roč. 
1927, 1928, 1929, 1930, Hlidka OK, roč. 1935,1937, 
1938, Krćtkć vlny, roč. 1937, Elektronik - Rađloama* 
tćr, roč. 1945, J. V. Smejkal! Na vlnćch Orionoka 
(Pfibćh o houslovćm kliči na krćtkych vlnćch); 
K. Telge: Fysika krćtkych elektromagnetick^ch vtn, 
ESĆ; V. Krakeš: Jak se šifl elektromagnetickć vlrty 
Hertzovy; J. Drtikol: Cvičebnice Morsećvych znććek. 
M. Joachlm, Bočni I, 23,141 00 Praha 4-SpoFilov'; 
Občanskć radiostanice, cena a popis. M. Ružička, 
394 15 Novć Cerekev 122, tel. PelhFimov 94 118 po 
18 hod. 

AR A10/73, AR A2/74, AR A12/76 t AR A11/78. Jos. 
Zadransky, Potočni 4. Marićn. Lćznć - Hamrniky. 
RZ301, koupim nebo si pCijčfm plćnek a dokumenta¬ 
ci na pFistroj. L. Michal, Pod haldou 457; 261 02 
Prfbram VII. 

ICM7207, ICM7208. HP5082-7441, VCF32. K IO 
dokumentaci. P. Zahradnik, FeFtekova 557, 181 00 
Praha 8~Bohnice. 

Roproduktor ARV161 (2 ks) v dobrćrh stavu, tlbor 
Meszćros, Cintorlnskć 11, 935 41 Tek. Lužany: 
Obrazovku 7QR20, 120R50 nebo osciloskop i vad- 
ny. ReprodUktory ARZ 669 2 ks. Josef Beran ; Žlikova 
306, 735 81 Đohumtn I. 

Avomet II jen bezvadny ilebo PU 120. Zd Erben, 
Nižnćtagltskć 29, 350 02 Cheb 2, 

ARV161 2 ks, nepoužitć, Frahtišek Ingr, Dobrovskć- 
ho 32, 612 00 Brno. 

Nabidnćte OZ, IO (TfL, C-MOS, MOŠ-LSI, IO pro 
mćf. aOkrypočet. techniku), LED a dlspleje, pFesnć 
odpory, kondenzćtory. Aht. Bundi!. Lubćnice 40, 
'783 46 Tćšetice. 

ARN664 - 2 ks - len kvalitnć. Voj. Ladlslav Durbćk, 
VU 5648/2B Drhovice, 391 31 Dražice, 

Ose. obrazovku 70R20. Alex. Oros, Malć Vieska96, 
044 31 Družstevnć pri Hor, 

Tuner s VKV OIRT + CCIR, KV, ŠV f DV, stereo, 
pFedvolba, Hi-fi* dobfe vybćveny ; 2 mgf tfihlavć, bež 
zesilovaču, Hi-fi, stereo, cfvk., 4 štopy. Kaikulćtor 
TI57 nebo podobnć kapaclty. J. Hušek, Sokolovskć 
1584, 356 05 Sokolov. 

Magnetofon TC55 nebo pod. elektronicky zćpisnfk. 
J. Ledvina, Jirćskova 401,751 01 Tovačov.- 
KdO dodć 3 hlavy 4- 3 motory v magnetofonu do 
12 000 Kćs Tape Dečk. Nejradćji: llef 001, Majćk 001, 
TS 1000, TS 945. B. Hynek, kpt. Vajđy 7, 738 0T 
Havi rov 1. 

Jakostni AM ml flltr (nejL pćr), LED čls!. 12 až 
16 mm, prodćm ant ; pfedžes TAP 01 2:a H.kvGlRT 
(k 100). Vladimir Vlćek, Palćrikbva 1,040 01 Košiće. 
KFižovou navijačku, krystal 6040 KHz. Jan Đartćk, 
Slavće 37, 373 82 p Boršov. 

Velkou navijačku transformćtoru a tćž kFižOvou 
s automatickym uklćdćnirri žćvitCf s počftadlem. Foto 
nutnć. Leonard Smćrik, Šladkovškćho n.- 312/2, 
130 00 Praha 3. 

TESLA rnčHĆe a generćtory rtf,- VKV, UKV a jinć 
vhodnć pro bar TV; J. Jerhot, 379 01 tFeboč li/417. 
Grundlg Satefllt nebo pod; kvalitnf pFehledovyRX. 
J. Weiss, Dćlnickć 405, 290 01 Podćbrady. 

Tuner VKV CĆIR + OIRT pFfp.- š kohvertorerh (do 
5000), pćr občanskych radiostanić. jiF( Hrbek, uf. 
SCSP 2472, 438 01 Žalec. 

MA3005, MAA741, MH, objfmky DIL, DfP V.- Urbanec, 
Rumunskć 730, 698 01 Veseli ri. M. 

E300, P8000, 2N5486, CP643, 3N266, BFR34AV 
2N3866, 2N5109, ŠRA= 1H, 1N4151, HP2800r BA379.- 
1N9114, MCI 351 (1496), SL640, GA3053 (3028), 
LM173 apod Filtr ŠŠB 9 MHz, krystaly 5O0 khfz ±10 
»kHz. V. Strćnsky, Vodni 15, 796 Of Prostćjov. 


VYMŠNA 


Novć LED 6 mni DL707 (červenć) 8 : kšv ža novć" 8^ks 
DL704. P. Navrćtif, StaničhĆ 6, 900 51 Žobor. 

KF'ž- unfv. vlir, riaviječku ža l’đ afebo predćmi 
M. Juršfćk, 9. mćje 8, 957 0 f Bćnovće' ff.. B: 



Ke otavebnfmu navodu v AR A5,6 a 7/79 na etereofonni gramofon TG120 JUNIOR dodćvšme tytofunkčnf sestavy t sady 

nebo jednotllvć dify: 


9051 ZAKLADNI DESKA OSAZENA (sestava) 

1 ks 185 Kčs 

(zšklađnl deske sa zalJ&ovanyml kotlky, hffdell talite a ramena, hff- 
dalam a dorazem vyplnacf pšky, hrfdelem vačky, vodiciml prvky ktšveo 
tnibkovym spouštščem a olejovym t lumen fm, stojšnkem ramena a pš- 
jecfmJ cfcy. Ptenoskovš šftOra a vttfltcf, pHšroubovanš držšky boćnlc). 

6052 SftOVY ROZVOD (sestava) 1 ka 88 Kčs 

(sffovš šftura, svorkovnice, motorovy kondenzator, mfkroapi'nafi s pH- 
vodem, držškem a phložfcou, krycf desky a šrouby). 

9055 MOTOR SE$TAVENY (sada) 1 ks 175 Kčs 

(aynchronnf motor SMR300, temenlc© a kolfkem držšk motoru, zšvšsnš 
pružJny, đrobnš dfly, temfnek). 

6058 SPOONf TALift (sestava) 1 ka 115 Kčs 

(vytisek talite a ložlsfcem, čepom, kuflćkou, pryžovym sedlam a unš- 
šečem). 

6059 VRCHNf TALfft ekonomickćho typu B (dfl) 

1 ks 36 Kčs 

(vylisek z čemšho kopolymeru PVC) 

6060 PODLOŽKA GRAMOFONOVĆ DESKY (dfl) 

1 ks 20 Kčs 

(vyilsefe z lehćenšho oranžovšho PU, s antlstattekou upravou). 


6061 RAM ENO (vymčnnš vodorovnA čđst, sestava) 

1 ks 86 Kčs 

(daska ramena, đotekovš kotfky, pffvody k prenosce, aretaćnl držšk, 
destfčka ptenosky, držak se šroubem a zšvažim). 


6062 SLOUPEK RAMENE (sestava) 


1 ks 92 KČs 


(sloupek s ložlskem a kullčkou, vykyvnš zšsuvka ufoženš ve hrotech, 
tftpramenny vyvod, po|lstny čroub). 

POZNAMKA: osm uvedenych sestav, sad a dtlu 6051, 6052. 6055. 
6056,6059,6061,6062 je možno vyhodnš objeđnat nafednou ve složene 
sad6 {ako položku obj. ć. 6073 v Jednom obalu; 

6073 STAVER NIČE TG120 AS JUNIOR 1 ks 790 Kčs 

(vyhodnš možnost pro tvoNvš konstrukt6ry, kteff pottebujl |en zškladnl 
funkčnl čšstl gramofonu, k doplnšnf podle vlastm'ch nšvrtiO a pfed- 
stav podle vypsančho tematlckeho ukolu na Hlfl-Ama). 

Položky dodšvanš takš zvlš&f mimo uvedene sestavv pro samostal¬ 
ne použltf talite, ramena se sloupkem a pro krystalovou ptenosku 
VK 4302 nebo 4202 TESLA 


6076 hfidel talite (dfl) 

6077 hlfdel ramene (dit) 

6078 stojšnek ramene (sestava) 

6063 držšk krystalovš ptenosky TESLA VK 

6056 nćhradm temfnek (dfl) 


4302 (dil) 1 ks 
1 ks 


2,70 Kčs 
3,30 Kčs 
12,50 Kčs 

4,40 Kčs 
12,- Kčs 


V terminu ttskovš uz*v*tfcy tohoto inzerštu 8. ćervna byty uvedenš potožfcy a ceny znšmy jen Jako ptedbšžnš. Pokud v dobi do z6H došlo 


o tom poskytne aktušlni Informace. Stejnš všm posloužf Oum obchodnlch stužeb Svazarmu (DOSS) ve Valašskšm MezIfIČI, odkud si mažete^ 
všechnozbožl podnlku Elektronika objednat na dobfrfcu. V objednšvkšch pro DOSS vždy uvšdšjte pted naše objednacf čisla ještš ttfčfsllcovy 
znak 330 (napf. 330 6073 apod.). VŠem zšjemcum doporučujeme, aby se spojili s nejbtižšlm hlflklubom nebo spectallzovanou zakladni organizacf 

Svazarmu, kde zfskajf naše ttfdflnš objednšvkovš tlskopisy pro zatlštšnf ptednostnf dodšvky. 


e 




podnlk UV Svazarmu 
Ve Smečkšch 22,110 00 PRAHA 1 


telefony: prodejna 24 83 00 
Obch. odd, 24 96 66 
telez: ' 12 16 01 


Kde nšs naiđete 


Praha 1, Dlouh£r36; Praha 1 , Martinska 4; Praha 8, Sokolovskš 95; Praha 10, 
Černokosteleckš 27; Kladno, Čs. armšdy 590; českš Budšjovice, Jlrovcovš 5; 
Lanškroun, školnl 128/1; Kršl(ky, nšm. čs. armšdy 362; listi n. L., Parlžskš 19; Dšćfn, 
Prokopa Holšho 21; Chomutov, Puchmajerova 2; Liberec, Pražskš 142; Jablonec nad 
Nisou, Lidickš 8; Teplice v čechšch, 28. rij na 858; Cheb, tr. SČSP 26; PIzeA, 
Rooseveltova 20; Karlovy Vary, Varšavskš 13; Brno, tr. Vltšzstvl 23; Brno, Františkšnskš 
7; Jihlava, nšm. Mfru 3; Prostšjov, Žižkovo nšm. 10; Hodonin, Gottwaldova 13; Znojmo, 
Havličkova ul.; Uhersky Brod, Moravskš 92; Uhereky Brod, nšm. Vltšzneho unora 12; 
Gottwaldov, Murzlnova 94; Ostrava-Poruba, Leninova 680; Havftov, Zšpotockšho čp. 
63; Frydek-Mistek, Radničm'4; Karvlnš, čapkova 1516; Olomouc, nšm. Rudšarmšdy2; 
šumperk, nšm. Pionyru 18; Pterov, Čs. armšdy 2; Bruntšl, nšm. Miru 26; Krnov, 
K mustku 1; Valašskš Mezitiči, Hranickš 550; PNbor.sIdlištšČs. lid. armšdy; Vaetin, Luh 
II; Lipnfk nad Bečvou, nšm. Čs. lid. armšdy 41; Vrbno pod Pradšdem, tf, Svobody 103; 
Bratislava, červenej armšdy 8 a 10; Bratislava, Tehelnš 13; Trenčin, Mierovš nšm. 8; 
Trnava, Jilemnickšho 34; Banskš Bystrlca, Malinovskšho 2; Nižnš nad Oravou, Dom 
služieb; Žilina, Hodžova 12; Zvolen, Dom služieb, ul. kpt. Nšlepku 2182; Košiće, 
Leninova 104; Splšskš Novš Ves, Gottvvaldova 72; Mlchalovce, nšm. OsvoboditelCi 44; 
Prešov, Slov. republiky ršd 5. 


TESLA 




ZAVODY SILNOPROUDE ELEKTROTECHNIKY, 


pfijmou: 


trust podnlku 


ZAVODY ELEKTROTEPELNYCH ZAftfZENl, n. p., 

Praha 9, Hloubčtin, Mezltratova 650, 


- ZAMEČNIKY 

- ELEKTROMECHANIKA 

- NASTROJARE 

- OST&IČE NASTROJO 

- ZEDNIKY 

- pRidavače 

- TOPIČE (OBSLUHA VYM£nIKOVE STANICE) 

- PRACOVNICI DO SVČTLOTISKU (ROZMNOŽOVAČKU) 

- SKLADOVE D£LNIKY (I ŽENY) 

- stAihače materiAlu 

- SKLADNICI KANCELARsrfCH POTfiEB 

- MONTĆRY - ŠAMOTARe A POMOCNlKY ŠAMOTARO 

- VEDOUCI ZA VODNI JIDELNY 

- PRODAVAČKU DO KIOSKU 


Jednosmčnny provoz, vyhodna pracovni' doba. Možnost pfidšlem' stabillzačniho bytu 
pracovmkum vybranych profesi (zamečmk, nAstrojdr). 

Informace podA osobni oddćiem zavodu tel. 86 28 41, llnka 352. 

NAborovA oblast Praha. 


PRO VAŠI KNIHOVNU 

1. Arendšš: NABlJEČE A NABfjENf. 4. 

Vlastnosti akumulatoru, jejich .mAFeni 
a udržba. NAvody na stavbu nabfječek i nA* 
ročnAjŠf zapojenf pro poloprofesionA/nf pra- 
xi 14 Kčs 5. 

2. Bozdčch; MAGNETOFONY I. - 1956-1970 

Popisy a schAmata tuzems(<ych i doveze¬ 
nih magnetofonu, nAvody na seFizovAnf 
električkih i mechanickih čAstl a naopra- 
vy 40 Kčs 6. 

3. ČermAk: KURS POLOVODIČOVĆ TECHNIKY. 

Moderni prlručka pro amatAry i profesionAI- 
nfelektroniky. 38 Kčs 


1 2 3 4 5 6 

PožadovanA tituly zakroužkujte a objednAvky pošlete na adresu: SpecializovanA knihkupectvi, poštovni 
schrAnka 31,736 36 HavlFov. 

Vyplfite čitelnš - strojem nebo hulkovym pfsmem: 


Jmćno 
Adresa: 
PSĆ . . 


Okres 


Mack: PRIJEM STEREOFONNfHO ROZHLASU. 

TeoretickA i praktičke poznatky ze stereofo- 
nierozhlasovAhopfenosu. 30 Kčs 

RADIOAMATĆRSKĆ KONSTRUKCE 

NAvody na stavbu elektroničkih pristroju 
azaFfzenf. Pro pokročilA radioamatAry 

37 Kčs 

Šrait: OD KRYSTALKY K MODELOM S TRANZIS- 

TORY. 

NAvody na stavbu jednoduchych elektronič¬ 
kih postroju. 


ObjednAvky vyfizujeme do vyčerpanf zAsob. 








